
Bürkert  
Ergänzungsprogramm

89
45

60
  0

8/
18

   
©

 C
hr

is
tia

n 
B

ür
ke

rt
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

E
rg

ä
n

zu
n

g
sp

ro
g

ra
m

m

Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Straße 13 –17
74653 Ingelfingen
Deutschland

Tel: 	+49 7940 100
Fax:	+49 7940 1091 1204

info@buerkert.de
www.buerkert.de

Bürkert Schweiz AG
Bösch 71
6331 Hünenberg ZG
Schweiz

Tel: 	+41 41 785 66 66
Fax:	+41 41 785 66 33

info.ch@buerkert.com
www.buerkert.ch

Bürkert Austria GmbH
Diefenbachgasse 1-3
1150 Wien
Österreich

Tel:	 +43 1894 1333
Fax:	+43 1894 1300

info@buerkert.at
www.buerkert.at



Alle technischen Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, sind technische Änderungen vorbe-
halten. Auch Irrtümer können wir leider nicht ganz ausschließen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibun-
gen keine juristischen Ansprüche hergeleitet werden können.
Die in dieser Publikation enthaltenen Texte, Fotos, technische Zeichnungen und jegliche weitere Form der Darstellungen sind urheberrechtlich geschütztes 
Eigentum der Christian Bürkert GmbH & Co. KG.
Jede Weiterverwendung in Druck- oder elektronischen Medien bedarf der ausdrücklichen Zustimmung. Jede Form der Vervielfältigung, Übersetzung, Bear-
beitung, Aufnahme auf Mikrofilme oder Einspeichern in elektronische Systeme ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Christian Bürkert GmbH & Co. KG 
unzulässig.

Bürkert GmbH & Co. KG
Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Straße 13-17
DE-74653 Ingelfingen

Änderungsvorbehalt 

Konstruktionsänderungen mit veränderten Preiskalkulationen bleiben vorbehalten.

Technische Angaben

Die technischen Daten in den Bestelltabellen sind Mindestangaben.
Vollständige Informationen für Ihr spezifisches Einsatzgebiet entnehmen Sie bitte
den technischen Datenblättern.
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Der Druckregler für Wasser arbeitet nach dem Prinzip der Druckmin-
derung. Er ist vorzugsweise für den Einsatz in Wasseranlagen vorge-
sehen. Der Druckregler besteht aus einem Gehäuse, einem Kolben- 
oder Membranventil mit einstellbarer Feder und der Federhaube. 
Erreicht der Eingangsdruck den Sollwert, öffnet der Kolben oder 
die Membrane gegen die Federkraft das Regelventil und baut den 
Ausgangsdruck auf. Der Ausgangsdruck ist die Regelgröße. Bei 
Überschreitung des Sollwertes schließt das Ventil, bei Unterschrei-
tung öffnet es und hält somit den zu regelnden Ausgangsdruck 
nahezu konstant. Durch Änderung der Federvorspannung kann der 
Sollwert kontinuierlich angepasst werden. 

Ausführung II

Gehäusewerkstoff Messing DZR 
EN 12165 CW617N

Dichtwerkstoff EPDM

Membrane EPDM

Ventilausführung Einsitzventil, entlastet

Werkstoff Ventilsitz Edelstahl (AISI 304)

Filter kontrollierbar, Maschenweite 0,51 mm

Manometeranschluss G ¼ (ohne Manometer)

Leitungsanschluss ½" bis 1" (Gewindetülle)

Medientemperatur + 40 °C

Eingangsdruck max. 25 bar1)

Ausgangsdruck 1 - 6 bar1)

Werkseinstellung 3 bar1)

Fließgeschwindigkeit 1 - 2 m/s (optimale Werte)

Geräuschklasse II < 30 dB

Montageort möglichst direkt hinter dem Zähler

Einbaulage horizontal oder vertikal, vorzugsweise Federhaube 
nach oben. Durchflussrichtung beachten!

Zulassungen

AS 1357.2
C of C 02467

•	 �Messingausführung mit DVGW- und 
internationalen Trinkwasserzulassungen

•	 �Edelstahlausführung mit DVGW-Zulas-
sung für Trinkwasser

•	 �Kunststoff-Kompaktausführung

•	 �Manometeranschluss am 
Druckausgang

Der Druckregler ist in 4 Ausführungen verfügbar:

Ausführung I:  
Messinggehäuse mit DVGW- und internationalen 
Trinkwasserzulassungen

Ausführung II:  
Messinggehäuse mit kontrollierbarem Filter, DVGW und 
internationalen Trinkwasserzulassungen

Ausführung III: 
Edelstahlgehäuse mit DVGW-Zulassung

Ausführung IV: 
mit Kunststoffgehäuse, Muffenanschluss G ⅛ und G ¼

Technische Daten 
Ausführung I

Gehäusewerkstoff EN 1982 CC770S

Dichtwerkstoff EPDM

Membrane EPDM

Ventilausführung Einsitzventil, entlastet

Werkstoff Ventilsitz Edelstahl (AISI 304)

Filter Maschenweite 0,51 mm

Manometeranschluss G ¼ (ohne Manometer)

Leitungsanschluss ½" bis 2" (Gewindetülle)

Medientemperatur + 60 °C

Eingangsdruck max. 25 bar1)

Ausgangsdruck 1 - 6 bar1)

Werkseinstellung 3 bar1)

Fließgeschwindigkeit 1 - 2 m/s (optimale Werte)

Geräuschklasse II < 30 dB

Montageort möglichst direkt hinter dem Zähler

Einbaulage horizontal oder vertikal, vorzugsweise Federhaube 
nach oben. Durchflussrichtung beachten!

Zulassungen

AS 1357.2
C of C 02467

1) Druckangabe (bar): Überdruck zum Atmosphärendruck
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Technische Daten (Fortsetzung)

Ausführung III

Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4305

Dichtwerkstoff NBR

Membrane NBR

Ventilausführung Einsitzventil, entlastet

Werkstoff Ventilsitz Edelstahl

Werkstoff Siebtasse Edelstahl

Manometeranschluss beidseitig ¼" (ohne Manometer)

Leitungsanschluss ½" bis 2" (Gewindetülle)

Medientemperatur + 70 °C

Eingangsdruck max. 25 bar1)

Ausgangsdruck 1,5 - 6 bar1)

Werkseinstellung 3 bar1)

Fließgeschwindigkeit 1 - 2 m/s (optimale Werte)

Geräuschklasse II < 30 dB

Montageort möglichst direkt hinter dem Zähler

Einbaulage in waagrechter Richtung, Siebtasse nach 
unten

Zulassungen

Ausführung IV 
(Kunststoffgehäuse, mit Muffenanschluss G ⅛ und G ¼)
Gehäusewerkstoff Technopolymer

Gewindebuchsen Messing

Spezial-Rollmembran NBR

Medium Wasser

Medientemperatur max. + 50 °C

Manometeranschluss G ⅛ (ohne Manometer)

Leitungsanschluss Muffe G ⅛ oder G ¼

Eingangsdruck max. 13 bar1)

Ausgangsdruck  
(stufenlos regelbar)

0 - 4 bar1)

0 - 8 bar1)

0 - 12 bar1)

Sollwerteinstellung nur druckaufsteigend, Schraube arre-
tierbar

Einbaulage beliebig, vorzugsweise Reglergriff nach 
oben.  
Durchflussrichtung beachten!

Zulassungen keine

1) Druckangabe (bar): Überdruck zum Atmosphärendruck

Bestelltabelle Druckregler für Wasser

Leitungs- 
anschluss D (Zoll)

A 
[mm]

B 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Ø Haube 
[mm]

KVS 
[m3/h]

Artikel- 
Nr.

Ausführung I
½" 140,00 76,00 20,50 112,00 54,00 1,27 788439 

¾" 160,00 90,00 20,50 112,00 54,00 2,27 788440 

1" 180,00 95,00 20,50 112,00 54,00 3,60 788441 

1¼" 200,00 110,00 40,00 178,00 73,00 5,80 788442 

1½" 220,00 120,00 40,00 178,00 73,00 9,10 788443 

2" 250,00 130,00 40,00 178,00 73,00 14,00 788444 

F
E

A

B

D D

Ø Haube

Die Druckregler-Ausführungen I verfügen  
über einen Manometeranschluss G ¼  
zur Messung des Ausgangsdrucks.
Auslieferung ohne Monmeter.

Leitungs- 
anschluss A (Zoll)

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

KVS 
[m3/h]

Artikel- 
Nr.

Ausführung II
½" 169,00 86,50 100,50 54,00 58,00 1,27 771130 

¾" 180,00 89,00 98,00 54,00 58,00 2,27 770991 

1" 205,00 88,50 99,50 54,00 58,00 3,60 770992 

B

C
D

F

E

AA

Auslieferung 
ohne Monmeter.

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=788439
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=788440
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=788441
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=788442
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=788443
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=788444
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771130
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=770991
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=770992
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Bestelltabelle Druckregler für Wasser (Fortsetzung)

Ersatzteile Artikel-Nr.
Ersatzteile Ausführung I und II
Kartusche für ½" 771847 
Kartusche für ¾" 771847 
Kartusche für 1" 771848 
Kartusche für 11/4" 771849 
Kartusche für 11/2" 771850 
Kartusche für 2" 770243 
Werkzeug für Filterbehälter 771851 
Filter für Ausführung II 771852 
Filterbehälter für Ausführung II 771853  Kartusche Filter Filterbehälter

Leitungs- 
anschluss R 
(Zoll)

A 
[mm]

B 
[mm]

H 
[mm]

h 
[mm]

KVS 
[m3/h] Artikel-Nr.

Ausführung III
½" 140,00 80,00 89,00 58,00 2,40 770977 

¾" 160,00 90,00 89,00 58,00 3,10 771854 

1" 180,00 100,00 111,00 64,00 5,80 771855 

1¼" 200,00 105,00 111,00 64,00 5,90 771856 

1½" 225,00 130,00 173,00 126,00 12,60 771857 

2" 255,00 140,00 173,00 126,00 12,00 771858 
B
A

h
H

R
 

Ersatzteile Artikel-Nr.
Ersatzteile Ausführung III
Ventileinsatz  
½" und ¾"

772210 

Ventileinsatz 
1" und 1¼"

772211 

Ventileinsatz  
1½" und 2"

772212 

Ersatzsieb  
½" und ¾"

772213 

Ersatzsieb 
1" und 1¼"

772214 

Ersatzsieb  
1½" und 2"

772216 

Lösewerkzeug 772217 

Bestelltabelle Druckregler für Wasser in Edelstahl

LTA-Muffe Druck [bar]1) Artikel-Nr.

Ausführung IV  
(Kunststoffgehäuse, mit Muffenanschluss G ⅛ und G ¼)
G ⅛ 0 - 4 783256 

0 - 8 783257 

0 - 12 783258 

G ¼ 0 - 4 783259 

0 - 8 783260 

0 - 12 783261 

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

Die Druckregler-Ausführungen IV  
verfügen über einen Manometer-
anschluss G ⅛ zur Messung des 
Ausgangsdrucks.

30x1,5

40

77

12

35

Bestelltabelle Druckregler für Wasser in Kunststoff

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771847
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771847
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771848
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771849
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771850
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=770243
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771851
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771852
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771853
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=770977
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771854
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771855
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771856
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771857
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=771858
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=772210
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=772211
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=772212
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=772213
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=772214
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=772216
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=772217
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=783256
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=783257
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=783258
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=783259
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=783260
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU006&id=783261
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Prozesskontrolle 
ganz einfach. 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.  

Die Wasseraufbereitung verlangt nach  

leistungsfähigen und präzisen Produkten, 

die zuverlässig arbeiten und intuitiv bedien

bar sind. Die Transmitter-Lösungen von 

Bürkert sind durch den modularen Aufbau 

in der Lage, unterschiedliche Sensorgrößen 

parallel zu verarbeiten – genau abgestimmt 

auf die jeweilige Applikation. Das Spektrum 

dieser Universalregler reicht von der reinen 

Messwerterfassung bis hin zu anspruchs-

vollen Regelaufgaben – für perfekte Prozess

kontrolle und Ihre innere Ruhe.

MultiCELL 8619:

Der vielseitige Controller für 

individuelle Transparenz.

We make ideas flow.

www.burkert.com
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Der Schmutzfänger verhindert Funktionsstörungen und verlängert 
die Lebensdauer von nachgeschalteten Ventilen.

Technische Daten 
Werkstoff Messing CW 617N
Filterwerkstoff (Sieb) Edelstahl 1.4305
Medium Luft, neutrale Gase, Flüssigkeiten
Medientemperatur - 10 bis + 100 °C
Dichtwerkstoff C-4400 
Nenndruck 10 bar (ü) bei + 20 °C
Werkstoff Edelstahl 1.4408
Filterwerkstoff (Sieb) Edelstahl 1.4401
Medium Luft, neutrale Gase, Flüssigkeiten
Medientemperatur - 10 bis + 200 °C
Dichtwerkstoff PTFE
Nenndruck 40 bar (ü)

Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

 

Abmessungen [mm]

•	 Messing- und Edelstahlgehäuse

•	 Filtereinsatz Edelstahl 

•	 �Verhindert Störungen durch  
verschmutzte Medien 
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richtung

Andere Ausführungen auf Anfrage	
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Anschluss 
ISO 228/1

Nennweite 
[mm]

Sieb 
µm

L 
[mm]

H 
[mm]

KV  
Durchfluss

Druckstufe  
PN bar Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Ersatzsieb
Messinggehäuse

⅜" 10 400 55 40 3,41 20 783671  788904 
½" 15 400 59 40 4,47 20 783672  788905 
¾" 20 400 70 50 7,85 20 783673  788906 
1" 25 400 87 60 11,08 20 783674  788907 

1¼" 32 500 96 68 16,0 20 783675  788908 
1½" 40 500 106 75 22,28 20 783676  788909 
2" 50 500 136 90 25,37 20 783677  788910 

Ersatzsieb wird ohne Deckeldichtung geliefert.

Bestelltabelle

Anschluss 
ISO 228/1

Nennweite 
[mm]

Sieb 
µm

L 
[mm]

H 
[mm]

 
KV  

Durch-
fluss 

Druckstufe  
PN 

[bar]

Artikel-Nr. 
Maschen-

weite  
0,5 mm

Artikel-Nr. 
Maschen-

weite  
0,25 mm

Ersatzsieb 
Artikel-Nr. 
Maschen-

weite  
0,5 mm

Ersatzsieb 
Artikel-Nr. 
Maschen-

weite  
0,25 mm

Edelstahlgehäuse
¼" 8 500 65 48 3,05 40 771820  771145  771829  771837 
⅜" 10 500 65 48 3,41 40 789890  771822  771830  771838 
½" 15 500 65 48 4,47 40 789305  771823  771831  771839 
¾" 20 500 80 50 7,85 40 789741  771824  771832  771840 
1" 25 500 90 70 11,08 40 789272  771149  771833  771841 

1¼" 32 500 105 74 16,0 40 789273  771826  771834  771842 
1½" 40 500 120 82 22,28 40 789274  771827  771835  771843 
2" 50 500 140 95 25,37 40 771100  771828  771836  771844 

Ersatzsieb wird geliefert mit Deckeldichtung und O-Ring für Reinigungsstopfen.

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=783671
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=788904
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=783672
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=788905
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=783673
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=788906
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=783674
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=788907
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=783675
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=788908
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=783676
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=788909
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=783677
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=788910
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771820
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771145
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771829
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771837
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=789890
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771822
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771830
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771838
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=789305
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771823
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771831
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771839
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=789741
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771824
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771832
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771840
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=789272
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771149
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771833
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771841
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=789273
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771826
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771834
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771842
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=789274
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771827
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771835
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771843
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771100
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771828
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771836
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU001&id=771844


8 Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Rückschlagventil für Wasser und Luft

T
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Rückschlagventil für den horizontalen oder vertikalen Einbau. Technische Daten
Typ TFU002, schwere Bauform
Nennweite DN10 bis 40
Gehäusewerkstoff Pressmessing CW 617N
Ventilkegel Polyamid (PA)
Feder Edelstahl
Dichtungen NBR
Nenndruck siehe Bestelltabelle
Öffnungsdruck1) 0,02 bar
Medientemperatur - 20 °C bis max. + 100 °C
Einbaulage horizontal oder vertikal
Typ TFU002, leichte Bauform
Nennweite DN10 bis 100
Gehäusewerkstoff Pressmessing CW 617N
Ventilkegel Polyamid (PA)
Feder Edelstahl
Dichtungen NBR
Nenndruck siehe Bestelltabelle
Öffnungsdruck1) 0,02 bar
Medientemperatur max. 100 °C
Einbaulage horizontal oder vertikal
Typ TFU002, Schrägsitzform
Nennweite DN8 bis 50
Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4408
Dichtungen PTFE
Nenndruck siehe Bestelltabelle
Öffnungsdruck1) 0,8 bar
Medientemperatur - 20 °C bis + 200 ºC
Einbaulage horizontal oder vertikal

1) Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

•	 Messing- oder Edelstahlgehäuse 

•	 Innenteile Edelstahl

Andere Ausführungen auf Anfrage
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Abmessungen [mm]

T
F
U

0
0

2

Bestelltabelle Rückschlagventil für Wasser
Messinggehäuse

DN 
[mm]

Leitungs- 
anschluss 
ISO 228/1

H 
[mm]

L 
[mm]

Nenndruck
[bar]1)

Durchfluss
KV

Artikel-Nr.

Schwere Bauform
10 G ⅜ 47,0 27,0 40 3,7 783275 
15 G ½ 59,0 34,5 40 5,8 783276 
20 G ¾ 65,0 42,0 40 8,6 783277 
25 G 1 75,0 49,0 25 13,8 783278 
32 G 1¼ 83,0 61,0 25 20,2 783279 

40 G 1½ 89,0 73,0 16 30,9 783280 
50 G 2 101,5 88,0 16 48,8 783281 
Leichte Bauform
10 G ⅜ 45,0 34,0 16 2,8 783285 
15 G ½ 45,0 28,0 40 3,7 783286 
20 G ¾ 48,0 35,0 40 5,8 783287 
25 G 1 56,0 42,0 25 8,6 783288 
32 G 1¼ 62,0 51,0 25 13,8 783289 
40 G 1½ 69,0 61,0 16 20,2 783290 
50 G 2 77,0 73,0 16 30,9 783291 
65 G 2½ 93,0 90,0 12 48,8 783292 
80 G 3 113,0 113,0 12 79,4 783293 
100 G 4 135,0 140,0 10 124,9 783294 
Edelstahlgehäuse

DN 
[mm]

Leitungs- 
anschluss 
DIN 2999

H 
[mm]

L 
[mm]

Nenndruck
[bar]1)

Durchfluss
KV

Artikel-Nr.

Schrägsitzform
8 R ¼ 30,0 65,0 40 3,7 783305 
10 R ⅜ 30,0 65,0 40 3,7 783306 
15 R ½ 34,0 65,0 40 5,8 783307 
20 R ¾ 39,0 75,0 40 8,6 783308 

25 R 1 42,0 90,0 40 13,8 783309 
32 R 1¼ 50,0 110,0 40 20,2 783310 
40 R 1½ 57,0 120,0 40 30,9 783311 
50 R 2 70,0 150,0 40 48,8 783312 

1) Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

Messinggehäuse, schwere Bauform Messinggehäuse, leichte Bauform Edelstahlgehäuse, Schrägsitzform

L

H

H

L

50°

L G

H

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783275
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783276
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783277
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783278
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783279
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783280
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783281
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783285
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783286
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783287
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783288
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783289
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783290
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783291
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783292
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783293
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783294
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783305
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783306
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783307
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783308
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783309
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783310
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783311
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU002&id=783312


10 Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Rückschlagklappe für Wasser

T
F
U

0
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5

Rückschlagklappe mit Metalldichtung für den horizontalen oder 
vertikalen Einbau. Zum Öffnen ist eine Druckdifferenz von 0,1 bar 
erforderlich.

Technische Daten 
Nennweite DN15 - 50 mm
Gehäusewerkstoff CW 617N
Klappe CW 617N
Dichtung metallisch dichtend
Druck max. 10 bar1) bei + 20 °C
Öffnungsdruck Differenzdruck > 0,1 bar
Medientemperatur max. + 110 °C
Einbaulage horizontal

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

•	 Messinggehäuse 

•	 Metalldichtung 
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Abmessungen [mm]

T
F
U

0
0

5

L

SW

H

 Bestelltabelle unten für die Abmessungen

DN 
[mm]

Leitungs-
anschluss

L 
[mm]

H 
[mm]

SW 
[mm] Artikel-Nr.

15 R ½ 47,0 32,0 20,0 783458 
20 R ¾ 53,0 34,0 26,5 783459 
25 R 1 64,0 40,0 26,0 783460 
32 R 1¼ 74,0 47,0 34,5 783461 
40 R 1½ 87,0 54,0 39,5 783462 
50 R 2 97,0 57,0 49,5 783463 

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Bestelltabelle

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU005&id=783458
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU005&id=783459
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU005&id=783460
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU005&id=783461
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU005&id=783462
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TFU005&id=783463


12 Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

2- und 3-Wege-Kugelhähne, manuell betätigt

T
K

U
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0
4

Handkugelhähne aus Messing und Edelstahl zum Absperren und  
Verteilen von Medienströmen.

Ausführungen: 
•	 Handabsperr-Kugelhahn, voller Durchgang
•	 Kugelhahn mit DVGW-Zulassung
•	 Mini-Lux-Kugelhahn mit Drehflügel
•	 Kugelhahn mit Drehflügel, voller Durchgang
•	 3-Wege-Kugelhahn mit L- oder T-Bohrung
•	 Edelstahlkugelhahn

Technische Daten
Nennweite DN6 - DN100
Gehäusewerkstoff Messing, vernickelt Edelstahl
Kugelwerkstoff Messing, hartver-

chromt
Edelstahl

Dichtwerkstoff PTFE PTFE
Druckbereich1) technisches Vakuum (10 - 3 Torr)  

bis Nenndruck PN (siehe Bestelltabellen)
Temperaturbereich siehe Bestelltabellen

1) Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

•	 Verschiedene Gehäuseausführungen

•	 Voller Durchgang

•	 Auch mit DVGW-Zulassung lieferbar
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Bestelltabelle - TKU004
2- und 3-Wege-Kugelhähne, Messing-Gehäuse

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm] LTA L 

[mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN 
(80 °C) 
[bar]

Artikel-Nr.

Handabsperr-Kugelhahn, voller Durchgang, Innengewinde
Gehäuse:
Messing, vernickelt
Kugel: 
Messing, hartver-
chromt
Dichtung:  
PTFE
Hebel:
Aluminium, 
kunststoffbeschichtet

- 20 °C 
bis + 160 °C

8 ¼" 51,5 5,4 64 780230 

10 ⅜" 51,5 6,0 64 780231 

15 ½" 55,0 16,3 30 780232 

20 ¾" 57,0 29,5 30 780233 

25 1" 69,5 43,0 30 780234 

32 1¼" 81,5 89 25 781746 

40 1½" 95 230 25 781747 

50 2" 113 265 25 781748 

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm] LTA L 

[mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN  
[bar] Artikel-Nr.

Kugelhahn, DVGW-Zulassung (DVGW-NG-4312BU0103), voller Durchgang
Gehäuse:
Messing, vernickelt
Kugel: 
Messing, hartver-
chromt
Dichtung: 
PTFE
Hebel:
Aluminium, eloxiert, 
gelbbeschichtet

- 20 °C bis  
+ 60 °C

10 ¼" 47,5 5,4 5 773239 

10 ⅜" 49,5 6 5 773240 

15 ½" 65,0 16,3 5 773241 

20 ¾" 73,5 29,5 5 773242 

25 1" 86,5 43 5 773243 

32 1¼" 101,5 89 5 773244 

40 1½" 111,5 230 5 773245 

50 2" 132,5 265 5 773246 

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm] LTA L 

[mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN  
[bar] Artikel-Nr.

Mini-Lux-Kugelhahn mit Drehflügel, Innengewinde
Gehäuse: 
Messing, vernickelt
Kugel: 
Messing, hartver-
chromt
Dichtung: 
PTFE

- 20 °C bis  
+ 90 °C

6 ⅛" 41 4,3 10 781653 

8 ¼" 41 4,3 10 781654 

10 ⅜" 41 4,3 10 781655 

15 ½" 46 4,3 10 781656 

L

D
N

LT
A

T

D
N

LT
A

L

L

D
N

LT
A

TKU004

TKU004

TKU004

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=780230
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=780231
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=780232
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=780233
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=780234
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781746
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781747
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781748
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=773239
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=773240
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=773241
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=773242
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=773243
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=773244
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=773245
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=773246
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781653
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781654
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781655
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781656
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Bestelltabelle - TKU004 (Fortsetzung)

2- und 3-Wege-Kugelhähne, Messing-Gehäuse (Fortsetzung)

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm] LTA L 

[mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN  
[bar] Artikel-Nr.

Mini-Lux-Kugelhahn mit Drehflügel, Innen- und Außengewinde
Gehäuse: 
Messing, vernickelt
Kugel: 
Messing, hartver-
chromt
Dichtung: 
PTFE

- 20 °C bis 
+ 90 °C

8 ⅛" 41 4,3 10 781657 

8 ¼" 41 4,3 10 781658 

10 ⅜" 41 2,7 10 781659 

15 ½" 46 5,4 10 781660 

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm] LTA L 

[mm]
M 
[mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN  
[bar] Artikel-Nr.

Kugelhahn mit Drehflügel, voller Durchgang, Innengewinde
Gehäuse: 
Messing, vernickelt
Kugel: 
Messing, hartver-
chromt
Dichtung: 
PTFE
Hebel: 
Aluminium

- 20 °C bis 
+ 160 °C

8 ¼" 51,5 50 5,4 64 781752 

10 ⅜" 51,5 50 6,0 64 781753 

15 ½" 55 50 16,3 30 781754 

20 ¾" 57,5 64 29,5 30 781755 

25 1" 69,5 94 43 30 781756 

L

D
N

LT
A

LT
A

L

LT
A

D
N

M

TKU004

TKU004

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781657
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781658
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781659
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781660
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781752
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781753
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781754
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781755
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781756
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Schaltstellungen T-Bohrungen Schaltstellungen L-Bohrungen

3-Wege-Kugelhahn mit L- oder T-Bohrung, voller Durchgang

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm] LTA L 

[mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN  
[bar]

Artikel-Nr.
L-Bohrung

2- und 3-Wege-Kugelhähne, Messing-Gehäuse
Gehäuse:  
Messing, vernickelt
Kugel:  
Messing, hartver-
chromt
Dichtung: 
PTFE
Hebel: 
Aluminium

- 20 °C bis 
+ 160 °C

8 ¼" 80,5 2,8 40 781762 
10 ⅜" 80,5 3 40 781763 
15 ½" 80,5 3,6 40 781764 
20 ¾" 93,4 6 40 781765 
25 1" 107,3 11 25 781766 
32 1¼" 118 16 16 781767 
40 1½" 141 25,5 16 781768 
50 2" 169 37,5 16 781769 

Bestelltabelle - TKU004

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm] LTA L 

[mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN  
[bar]

Artikel-Nr.
T-Bohrung

2- und 3-Wege-Kugelhähne, Messing-Gehäuse
Gehäuse:  
Messing, vernickelt
Kugel:  
Messing, hartver-
chromt
Dichtung: 
PTFE
Hebel: 
Aluminium

- 20 °C bis 
+ 160 °C

8 ¼" 80,5 3 40 781770 
10 ⅜" 80,5 3,5 40 781771 
15 ½" 80,5 4,3 40 781772 
20 ¾" 93,4 6,6 40 781773 
25 1" 107,3 12,2 25 781774 
32 1¼" 118 16,9 16 781775 
40 1½" 141 26,3 16 781776 
50 2" 169 38,2 16 781777 

Bestelltabelle - TKU004

L

LT
A

L

LT
A

TKU004

TKU004

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781762
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781763
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781764
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781765
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781766
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781767
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781768
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781769
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781770
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781771
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781772
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781773
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781774
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781775
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781776
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781777
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Bestelltabelle - TKU004

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm] LTA L [mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN 
(80 °C)  
[bar]

Artikel-Nr.

2- und 3-Wege-Kugelhähne, Edelstahl-Gehäuse

Gehäuse:  
Edelstahl AISI 351-CF 
8M
Kugel: 
Edelstahl AISI 351
Dichtung: PTFE
O-Ring: FKM
Hebel:  
Edelstahl AISI 430

- 20 °C bis 
+ 160 °C

8 ¼" 53,5 5,4 64 781824 
10 ⅜" 53,5 6 64 781825 

15 ½" 60 16,3 64 781826 

20 ¾" 70 29,5 40 781827 

25 1" 79 43 40 781828 

32 1¼" 91 89 25 781829 

40 1½" 103 230 25 781830 

50 2" 124 265 25 781831 

L

LT
A

TKU004

TKU002
TKU003

Schaltstellungen T-Bohrungen Schaltstellungen L-Bohrungen

3-Wege-Kugelhahn mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang mit Montageflansch,  
ISO 5211 und Handhebel

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm] LTA L 

[mm]
E 

[mm]
H 

[mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN  
[bar]

Artikel-Nr.
L-Bohrung

Artikel-Nr.
T-Bohrung

Gehäuse:  
Edelstahl 1.4401
Kugel:  
Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE
O-Ring: FKM
Hebel: 
Edelstahl 1.4301

- 10 °C bis 
+ 200 °C

11 ¼" 80,5 114 73 2,8 63 789439  789446 

12 ⅜" 80,5 114 73 3 63 789493  789447 

12 ½" 80,5 114 73 3,6 63 789331  789448 

15 ¾" 88 133 78 6 63 789441  789449 

20 1" 100 133 83 11 63 789442  789397 

25 1¼" 123 187 92 16 63 789443  789450 

32 1½" 140 187 98 25,5 63 789444  789451 

40 2" 170 187 126 37,5 63 789445  789452 

E ±3,0

H
 ±

3,
0

L ±1,0

A

Bestelltabelle - TKU002/TKU003
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https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781824
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781825
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781826
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781827
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781828
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781829
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781830
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=781831
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789446
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789493
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789447
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789331
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789448
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789441
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789449
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789442
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789397
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789443
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789450
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789444
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789451
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789445
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789452
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Bestelltabelle - TKU001
2- und 3-Wege-Kugelhähne, Edelstahl-Gehäuse

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm] LTA L  

[mm]
H  

[mm]
W  

[mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN 
[bar] Artikel-Nr.

3-teilig, Gewindemuffe

Gehäuse:  
Edelstahl 1.4408
Kugel:  
Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE
O-Ring: FKM
Hebel:  
Edelstahl 1.4301

- 10 °C bis 
+ 200 °C

8 ¼" 60 55 97,5 5,4 63 789453 
10 ⅜" 60 55 97,5 6 63 789454 

15 ½" 75 64 125,5 16,3 63 789455 

20 ¾" 80 67 125,5 29,5 63 789456 

25 1" 90 83 143,5 43 63 789457 

32 1¼" 110 89 143,5 89 63 789458  

40 1½" 120 100 203,5 230 63 789459 

50 2" 140 108 203,5 265 63 789460 

65 2½" 185 150 251,5 540 63 789461 

80 3" 205 161 251,5 880 63 789373 

100 4" 240 180 291,5 1380 63 789463 

W

H

L

TKU001

Werkstoffe Temperatur- 
bereich

DN 
[mm]

F 
[mm]

L 
[mm]

H  
[mm]

W  
[mm]

KV-
Wert 

[m3/h]

PN 
(80 °C)
[bar]

Artikel-Nr.

3-teilig, Schweißanschluss

Gehäuse:  
Edelstahl 1.4408
Kugel:  
Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE
O-Ring: FKM
Hebel:  
Edelstahl 1.4301

- 10 °C bis 
+ 200 °C

8 12,5 65 55 97,5 5,4 63 789464 
10 15 70 55 97,5 6 63 789465 

15 18 75 64 125,5 16,3 63 789430 

20 22 90 67 125,5 29,5 63 789467 

25 28 100 83 143,5 43 63 789468 

32 35 110 89 143,5 89 63 789469 

40 43 125 100 203,5 230 63 789470 

50 54 150 108 203,5 265 63 789471 

65 69 190 150 251,5 540 63 789472 

80 84 220 161 251,5 880 63 789473 

100 104 270 180 291,5 1380 63 789474 

W

H

L

F

TKU001

T
K

U
0

0
4

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789453
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789454
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789455
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789456
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789457
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789458
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789459
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789460
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789461
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789373
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789463
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789464
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789465
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789430
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789467
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789468
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789469
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789470
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789471
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789472
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789473
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU004&id=789474
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2/2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn, DN15…DN150
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2/2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn aus Edelstahl zum Absperren 
von Medienströmen DN15…DN150. 

Technische Daten
Nennweite Handbetätigt Stahl  

DIN/ISO 5211 DN15…DN150 
Handbetätigt Edelstahl  
DIN/ISO 5211 DN15…DN150

Gehäusewerkstoff Stahl 1.0619 
Edelstahl 1.4408

Kugelwerkstoff Edelstahl 1.4401
Dichtwerkstoff PTFE
Druckbereich Technisches Vakuum (10 - 3 Torr) bis 40 

bar1) 
PN40: Nennweite 15…50 mm 
PN16: Nennweite 65…150 mm 
(andere Druckbereiche auf Anfrage)

Temperaturbereich
	 Ausführung Stahl  
	 DIN/ISO 5211 
	 Ausführung Edelstahl  
	 DIN/ISO 5211

- 10 °C bis + 200 °C 

- 10 °C bis + 200 °C
(siehe auch Druck-Temperatur-Kennlinie)

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

•	 Handbetätigt

•	 Geringe Drehmomente

•	 �Lange Lebensdauer/Geringer Verschleiß

•	 Wartungsarm

•	 Hoher Durchfluss

KVS-Wert [m³/h]
Nenndurchflusswert für Wasser nach VDI/VDE 2173. 
Messung bei einer Medientemperatur von + 15 °C,  
1 bar1) Druck am Eingang und freiem Ausgang.

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

Drehmoment

Nennweite 
[mm]

Drehmoment

15 8
20 11
25 15
32 22
40 26
50 42
65 56
80 84

100 105
125 139
150 184

Druck-Temperatur-Kennlinie

KVS-Wert

Nennweite 
[mm]

KVS-Wert
Wasser [m3/h]

15 35
20 46
25 72
32 105
40 170
50 275
65 507
80 905

100 1414
125 2362
150 3674

DIN/ISO 5211 Montageflansch

0
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30

40

50

-10 0 50 100 150 200

Für den allgemeinen industriellen Einsatz
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Ausführung Stahl DIN/ISO 5211 Montageflansch

	  1 Gehäuse	 1	 1.0619	  
	  2 Einschraubstutzen	 1	 1.0619
	  3 Anschlag	 1	 1.4301
	  4 Kugeldichtung	 2	 PTFE
	  5 Kugel	 1	 1.4301
	  6 Druckring	 1	 PTFE
	  7 Gehäusedichtung	 1	 PTFE
	  8 Schaltwellendichtung	 1 Satz	 PTFE
	  9 Stopfbuchsring	 2	 1.4301
	 10 Tellerfeder	 2	 SUS 301		
	 11 Stopfbuchse	 1	 1.4301
	 12 Sicherungsring	 1	 1.4301		
	 13 Griff	 1	 1.4301
	 14 Mutter	 1	 1.4301		
	 15 Schaltwelle	 1	 1.4301
	 16 Griffüberzug	 1	 Kunststoff
	 17 Anti-static (optional)	 1	 1.4301
	 18 O-Ring	 1	 FKM
	 19 Zapfen	 1	 1.4301	
	 20 Mitnehmer	 1	 1.4301	

	 Integrierter DIN/ISO 5211-Aufbauflansch

3

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
1

16

17

18

19

20

Material 

Ausführung Edelstahl DIN/ISO 5211 Montageflansch

	  1 Gehäuse	 1	 1.4408	  
	  2 Einschraubstutzen	 1	 1.4408
	  3 Anschlag	 1	 1.4301
	  4 Kugeldichtung	 2	 PTFE
	  5 Kugel	 1	 1.4401
	  6 Druckring	 1	 PTFE
	  7 Gehäusedichtung	 1	 PTFE
	  8 Schaltwellendichtung	 1 Satz	 PTFE
	  9 Stopfbuchsring	 2	 1.4301
	 10 Tellerfeder	 2	 SUS 301		
	 11 Stopfbuchse	 1	 1.4301
	 12 Sicherungsring	 1	 1.4301		
	 13 Griff	 1	 1.4301
	 14 Mutter	 1	 1.4301		
	 15 Schaltwelle	 1	 1.4401
	 16 Griffüberzug	 1	 Kunststoff
	 17 Anti-static (optional)	 1	 1.4301
	 18 O-Ring	 1	 FKM
	 19 Zapfen	 1	 1.4301	
	 20 Mitnehmer	 1	 1.4301	

	 Integrierter DIN/ISO 5211-Aufbauflansch

3

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
1

16

17

18

19

20
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DN  
[mm]

C
[mm]

Ø G
[mm]

Ø H
[mm]

Ø A
[mm]

 B
[mm]

E
[mm]

ISO 5211 Ø d1
[mm]

Ø d2
[mm]

Ø d3
[mm]

Ø d4
[mm]

K 
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

15 40 65 95 15 34,5 60,0 F03/F04 36 42 6,0 5,5 9 8 M12 × 1,75
20 44 75 105 20 38,5 64,3 F03/F04 36 42 6,0 5,5 9 11 M12 × 1,75
25 53 85 115 25 44,6 64,6 F04/F05 42 50 5,5 7,0 11 11 M12 × 1,75
32 58,4 100 135 32 51 69,0 F04/F05 42 50 5,5 7,0 11 11 M16 × 2
40 62 110 145 38 55 76,3 F05/F07 50 70 7,0 8,5 14 17 M16 × 2
50 78 125 155 50 63 85,7 F05/F07 50 70 7,0 8,5 14 15 M16 × 2
65 100 145 185 65 73,5 105 F07 - 70 - 9,0 17 17 M16 × 2 (8 Bohrungen)
80 120 160 200 76 94 123 F07 - 70 - 9,0 17 17 M16 × 2 (8 Bohrungen)
100 152 180 220 96 105 132 F07/F10 70 102 9,0 10,5 17 29 M16 × 2 (8 Bohrungen)
125 180 188 250 114 125 157,5 F10/F12 102 125 10,5 12,5 27 36 M16 × 2 (8 Bohrungen)
150 215 212 285 135 142,5 172,5 F10/F12 102 125 10,5 12,5 27 36 M20 × 2,5 (8 Bohrungen)

Maßzeichnung Anschlussbild DN15…DN50 Anschlussbild DN65…DN150

F
Ø

 HØ
 GØ
 A

E
B

L

M

Ø
 P

K

N

Ød1 - Ød3

Ø d2 - Ød4

C±1,6

1/2” - 1”

G

Abmessungen [mm] – Ausführung Stahl DIN/ISO 5211 Montageflansch 

Nennweite 
[mm] Artikel-Nr.

15 788860 
20 788861 
25 788862 
32 788863 
40 788864 
50 788865 
65 788866 
80 788867 
100 788868 
125 788869 
150 788870 

Bestelltabelle

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788860
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788861
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788862
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788863
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788864
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788865
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788866
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788867
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788868
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788869
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=788870
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DN 
 [mm]

C
[mm]

Ø G
[mm]

Ø H
[mm]

Ø A
[mm]

B
[mm]

E
[mm]

ISO 5211 Ø d1
[mm]

Ø d2
[mm]

Ø d3
[mm]

Ø d4
[mm]

K 
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

15 40 65 95 15 34,5 60,0 F03/F04 36 42 6,0 5,5 9 8 M12 × 1,75
20 44 75 105 20 38,5 64,3 F03/F04 36 42 6,0 5,5 9 11 M12 × 1,75
25 53 85 115 25 44,6 64,6 F04/F05 42 50 5,5 7,0 11 11 M12 × 1,75
32 58,4 100 135 32 51 69,0 F04/F05 42 50 5,5 7,0 11 11 M16 × 2
40 62 110 145 38 55 76,3 F05/F07 50 70 7,0 8,5 14 17 M16 × 2
50 78 125 155 50 63 85,7 F05/F07 50 70 7,0 8,5 14 15 M16 × 2
65 100 145 185 65 73,5 105 F07 - 70 - 9,0 17 17 M16 × 2 (8 Bohrungen)
80 120 160 200 76 94 123 F07 - 70 - 9,0 17 17 M16 × 2 (8 Bohrungen)
100 152 180 220 96 105 132 F07/F10 70 102 9,0 10,5 17 29 M16 × 2 (8 Bohrungen)
125 180 188 250 114 125 157,5 F10/F12 102 125 10,5 12,5 27 36 M16 × 2 (8 Bohrungen)
150 215 212 285 135 142,5 172,5 F10/F12 102 125 10,5 12,5 27 36 M20 × 2,5 (8 Bohrungen)

Abmessungen [mm] – Ausführung Edelstahl DIN/ISO 5211 Montageflansch 

Nennweite 
[mm] Artikel-Nr.

15 784971 
20 787066 
25 784775 
32 784776 
40 784777 
50 784778 
65 784779 
80 784780 
100 784781 
125 784968 
150 784969 

Bestelltabelle

Maßzeichnung Anschlussbild DN15…DN50 Anschlussbild DN65…DN150

F
Ø

 HØ
 GØ
 A

E
B

L

M

Ø
 P

K

N

Ød1 - Ød3

Ø d2 - Ød4

C±1,6

1/2” - 1”

G

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=784971
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=787066
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=784775
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=784776
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=784777
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=784778
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=784779
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=784780
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=784781
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=784968
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TKU001&id=784969
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Schwebekörper-Durchflussmesser
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Fließt ein Medium mit ausreichender Strömungsgeschwindigkeit 
von unten nach oben durch das vertikal eingebaute Messrohr, so 
wird der Schwebekörper soweit angehoben, bis sich zwischen 
der Auftriebskraft des Mediums und dem Gewicht des Schwebe-
körpers ein Gleichgewichtszustand eingestellt hat. Da die mittlere 
Strömungsgeschwindigkeit proportional zur durchfließenden Menge 
pro Zeiteinheit ist, entspricht der ermittelte Gleichgewichtszustand 
dem momentanen Durchflussvolumen.

Durchflussmesser mit Magnetschwebekörpern können mit Grenz
wertkontakten ausgerüstet werden.

•	 �Durchflussmessung von durchscheinen-
den Flüssigkeiten und Gasen

•	 DN10 bis DN65 

Andere Ausführungen, Sonderskalen für Gase, Medien mit spezieller 
Viskosität, spezielle Maßeinheiten auf Anfrage

Technische Daten
Nennweite DN10 bis 65
Werkstoffe
 Messrohr
 Schwebekörper
 Einsätze
 Anschluss
 
 

 Dichtung (O-Ring)

Polyamid (PA), Polysulfon (PSU), PVC-U
Edelstahl, PVDF ummantelt (ohne und mit Magnet)
PVDF
Standard PVC-U Klebemuffe
Auf Anfrage: 
PVC-U Innengewinde
PP-Schweißmuffe
PP-Schweißstutzen
PP-Innengewinde
PVDF-Schweißmuffe
PVDF-Schweißstutzen
Temperguss Innengewinde
Edelstahl V4A Innengewinde
O-Ring EPDM, (FPM auf Anfrage)

Medien neutrale und aggressive Medien
Medientemperatur Messrohr- 

werkstoff

PVC-U
PA 
PSU

Verschraubungs-
werkstoff

PVC-U
 
40 ºC
60 ºC
60 ºC

PVDF
 
40 ºC
60 ºC
100 ºC

Temper-
guss
40 ºC
60 ºC
100 ºC

Edel-
stahl
40 ºC
60 ºC
100 ºC

Umgebungstemperatur max. + 55 °C
Nenndruck max. 10 bar1)

Messbereich 1,5 bis 60000 l/h
Messgenauigkeit für 
Baulänge bis 200 mm
 Klasse 4 nach  
 VDE/VDI 3513 Blatt 2

Durchfluss in %
Gesamtfehler v. 
Messwert in %
Gesamtfehler v. 
Endwert in %

20 %
8

1,6

50 %
5

2,5

70 %
4,25

3,4

100 %
4

4

Messgenauigkeit für 
Baulänge ab 335 mm
 Klasse 4 nach  
 VDE/VDI 3513:1:2014 
 und 3513-2:2008

Durchfluss in %
Gesamtfehler v. 
Messwert in %
Gesamtfehler v. 
Endwert in %

50 %
5

5

Anzeigeskalen
(Doppelskalierung)

absolut in l/h und
relativ in Prozent [%]
2 verstellbare Sollwertanzeiger

Option Grenzwertkontakte
Messwertsensor

Einbaulage senkrecht, Mediumsstrom von unten nach oben

1) Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck
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Abmessungen [mm]
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L

Ø D

Ø I

L 
1

L 
2

DN
[mm]

Ø I (Innen-
stutzen) [mm]

L
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Ø D
[mm]

10 16 165 171 199 35
15 20 185 191 223 43
20 32 200 206 250 60

Baulänge 335, 350 mm

L L1L2

 Ø I

Ø D

DN

Baulänge 165, 185, 200 mm

DN
[mm]

da (i) 
[mm]

D
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

25 32 60 335 341 385
32 40 72 335 341 393
40 50 83 335 341 403
50 63 103 335 341 417
65 75 122 335 341 429

Maßtabelle Baulänge 335

DN
[mm]

da (i) 
[mm]

D
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

25 32 60 350 356 400
32 40 72 350 356 408
40 50 83 350 356 418
50 63 103 350 356 432
65 75 122 350 356 444

Maßtabelle Baulänge 350
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Bestelltabelle

Nennweite DN [mm] Anschluss [mm] Messbereich H2O l/h Druckwert- 
verlust mbar

Artikel-Nr. 
ohne 

Magnet

Artikel-Nr.  
mit  

Magnet
Baulänge 165 mm Messrohr PSU
10 16 1,5 - 15 4,5 781308  781319 
10 16 2,5 - 25 4,5 781309  781320 
10 16 5 - 50 4,5 781310  781321 
10 16 10 - 100 4,5 781311  781322 
Baulänge 185 mm Messrohr PSU
15 20 8 - 80 5 781312  781323 
15 20 15 - 150 5 781313  781324 
15 20 20 - 200 5 781314  781325 
Baulänge 200 mm Messrohr PSU
25 32 15 - 150 9 781315  781326 
25 32 30 - 300 9 781316  781327 
25 32 50 - 500 9 781317  781328 
25 32 100 - 1000 9 781318  781329 
Baulänge 335 mm Messrohr PVC-U
25 32 50 - 500 23 770352  770365 
25 32 100 - 1000 23 770353  770366 
32 40 150 - 1500 23 770354  770367 
32 40 250 - 2500 23 770355  770368 
40 50 200 - 2000 25 770356  770369 
40 50 300 - 3000 25 770357  770370 
40 50 600 - 6000 25 770358  770371 
50 63 600 - 6000 25 770359  770372 
50 63 1000 - 10000 25 770360  770373 
50 63 1500 - 15000 29 770361  770374 
65 75 2000 - 20000 46 770362  770375 
65 75 3000 - 30000 46 770363  770376 
65 75 8000 - 60000 48 770364  770377 
Baulänge 335 mm Messrohr PA
25 32 50 - 500 23 770300  770313 
25 32 100 - 1000 23 770301  770314 
32 40 150 - 1500 23 770302  770315 
32 40 250 - 2500 23 770303  770316 
40 50 200 - 2000 25 770304  770317 
40 50 300 - 3000 25 770305  770318 
40 50 600 - 6000 25 770306  770319 
50 63 600 - 6000 25 770307  770320 
50 63 1000 - 10000 25 770308  770321 
50 63 1500 - 15000 29 770309  770322 
65 75 2000 - 20000 46 770310  770323 
65 75 3000 - 30000 46 770311  770324 
65 75 8000 - 60000 48 770312  770325 
Baulänge 335 mm Messrohr PSU
25 32 50 - 500 23 770326  770339 
25 32 100 - 1000 23 770327  770340 
32 40 150 - 1500 23 770328  770341 
32 40 250 - 2500 23 770329  770342 
40 50 200 - 2000 25 770330  770343 
40 50 300 - 3000 25 770331  770344 
40 50 600 - 6000 25 770332  770345 
50 63 600 - 6000 25 770333  770346 
50 63 1000 - 10000 25 770334  770347 
50 63 1500 - 15000 29 770335  770348 
65 75 2000 - 20000 46 770336  770349 
65 75 3000 - 30000 46 770337  770350 
65 75 8000 - 60000 48 770338  770351 
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Nennweite DN [mm] Anschluss [mm] Messbereich H2O l/h Druckwert- 
verlust mbar

Artikel-Nr. 
ohne 

Magnet

Artikel-Nr.  
mit  

Magnet
Baulänge 350 mm Messrohr PVC-U
25 32 50 - 500 23 770430  770443 
25 32 100 - 1000 23 770431  770444 
32 40 150 - 1500 23 770432  770445 
32 40 250 - 2500 23 770433  770446 
40 50 200 - 2000 25 770434  770723 
40 50 300 - 3000 25 770435  773247 
40 50 600 - 6000 25 770436  770533 
50 63 600 - 6000 25 770437  770534 
50 63 1000 - 10000 25 770438  770535 
50 63 1500 - 15000 29 770439  770536 
65 75 2000 - 20000 46 770440  770537 
65 75 3000 - 30000 46 770441  770538 
65 75 8000 - 60000 48 770442  770539 
Baulänge 350 mm Messrohr PA
25 32 50 - 500 23 770378  770391 
25 32 100 - 1000 23 770379  770392 
32 40 150 - 1500 23 770380  770393 
32 40 250 - 2500 23 770381  770394 
40 50 200 - 2000 25 770382  770395 
40 50 300 - 3000 25 770383  770396 
40 50 600 - 6000 25 770384  770397 
50 63 600 - 6000 25 770385  770398 
50 63 1000 - 10000 25 770388  770399 
50 63 1500 - 15000 29 770387  770400 
65 75 2000 - 20000 46 770388  770401 
65 75 3000 - 30000 46 770389  770402 
65 75 8000 - 60000 48 770390  770403 
Baulänge 350 mm Messrohr PSU
25 32 50 - 500 23 770404  770417 
25 32 100 - 1000 23 770405  770418 
32 40 150 - 1500 23 770406  770419 
32 40 250 - 2500 23 770407  770420 
40 50 200 - 2000 25 770408  770421 
40 50 300 - 3000 25 770409  770422 
40 50 600 - 6000 25 770410  770423 
50 63 600 - 6000 25 770411  770424 
50 63 1000 - 10000 25 770412  770425 
50 63 1500 - 15000 29 770413  770426 
65 75 2000 - 20000 46 770414  770427 
65 75 3000 - 30000 46 770415  770428 
65 75 8000 - 60000 48 770416  770429 

Funktionsweise, TEU007

Ausführung

Schalt- 
hysterese 

[mm]
Schwebe-
körperweg

Grenzwertkontakt für Schwebe
körper 

Durchfluss-
messer

geschlossen,
wenn  

Schwebekörper

geöffnet, 
wenn  

Schwebekörper

min. Kontakt 1 bis 2 unterhalb Kontakt oberhalb Kontakt alle Grössen
max. Kontakt 1 bis 2 oberhalb Kontakt unterhalb Kontakt alle Grössen

Zubehör, TEU007
Technische Daten - Grenzwertkontakte
Schaltspannung 230 V/50 Hz
Schaltstrom max. 0,5 A
Schaltleistung max. 10 W/12 VA
Kontaktbestückung
 bei induktiver Last

Reed Kontakt, bistabil
Kontaktschutztelais verwenden

Durchgangswiderstand < 200 Ohm
Isolationswiderstand > 1011 Ohm
Schutzart IP65
Einbau an Schwalbenschwanzführung 

des Durchflussmessers

Bestelltabelle Zubehör

Ausführung für Schwebekörper- 
durchflussmesser Artikel-Nr. 

min. alle Grössen 770460 
max. alle Grössen 770461 
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Steckverbindungen
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•	 Gerade Einschraubsteckverbinder 
•	 Grundverschraubungen kurz
•	 Grundverschraubungen lang
•	 Schott-Steckverbinder
•	 Winkel-Steckverbinder 
•	 T-Steckverbinder
•	 Y-Steckverbinder
•	 Reduzierstecker
•	 Hohlschrauben einfach
•	 Hohlschrauben zweifach
•	 Schwenk-Steckverbinder einfach
•	 Schwenk-Steckverbinder zweifach
•	 Winkelverschraubungen schwenkbar
•	 T-Steckverschraubungen
•	 Verschlussstopfen
•	 Manometer-Steckverbinder
•	 Verbinder
•	 Gerade-Reduzierverbinder
•	 Winkel-Reduzierverbinder
•	 Steckwinkel-Verbinder
•	 T-Reduzierverbinder
•	 Rohr-Steckdorn
•	 Lösungswerkzeug

Technische Daten
Werkstoff 
	 Medium
	 Medientemperatur
	 Dichtwerkstoff O-Ring
	 Nenndruck

Messing vernickelt
Luft, neutrale Gase
- 10 bis + 70 ºC
NBR
max. 16 bar1)

Werkstoff 
	 Medium
	 Medientemperatur
	 Dichtwerkstoff O-Ring
	 Nenndruck

Edelstahl AISI 316
Luft, neutrale Gase
- 20 bis + 150 ºC
FKM
max. 20 bar1)

Werkstoff 
	 Medium
	 Medientemperatur
	 Dichtwerkstoff O-Ring
	 Nenndruck

POM (FDA-Zulassung)
Luft, neutrale Gase, Flüssigkeiten
- 20 bis + 70 ºC
NBR
max. 10 bar1)

Werkstoff 
	 Medium
	 Medientemperatur
	 Dichtwerkstoff O-Ring
	 Nenndruck

PBTP
Luft, neutrale Gase
0 bis + 60 ºC
NBR
10 bar1)

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

•	 �M3 bis M7, ⅛" bis ¾", Gewindeanschluss

•	 3 bis 22 mm Schlauchsteckanschluss

•	 �Messing vernickelt, Edelstahl,  
Kunststoff POM, Kunststoff PBTP

•	 POM mit FDA-Zulassung

Andere Ausführungen, Anschlüsse, Werkstoffe, Dichtwerkstoffe 
auf Anfrage. Verschraubungen mit Trinkwasserzulassung (NSF) auf 
Anfrage.



27

Bestelltabelle

T
V

G
0

0
2

/T
V

U
0

0
2

Gerade Einsteckverbindung mit O-Ring

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

Verpackungs-
einheit  
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002, zylindrisch
Messing
vernickelt

Luft 4 M3 16,4 1 782534 
4 M5 20,3 10 787810 
4 M5 21,9 10 780000 
4 M7 18,9 10 787811 
4 G ⅛ 18,0 10 780001 
4 G ¼ 19,8 10 780002 
6 M5 21,9 10 780556 
6 M7 23,0 10 787813 
6 G ⅛ 21,6 10 780003 
6 G ¼ 20,3 10 780004 
8 G ⅛ 25,4 10 780005 
8 G ¼ 24,4 10 780006 
8 G ⅜ 22,8 10 780007 

10 G ¼ 29,2 10 780008 
10 G ⅜ 26,5 10 780009 
12 G ⅜ 28,1 10 780010 
12 G ½ 29,3 10 780011 

TVG002, zylindrisch
Edelstahl Luft, 

neutrale 
Gase

4 M5 24,4 1 787801 
4 G ⅛ 22,6 1 787802 
4 G ¼ 24,1 1 771473 
6 G ⅛ 24,6 1 787800 
6 G ¼ 24,6 1 787803 
8 G ⅛ 27,6 1 787804 
8 G ¼ 26,6 1 787805 

10 G ¼ 29,6 1 789532 
10 G ⅜ 26,8 1 771474 
12 G ⅜ 31,0 1 771475 
12 G ½ 30,5 1 771476 

TVG002, konisch, ohne O-Ring
Edelstahl Luft, 

neutrale 
Gase

4 R ⅛ 18,6 1 771609 
4 R ¼ 23,0 1 771610 
6 R ⅛ 23,7 1 771611 
6 R ¼ 23,7 1 771612 
8 R ⅛ 26,7 1 771613 
8 R ¼ 27,7 1 771614 

10 R ¼ 29,0 1 787806 
10 R ⅜ 27,7 1 787807 
12 R ⅜ 30,9 1 787808 
12 R ½ 32,4 1 787809 

TVU002, zylindrisch
POM Luft,

Wasser
4 G ¼ 24,0 10 782298 
6 G ⅛ 25,5 10 782296 
6 G ¼ 24,0 10 782299 
8 G ⅛ 25,5 10 782297 
8 G ¼ 24,0 10 782300 
8 G ⅜ 25,5 10 782302 

10 G ¼ 31,0 10 782301 
10 G ⅜ 28,5 10 782303 
10 G ½ 30,5 1 782305 
12 G ⅜ 30,5 1 782304 
12 G ½ 34,5 1 782306 
15 G ½ 38,5 1 782307 
18 G ½ 58,5 1 782308 
22 G ¾ 61,0 1 782309 

L

F

Ø

L

F

Ø

L

F

Ø

L

F

Ø

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782534
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787810
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780000
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787811
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780001
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780002
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780556
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787813
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780003
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780004
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780005
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780006
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780007
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780008
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780009
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780010
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780011
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787801
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787802
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771473
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787800
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787803
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787804
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787805
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=789532
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771474
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771475
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771476
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771609
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771610
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771611
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771612
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771613
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771614
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787806
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787807
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787808
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787809
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU002&id=782298
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Bestelltabelle

T
V

G
0

0
2

/T
V

U
0

0
2

F

L

Ø

Grundverschraubungen, kurz, mit O-Ring

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

Verpackungs-
einheit  
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002, zylindrisch
Messing
vernickelt

Luft 4 M5 25,2 10 780023 
4 G ⅛ 28,9 10 780024 
4 G ¼ 32,4 10 780025 
6 M5 25,7 10 780022 
6 G ⅛ 29,4 10 780026 
6 G ¼ 32,9 10 780027 
8 G ⅛ 30,6 10 780028 
8 G ¼ 34,0 10 780029 
8 G ⅜ 35,4 10 780030 
4 M7 26,5 10 787832 

10 G ¼ 38,2 10 780031 
6 M7 25,8 10 787833 

10 G ⅜ 38,7 10 780032 
12 G ⅜ 42,2 10 780033 
12 G ½ 44,2 10 780034 

L

F

Ø

Grundverschraubungen, lang, mit O-Ring

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

Verpackungs-
einheit  
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002, zylindrisch
Messing
vernickelt

Luft 4 G ⅛ 40,4 10 780094 
6 G ⅛ 43,4 10 780095 
6 G ¼ 46,9 10 780096 
8 G ⅛ 46,5 10 780097 
8 G ¼ 50,0 10 780098 
8 G ⅜ 51,4 10 780099 

10 G ¼ 54,6 10 780100 
10 G ⅜ 56,1 10 780101 

Gerade Einsteckverbindung, leichte Bauform mit O-Ring

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

Verpackungs-
einheit  
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002, zylindrisch
Messing 
vernickelt

Luft, 
neutrale 

Gase

4 G ⅛ 22,1 10 771499 
4 G ¼ 21,4 10 771500 
6 G ⅛ 23,2 10 771501 
6 G ¼ 23,5 10 771502 
6 G ⅜ 20,5 10 771503 
8 G ⅛ 25,5 10 771504 
8 G ¼ 24,5 10 771505 
8 G ⅜ 21,0 10 771506 
8 G ½ 24,5 10 771507 

10 G ⅛ 29,2 10 771508 
10 G ¼ 30,9 10 771509 
10 G ⅜ 27,2 10 771510 
10 G ½ 30,4 10 771511 
12 G ¼ 33,5 10 771512 
12 G ⅜ 28,5 10 771513 
12 G ½ 31,0 10 771514 

L

F

Ø

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780023
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780024
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780025
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780022
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780026
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780027
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780028
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780029
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780030
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787832
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780031
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787833
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780032
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780033
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780034
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780094
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780095
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780096
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780097
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780098
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780099
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780100
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780101
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771499
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771500
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771501
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771502
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771503
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771504
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771505
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771506
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771507
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771508
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771509
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771510
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771511
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771512
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771513
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771514
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Bestelltabelle

T
V

G
0

0
2

/T
V

U
0

0
2

Schott-Verschraubung, steckbar, einseitig Gewindeanschluss

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F1
Gewinde
anschluss

F
Gewinde L [mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002 zylindrisch
Messing 
vernickelt

Luft,
neutrale 

Gase

4 G ⅛ M12 × 1,0 23,7 10 771619 
4 G ¼ M12 × 1,0 27,0 10 771620 
6 G ⅛ M14 × 1,0 24,7 10 771621 
6 G ¼ M14 × 1,0 27,0 10 771622 
8 G ¼ M16 × 1,0 29,0 10 770952 
8 G ⅜ M16 × 1,0 28,8 10 771624 
10 G ¼ M20 × 1,0 32,6 10 770953 
10 G ⅜ M20 × 1,0 33,8 10 771626 
12 G ⅜ M22 × 1,0 34,6 10 771627 
12 G ½ M22 × 1,0 37,0 5 771628 

L

F
Ø

F1

Schott-Steckverbinder

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

Verpackungs-
einheit  
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002
Messing
vernickelt

Luft 4 M11 × 1 30,6 1 780048 
6 M13 × 1 33,0 1 780049 
8 M15 × 1 35,7 1 780050 

10 M17 × 1 39,2 1 780051 
12 M20 × 1 40,7 1 780052 

Edelstahl Luft 4 M11 × 0,75 32,7 1 787834 
6 M14 × 1 35,7 1 787835 
8 M16 × 1,25 36,7 1 787836 

10 M18 × 1 43,2 1 787837 
12 M22 × 1,5 46,8 1 787838 
14 M24 × 1,5 48,2 1 773250 
16 M26 × 1,5 48,2 1 773232 

POM Luft,
Wasser

4 G ⅜ 35,0 1 782339 
6 G ⅜ 34,0 1 782340 
8 G ½ 40,0 1 782341 

10 G ½ 41,0 1 782342 
12 G ¾ 52,0 1 782343 

L

F

Schott-Steckverbinder, steckbar, leichte Bauform

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

Verpackungs-
einheit  
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002
Messing 
vernickelt

Luft,
neutrale 

Gase

4 M12 × 1,0 30,0 10 771563 
6 M14 × 1,0 31,5 10 771564 
8 M16 × 1,0 34,5 10 771565 

10 M20 × 1,0 41,0 10 771566 
12 M22 × 1,0 44,8 5 771567 

L

F

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771619
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771620
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771621
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771622
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=770952
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771624
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=770953
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771626
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771627
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771628
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780048
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780049
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780050
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780051
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780052
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787834
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787835
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787836
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787837
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787838
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=773250
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=773232
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782339
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782340
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782341
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782342
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782343
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771563
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771564
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771565
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771566
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771567
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Bestelltabelle

T
V

G
0

0
2

/T
V

U
0

0
2

Winkel-Steckverbinder

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

L [mm]
Verpackungs-

einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002
Messing
vernickelt

Luft 4 16,7 10 780012 
6 19,0 10 780013 
8 21,3 10 780014 
10 23,3 1 780015 
12 26,0 1 780016 

TVG002
Edelstahl Luft 4 16,2 1 787818 

6 20,6 1 787819 
8 21,4 1 787820 
10 24,6 1 787821 
12 25,6 1 787822 

TVU002
POM Luft,

Wasser
4 24,0 10 782379 
6 27,0 10 782380 
8 30,0 10 782381 
10 35,0 1 782382 
12 44,0 1 782383 
15 50,0 1 782384 

TVG002
PBTP 
Kunststoff

Luft, 
neutrale Gase

4 24,0 10 771573 
6 25,5 10 771574 
8 29,6 10 771575 
10 36,7 10 771576 
12 39,8 10 771577 

L

Ø

L

L1

Ø

T-Steckverbinder

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

L 
[mm]

L1
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002
Messing
vernickelt

Luft 4 16,7 33,4 1 780017 
6 19,0 38,0 1 780018 
8 21,3 42,6 1 780019 

10 23,3 46,6 1 780020 
12 26,0 52,0 1 780021 

TVG002
Edelstahl Luft 4 16,4 32,8 1 787827 

6 20,6 41,2 1 787828 
8 21,4 42,8 1 787829 

10 24,6 49,2 1 787830 
12 25,6 51,2 1 787831 

TVU002
POM Luft,

Wasser
4 18,0 35,0 10 782387 
6 18,0 40,0 10 782388 
8 20,0 42,0 10 782389 

10 21,0 50,0 1 782390 
12 25,0 65,0 1 782391 
15 32,0 73,0 1 782392 

TVG002
PBTP 
Kunststoff

Luft, 
neutrale 

Gase

4 18,6 24,0 10 771578 
6 19,3 25,5 10 771579 
8 22,4 29,6 10 771580 

10 28,6 36,7 5 771581 
12 28,8 39,8 5 771582 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780012
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780013
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780014
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780015
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780016
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787818
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787819
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787820
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787821
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787822
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771573
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771574
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771575
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771576
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771577
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780017
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780018
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780019
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780020
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780021
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787827
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787828
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787829
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787830
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787831
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771578
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771579
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771580
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771581
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771582


31

Bestelltabelle

T
V

G
0

0
2

/T
V

U
0

0
2

Y-Steckverbinder 

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

L 
[mm]

L1
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVU002
POM Luft,

Wasser
4 37,0 7,5 10 782395 
6 35,5 9,0 1 782396 
8 50,0 10,8 1 782397 

TVG002
PBTP 
Kunststoff

Luft, 
neutrale 

Gase

4 32,5 22,2 10 771591 
6 37,0 26,0 10 771592 
8 39,4 29,6 10 771593 

10 50,2 37,2 5 771594 
12 59,2 42,6 5 771595 

Verbinder

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

L 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002
Messing
vernickelt

Luft 4 34,0 10 780035 
6 37,5 10 780036 
8 37,5 10 780037 

10 45,0 10 780038 
12 48,0 10 780039 

L

Ø

Reduzierstecker

Material Medium
Durch-

messer 1
[mm]

Durch-
messer 2

[mm]

L 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002
Messing
vernickelt

Luft 6 4 29,9 10 780040 
8 4 29,9 10 780041 
8 6 31,9 10 780042 

10 6 36,2 10 780043 
10 8 40,8 10 780044 
12 6 42,0 10 780046 
12 8 40,1 10 780047 
12 10 44,3 10 781013 

TVG002
Edelstahl Luft, 

neutrale 
Gase

6 4 35,6 1 771477 
8 4 35,6 1 771478 
8 6 42,1 1 771479 

10 6 43,1 1 771480 
10 8 43,1 1 771481 
12 10 46,6 1 771482 

TVG002
PBTP 
Kunststoff

Luft, 
neutrale 

Gase

6 4 36,5 10 771596 
8 4 37,0 10 771597 
8 6 41,6 10 771598 

10 6 43,6 10 771599 
10 8 45,6 10 771600 
12 6 46,6 10 771601 
12 8 47,6 10 771602 
12 10 52,0 10 771603 

Ø 1

Ø 2

L

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771591
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771592
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771593
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771594
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771595
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780035
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780036
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780037
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780038
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780039
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780040
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780041
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780042
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780043
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780044
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780046
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780047
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=781013
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771477
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771478
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771479
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771480
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771481
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771482
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771596
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771597
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771598
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771599
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771600
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771601
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771602
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771603
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.
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0

0
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Schwenk-Steckverbinder, einfach 

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

für Hohl
schraube

Ø1

L 
[mm]

L1
 [mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002
Messing
vernickelt

Luft 4 G ⅛ 21,3 15,0 10 780062 
6 G ⅛ 23,0 15,0 10 780063 
6 G ¼ 24,5 17,0 10 780064 
8 G ⅛ 24,8 15,0 10 780065 
8 G ¼ 26,5 17,0 10 780066 
8 G ⅜ 28,5 20,0 1 780067 
10 G ¼ 31,4 17,0 1 780068 
10 G ⅜ 32,8 20,0 1 780069 
12 G ⅜ 35,3 20,0 1 780070 
12 G ½ 37,0 24,0 1 780504 

L

L1 Ø

Ø1

Bestelltabelle

Schwenk-Steckverbinder, zweifach

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

für Hohl
schraube

Ø1

L 
[mm]

L1
 [mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002
Messing
vernickelt

Luft 4 G ⅛ 42,6 15,0 1 780071 
6 G ⅛ 46,0 15,0 1 780072 
6 G ¼ 49,0 17,0 1 780073 
8 G ⅛ 49,6 15,0 1 780074 
8 G ¼ 53,0 17,0 1 780075 
8 G ⅜ 57,0 20,0 1 780076 
10 G ¼ 62,8 17,0 1 780077 
10 G ⅜ 65,5 20,0 1 780078 

L

L1
Ø

Ø1

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780062
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780063
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780064
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780065
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780066
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780067
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780068
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780069
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780070
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780504
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780071
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780072
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780073
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780074
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780075
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780076
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780077
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780078
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Bestelltabelle

T
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0
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L

ØL1

F

L1

L

F

Ø

L
L1

F

GEKAPSELTER
O-RING

D

Winkelsteckverschraubung mit O-Ring, schwenkbar

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

L1
 [mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002, zylindrisch
Messing
vernickelt

Luft 4 M5 20,2 18,4 1 780080 
4 G ⅛ 21,3 24,9 1 780081 
6 M5 23,5 18,4 1 787814 
6 G ⅛ 23,0 24,9 1 780082 
6 G ¼ 24,5 29,4 1 780083 
8 G ⅛ 24,8 24,9 1 780086 
8 G ¼ 26,5 25,4 1 780084 
10 G ¼ 31,4 29,4 1 780085 

TVG002, zylindrisch
Edelstahl Luft,  

neutrale 
Gase

4 M5 17,1 26,5 1 771488 
4 G ⅛ 17,1 26,9 1 771489 
4 G ¼ 17,1 28,9 1 771490 
6 G ⅛ 20,6 27,8 1 770757 
6 G ¼ 20,6 30,0 1 770758 
8 G ⅛ 21,4 29,8 1 771491 
8 G ¼ 21,4 32,0 1 771492 
8 G ⅜ 21,4 32,0 1 771493 
10 G ⅜ 24,6 33,1 1 771494 
12 G ⅜ 25,6 35,8 1 771495 
12 G ½ 25,6 38,8 1 771496 

TVU002, zylindrisch
POM Luft,

Wasser
4 G ⅛ 35,5 24,0 10 782344 
4 G ¼ 39,0 24,0 10 782347 
6 G ⅛ 39,5 27,0 10 782345 
6 G ¼ 43,0 27,0 10 782348 
8 G ⅛ 41,5 30,0 10 782346 
8 G ¼ 45,0 30,0 10 782349 
8 G ⅜ 46,5 30,0 1 782351 
10 G ¼ 50,0 35,0 1 782350 
10 G ⅜ 51,5 35,0 1 782352 
10 G ½ 54,5 35,0 1 782355 
12 G ⅜ 59,5 44,0 1 782353 
12 G ½ 62,5 44,0 1 782356 
15 G ⅜

auf  
Anfrage

auf  
Anfrage

1 782354 
15 G ½ 1 782357 
18 G ½ 1 782358 
22 G ½ 1 782359 
22 G ¾ 1 782360 

TVG002, zylindrisch
PBTP 
Kunststoff

Luft,  
neutrale 

Gase

4 G ⅛ 22,1 30,3 10 771515 
4 G ¼ 21,4 32,0 10 771516 
6 G ⅛ 23,2 32,3 10 771517 
6 G ¼ 23,5 34,8 10 771518 
6 G ⅜ 20,5 36,2 10 771519 
8 G ⅛ 25,5 32,5 10 771520 
8 G ¼ 24,5 32,5 10 771521 
8 G ⅜ 21,0 37,5 10 771522 
8 G ½ 24,5 40,0 10 771523 

10 G ⅛ 29,2 38,9 10 771524 
10 G ¼ 30,9 42,5 10 771525 
10 G ⅜ 27,2 44,1 10 771526 
10 G ½ 30,4 46,9 5 771527 
12 G ¼ 33,5 44,5 5 771528 
12 G ⅜ 28,5 46,6 5 771529 
12 G ½ 31,0 49,6 5 771530 

L

L1

F

Ø

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780080
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780081
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787814
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780082
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780083
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780086
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780084
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780085
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771488
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771489
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771490
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=770757
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=770758
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771491
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771492
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771493
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771494
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771495
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771496
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771515
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771516
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771517
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771518
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771519
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771520
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771521
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771522
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771523
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771524
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771525
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771526
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771527
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771528
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771529
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771530
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Bestelltabelle

Winkelsteckverschraubung lange Ausführung, mit O-Ring, schwenkbar

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

L1
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002 zylindrisch
PBTP 
Kunststoff

Luft,  
neutrale 

Gase

4 G ⅛ 24,0 42,0 10 771531 
4 G ¼ 24,0 44,0 10 771532 
6 G ⅛ 25,2 45,8 10 771533 
6 G ¼ 25,2 47,8 10 771534 
6 G ⅜ 25,2 49,0 10 771535 
8 G ⅛ 30,5 48,0 10 771536 
8 G ¼ 30,5 51,3 10 771537 
8 G ⅜ 30,5 52,6 5 771538 
8 G ½ 30,5 51,7 5 771539 
10 G ⅛ 37,4 57,4 5 771540 
10 G ¼ 37,4 59,2 5 771541 
10 G ⅜ 37,4 60,8 5 771542 
10 G ½ 37,4 65,8 5 771543 
12 G ¼ 40,4 66,0 5 771544 
12 G ⅜ 40,4 67,6 5 771545 
12 G ½ 40,4 73,1 5 771546 

L

L1

Ø

F

T-Steckverschraubung mit O-Ring, schwenkbar

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

L1
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002, zylindrisch
Messing
vernickelt

Luft 4 M5 40,4 18,4 1 780087 
4 G ⅛ 42,6 24,9 1 780088 
6 G ⅛ 46,0 24,9 1 780089 
6 G ¼ 49,0 29,4 1 780090 
8 G ⅛ 49,6 24,9 1 780093 
8 G ¼ 53,0 29,4 1 780091 
10 G ¼ 62,8 29,4 1 780092 

TVU002, zylindrisch
POM Luft,

Wasser
4 G ⅛ 35,0 35,5 10 782361 
4 G ¼ 35,0 39,0 10 782364 
6 G ⅛ 40,0 38,5 10 782362 
6 G ¼ 40,0 42,0 10 782365 
8 G ⅛ 42,0 41,5 1 782363 
8 G ¼ 42,0 45,0 1 782366 
8 G ⅜ 42,0 46,5 1 782368 
10 G ¼ 50,0 50,0 1 782367 
10 G ⅜ 50,0 51,5 1 782369 
10 G ½ 50,0 56,0 1 782372 
12 G ⅜ 65,0 51,5 1 782370 
12 G ½ 65,0 62,5 1 782373 

TVG002, zylindrisch
PBTP 
Kunststoff

Luft,
neutrale 

Gase

4 G ⅛ 36,6 30,3 10 771547 
4 G ¼ 36,6 32,0 10 771548 
6 G ⅛ 37,8 32,3 10 771549 
6 G ¼ 37,8 34,8 10 771550 
6 G ⅜ 37,8 36,2 10 771551 
8 G ⅛ 45,0 32,5 10 771552 
8 G ¼ 45,0 35,5 10 771553 
8 G ⅜ 45,0 37,5 10 771554 
8 G ½ 45,0 40,0 5 771555 
10 G ⅛ 55,4 38,9 5 771556 
10 G ¼ 55,4 42,5 5 771557 
10 G ⅜ 55,4 44,1 5 771558 
10 G ½ 55,4 46,9 5 771559 
12 G ¼ 59,0 44,5 5 771560 
12 G ⅜ 59,0 46,6 5 771561 
12 G ½ 59,0 49,6 5 771562 

L

ØL1

F

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771531
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771532
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771533
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771534
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771535
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771536
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771537
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771538
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771539
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771540
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771541
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771542
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771543
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771544
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771545
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771546
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780087
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780088
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780089
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780090
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780093
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780091
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=780092
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771547
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771548
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771549
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771550
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771551
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771552
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771553
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771554
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771555
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771556
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771557
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771558
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771559
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771560
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771561
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771562
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Bestelltabelle

Verschluss-Stopfen

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

L 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002
Messing
vernickelt

Luft 4 27,0 10 781664 
6 29,5 10 781665 
8 34,0 10 781666 

10 36,0 10 781667 
12 37,0 10 781668 

TVU002
POM Luft, 

Wasser
4 25,4 10 782398 
6 26,2 10 782399 
8 26,9 10 782400 

10 31,2 10 782401 
12 33,9 10 782402 
15 40,0 10 782403 
18 40,0 10 782404 
22 40,3 1 782405 

TVG002
PBTP 
Kunststoff

Luft, 
neutrale Gase

4 30,0 10 771604 
6 34,0 10 771605 
8 38,0 10 771606 

10 42,0 10 771607 
12 46,0 10 771608 

T
V

G
0

0
2

/T
V

U
0

0
2

B

A

CB

B

A

CB

Manometer-Steckverbinder

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002, zylindrisch
Messing
vernickelt

Luft 3 M5 15,7 10 787840 
4 G ⅛ 26,2 10 782275 
4 G ¼ 28,6 10 782278 
6 G ⅛ 27,1 10 782276 
6 G ¼ 29,3 10 782279 
8 G ⅛ 28,1 10 782277 
8 G ¼ 30,0 10 782280 

TVU002, zylindrisch
POM Luft,

Wasser
4 G ⅛ 28,0 10 782406 
6 G ⅛ 31,0 10 782407 
6 G ¼ 32,0 10 782408 

Manometer-Steckverbinder, leichte Bauform

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

F L 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002, zylindrisch
Messing
vernickelt

Luft, 
neutrale 

Gase

4 G ⅛ 24,0 10 771587 
6 G ¼ 24,0 10 771588 
8 G ¼ 28,2 10 771589 

10 G ⅜ 33,2 10 771590 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=781664
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=781665
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=781666
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=781667
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=781668
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771604
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771605
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771606
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771607
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771608
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787840
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782275
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782278
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782276
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782279
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782277
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782280
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771587
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771588
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771589
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771590
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Bestelltabelle

Verbinder

Material Medium
Durch-
messer
[mm]

L 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVG002
Messing
vernickelt

Luft 3 18,4 1 787841 
4 30,6 10 787842 
6 33,0 10 782282 
8 35,7 10 782283 

10 39,2 1 782284 
12 40,7 1 782285 

TVG002
Edelstahl Luft, 

neutrale Gase
4 29,2 1 771483 
6 34,6 1 771484 
8 35,7 1 771485 

10 37,8 1 771486 
12 40,8 1 771487 

TVG002
PBTP 
Kunststoff

Luft, 
neutrale Gase

4 32,6 10 771568 
6 35,0 10 771569 
8 36,5 10 771570 

10 47,6 10 771571 
12 48,8 10 771572 

Gerader Reduzierverbinder

Material Medium
Durch-

messer 1
[mm]

Durch-
messer 2

[mm]

L 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVU002
POM Luft,

Wasser
6 4 35,0 10 782430 
8 4 42,0 10 782431 
8 6 42,0 10 782432 

10 4 42,0 10 782433 
10 6 42,0 10 782434 
10 8 42,0 10 782435 
12 8 53,0 10 782436 
12 10 54,0 1 782437 

TVG002
PBTP 
Kunststoff

Luft, 
neutrale 

Gase

6 4 35,5 10 771583 
8 6 36,7 10 771584 

10 8 43,4 10 771585 
12 10 45,4 10 771586 

1 2

L
Ø

1

Ø
2

Winkel-Reduzierverbinder

Material Medium
Durch-

messer 1
[mm]

Durch-
messer 2

[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVU002
POM Luft,

Wasser
6 4 27,0 27,0 10 782438 
8 4 30,0 29,0 10 782439 
8 6 30,0 29,0 10 782440 
10 4 35,0 34,0 1 782441 
10 6 35,0 34,0 1 782442 
10 8 35,0 35,0 1 782443 
12 8 43,0 41,0 1 782444 
12 10 45,0 43,0 1 782445 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787841
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=787842
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782282
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782283
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782284
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782285
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771483
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771484
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771485
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771486
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771487
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771568
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771569
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771570
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771571
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771572
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771583
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771584
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771585
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771586
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782438
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782439
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782440
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782441
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782442
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782443
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782444
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782445
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Bestelltabelle

Steckwinkel-Verbinder

Material Medium
Durch-

messer 1
[mm]

Durch-
messer 2

[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVU002
POM Luft,

Wasser
4 4 22,0 17,0 10 782446 
6 6 25,0 18,0 10 782447 
8 8 27,0 19,0 10 782448 
10 10 33,0 24,0 10 782449 
12 12 39,0 28,0 1 782450 
15 15 51,0 34,0 1 782451 
18 18 53,0 32,0 1 782452 

T-Reduzierverbinder

Material Medium
Durch-

messer 1
[mm]

Durch-
messer 2

[mm]

L1 
[mm]

L 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVU002
POM Luft,

Wasser
18 15 87,0 56,0 1 782456 
22 15 90,0 60,0 1 782457 

TVG002
PBTP 
Kunststoff

Luft,
neutrale 

Gase

6 4 41,6 25,4 10 771629 
8 6 46,1 29,4 10 771630 
10 6 49,2 31,9 10 771631 
10 8 49,2 33,5 10 771632 
12 8 56,0 35,8 5 771633 
12 10 56,0 37,6 5 771634 

Ø 1

Rohr-Steckdorn

Material Medium
Rohr,
außen
[mm]

Rohr,
innen
[mm]

L 
[mm]

Verpackungs-
einheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVU002
POM Luft,

Wasser
6 4 42,0 10 782453 
8 6 43,1 10 782454 

10 8 50,0 10 782455 

Lösungswerkzeug, 4 bis 14 mm

Material L 
[mm]

Verpackungseinheit
[Stück]

Artikel-Nr.

TVU002
Messing vernickelt 95,0 1 780109 

Ø
2Ø
1
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https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782456
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=782457
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771629
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771630
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771631
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771632
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771633
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG002&id=771634
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU002&id=780109
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Gewindeverschraubungen
•	 Doppelnippel
•	 Lösbare Doppelnippel
•	 Reduzierungen
•	 Reduziermuffe
•	 Verlängerungsnippel
•	 Verlängerungen
•	 Muffen
•	 Winkelstücke
•	 Blindstopfen
•	 Schlauchtüllen
•	 Verschlussmuttern
•	 T-Stücke
•	 Kreuzstücke

Schraubverbindungen
•	 Einschraubverschraubungen
•	 Schottverschraubungen
•	 Manometer-Verschraubungen
•	 Winkelverschraubungen
•	 T-Stücke mit Schlauchverschraubungen
•	 T-Verschraubungen
•	 Überwurfmuttern
•	 Schlauchverbindungen
•	 Hohlschrauben
•	 Ringstücke
•	 Dichtringe
•	 Verteilerleisten
•	 Kreuzverteilerblöcke 
•	 Durchgangsleisten

Technische Daten 
Maximaler Nenndruck1)

Messing, vernickelt
	 Gewindeverschraubungen
 
	 Lösbare Doppelnippel u. Blindstopfen 
	 Schraubverbindungen
Edelstahl
 �	 Gewindeverschraubungen 
	 Lösbare Doppelnippel

Kunststoff
 ��	 Schraubverbindungen

 
 	 Winkelverschraubungen, Dichtringe 
 	 Kreuzverteilerblöcke
Aluminium
 �	 Dichtringe 
	 Verteiler- und Durchgangsleisten

60 bar (außer lösbare Doppelnippel und 
Blindstopfen)
16 bar 
18 bar

40 (außer lösbare Doppelnippel) 
16 bar

10 bar  
(außer Winkelverschraubungen, Dichtrin-
ge und Kreuzverteilerblöcke)
18 bar
13 bar

18 bar
16 bar

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

•	 �M5 bis G 2

•	 �Messing vernickelt, Edelstahl,  
Kunststoff, Aluminium
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Bestelltabelle Gewindeverschraubungen
Doppelnippel zylindrisch UNI-ISO 228/1, ohne O-Ring
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F F1 L [mm]
Verpackungs

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 M5 M5 11,5 10 782000 

M5 G ⅛ 14,5 10 782001 
G ⅛ G ⅛ 17,0 10 780123 
G ⅛ G ¼ 19,0 10 780124 
G ⅛ G ⅜ 20,0 10 780125 
G ¼ G ¼ 21,0 10 780126 
G ¼ G ⅜ 22,0 10 780127 
G ¼ G ½ 24,0 10 780128 
G ⅜ G ⅜ 24,0 10 780129 
G ⅜ G ½ 24,0 10 780130 
G ½ G ½ 26,5 10 780131 
G ½ G ¾ 27,0 10 782002 
G ¾ G ¾ 28,0 10 782003 

Edelstahl 1.4571
40 M5 M5 15,0 1 787843 

G ⅛ G ⅛ 18,0 1 787844 
G ¼ G ¼ 23,0 1 787845 
G ⅜ G ⅜ 23,0 1 787846 
G ½ G ½ 30,0 1 787847 
G ¾ G ¾ 33,0 1 787848 
G 1 G 1 50,0 1 787849 

G 1¼ G 1¼ 58,0 1 787850 
G 1½ G 1½ 61,0 1 787851 
G 2 G 2 61,0 1 787852 

Doppelnippel, konisch UNI-ISO 7/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F F1 L [mm]
Verpackungs‑

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 R ⅛ R ⅛ 21,0 10 782006 

R ⅛ R ¼ 24,0 10 782007 
R ⅛ R ⅜ 25,0 10 782008 
R ¼ R ¼ 27,0 10 782009 
R ¼ R ⅜ 28,0 10 782010 
R ¼ R ½ 32,0 10 782011 
R ⅜ R ⅜ 29,0 10 782012 
R ⅜ R ½ 32,5 10 782013 
R ½ R ½ 35,0 10 782014 
R ½ R ¾ 37,5 10 782015 
R ¾ R ¾ 40,5 10 782016 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782000
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782001
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780123
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780124
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780125
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780126
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780127
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780128
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780129
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780130
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780131
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782002
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782003
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787843
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787844
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787845
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787846
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787847
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787848
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787849
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787850
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787851
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787852
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782006
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782007
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782008
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782009
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782010
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782011
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782012
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782013
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782014
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782015
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782016
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Bestelltabelle Gewindeverschraubungen

Lösbare Doppelnippel UNI-ISO 7/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F F1 L [mm]
Verpackungs

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing
16 R ⅛ R ⅛ 27,0 10 782090 

R ¼ R ¼ 34,0 10 782091 
R ⅜ R ⅜ 36,0 10 782092 
R ½ R ½ 44,0 1 782093 
R ¾ R ¾ 52,0 1 782094 
R 1 R 1 65,0 1 782095 
R ⅛ R ¼ 30,0 10 782096 
R ¼ R ⅜ 35,0 10 782097 

Edelstahl 1.4571
16 R ⅛ R ⅛ 27,0 1 787853 

R ¼ R ¼ 35,0 1 787854 
R ⅜ R ⅜ 36,0 1 787855 
R ½ R ½ 44,0 1 787856 
R ¾ R ¾ 75,0 1 787857 
R 1 R 1 90,0 1 787858 

R 1½ R 1½ 110,0 1 787859 
R 2 R 2 120,0 1 787860 

Reduzierung, konisch UNI-ISO 228/1 - UNI-ISO 7/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F F1 L [mm]
Verpackungs

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt 
60 R ¼ G ⅛ 16,0 10 782017 

R ⅜ G ⅛ 17,0 10 782018 
R ⅜ G ¼ 17,0 10 782019 
R ½ G ¼ 20,0 10 782020 
R ½ G ⅜ 20,0 10 782021 
R ¾ G ½ 23,0 10 782022 

Reduziermuffe UNI-ISO 228/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F F1 L [mm]
Verpackungs

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 G ⅛ G ¼ 21,5 10 782038 

G ¼ G ⅜ 25,5 10 782040 
G ¼ G ½ 28,5 10 782041 
G ⅜ G ½ 29,5 10 782042 

T
V

U
0

0
1/

T
V

G
0

0
3

Reduzierung, zylindrisch UNI-ISO 228/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F F1 L [mm]
Verpackungs

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 G ⅛ M5 10,5 10 781843 

G ¼ G ⅛ 13,0 10 780136 
G ⅜ G ⅛ 14,0 10 780137 
G ⅜ G ¼ 14,0 10 780138 
G ½ G ¼ 15,5 10 780139 
G ½ G ⅜ 15,5 10 780140 

Edelstahl 1.4571
40 G ¼ G ⅛ 11,0 1 787861 

G ⅜ G ¼ 14,0 1 787862 
G ½ G ⅜ 18,0 1 787863 
G ¾ G ½ 24,0 1 787865 
G 1 G ¾ 21,0 1 787866 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782090
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782091
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782092
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782093
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782094
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782095
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782096
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782097
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787853
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787854
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787855
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787856
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787857
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787858
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787859
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787860
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782017
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782018
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782019
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782020
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782021
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782022
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782038
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782040
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782041
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782042
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=781843
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780136
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780137
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780138
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780139
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780140
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787861
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787862
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787863
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787865
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787866
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Bestelltabelle Gewindeverschraubungen

Verlängerungsnippel, konisch UNI-ISO 228/1 - UNI-ISO 7/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F F1 L [mm]
Verpackungs‑

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 R ⅛ G ⅛ 20,0 10 782023 

R ⅛ G ¼ 22,5 10 782024 
R ¼ G ¼ 25,0 10 782025 
R ¼ G ⅜ 28,5 10 782026 
R ⅜ G ⅜ 28,5 10 782027 
R ⅜ G ½ 32,0 10 782028 
R ½ G ½ 34,0 10 782029 

Verlängerungsnippel, zylindrisch UNI-ISO 228/1, ohne O-Ring
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F F1 L [mm]
Verpackungs‑

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 M5 G ⅛ 17,0 10 782030 

G ⅛ G ⅛ 18,5 10 782031 
G ⅛ G ¼ 21,5 10 782032 
G ¼ G ¼ 22,5 10 782033 
G ¼ G ⅜ 26,0 10 782034 
G ⅜ G ⅜ 26,5 10 782035 
G ⅜ G ½ 29,5 10 782036 
G ½ G ½ 29,5 1 782037 

Muffen UNI-ISO 7/1
maximaler  
Nenndruck [bar] F L [mm] Verpackungs‑

einheit [Stück]
Artikel-Nr.

Edelstahl 1.4408
40 Rp ⅛ 18,0 1 787868 

Rp ¼ 26,0 1 787869 
Rp ⅜ 26,0 1 787870 
Rp ½ 30,0 1 787871 
Rp ¾ 35,0 1 787872 
Rp 1 40,0 1 787873 

Rp 1¼ 48,0 1 787874 
Rp 1½ 48,0 1 787875 
Rp 2 56,0 1 787876 

F

L

Verlängerungen UNI-ISO 228/1
maximaler  
Nenndruck [bar] F L [mm] Verpackungs‑

einheit [Stück]
Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 G ⅛ 22 10 782085 

G ⅛ 42 10 782086 
G ⅛ 51 10 782087 
G ¼ 35 10 782088 
G ¼ 51 10 782089 

Muffen UNI-ISO 228/1
maximaler  
Nenndruck [bar] F L [mm] Verpackungs‑

einheit [Stück]
Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 M5 11,0 10 782004 

G ⅛ 15,0 10 780132 
G ¼ 22,0 10 780133 
G ⅜ 24,0 10 780134 
G ½ 30,0 10 780135 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782023
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782024
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782025
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782026
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782027
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782028
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782029
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782030
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782031
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782032
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782033
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782034
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782035
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782036
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782037
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787868
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787869
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787870
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787871
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787872
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787873
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787874
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787875
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787876
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782085
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782086
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782087
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782088
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782089
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782004
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780132
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780133
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780134
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780135
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Bestelltabelle Gewindeverschraubungen

Winkelstücke mit Innengewinde UNI-ISO 228/1
maximaler  
Nenndruck [bar]

F  
Innengewinde

L  
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 G ⅛ 20,5 10 782047 

G ¼ 26,0 10 782048 
G ⅜ 30,0 10 782049 
G ½ 36,0 1 782050 

L

F

Winkelstücke mit Innen-/Außengewinde UNI-ISO 228/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F F1 L [mm]
Verpackungs‑

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 M5 11,0 11,5 10 788365 

G ⅛ 16,5 20,5 10 782051 
G ¼ 24,5 26,0 10 782052 
G ⅜ 26,0 30,0 10 782053 
G ½ 30,0 36,0 1 782054 

Blindstopfen ohne O-Ring UNI-ISO 228/1
maximaler  
Nenndruck [bar]

F  L  
[mm]

Verpackungs‑
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Edelstahl, 1.4571
40 G ½ 15,0 1 787816 

G ¾ 11,0 1 787817 
G ⅛ 11,0 1 787877 
G ¼ 13,0 1 787878 
G ⅜ 14,0 1 787879 
G 1 22,0 1 787880 

T
V

U
0

0
1/

T
V

G
0

0
3

Blindstopfen mit O-Ring UNI-ISO 228/1
maximaler  
Nenndruck [bar] F L [mm] Verpackungs‑

einheit [Stück]
Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
16 M5 6,5 10 782005 

M7 8,5 10 787054 
G ⅛ 8,5 10 780141 
G ¼ 11,0 10 780142 
G ⅜ 12,5 10 780143 
G ½ 14,5 10 780144 

Schlauchtüllen mit O-Ring UNI-ISO 228/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F Durchmesser 
[mm] L [mm] Verpackungs

einheit [Stück]
Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 G ⅛ 7 31,0 10 782070 

G ¼ 7 33,0 10 782071 
G ⅛ 8 31,0 10 782072 
G ⅛ 9 31,0 10 782073 
G ¼ 9 33,0 10 782074 
G ⅜ 9 34,0 10 782075 
G ¼ 12 33,0 10 782076 
G ⅜ 12 34,0 10 782077 
G ½ 12 36,0 10 782078 
G ⅜ 17 34,0 10 782079 
G ½ 17 36,0 10 782080 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782047
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782048
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782049
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782050
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=788365
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782051
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782052
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782053
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782054
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787816
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787817
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787877
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787878
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787879
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787880
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782005
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=787054
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780141
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780142
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780143
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=780144
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782070
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782071
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782072
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782073
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782074
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782075
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782076
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782077
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782078
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782079
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782080
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Bestelltabelle Gewindeverschraubungen
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Verschlussmuttern UNI-ISO 228/1
maximaler  
Nenndruck [bar] F L [mm] Verpackungs‑

einheit [Stück]
Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 G ⅛ 13,0 10 782043 

G ¼ 15,0 10 782044 
G ⅜ 17,5 10 782045 
G ½ 20,0 10 782046 

T-Stücke mit Innengewinde UNI-ISO 228/1
maximaler  
Nenndruck [bar] F L [mm] Verpackungs‑

einheit [Stück]
Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 G ⅛ 20,5 10 782055 

G ¼ 26,0 10 782056 
G ⅜ 30,0 1 782057 
G ½ 36,0 1 782058 

L

F

T-Stücke mit Innen-/Außengewinde UNI-ISO 228/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F F1 L [mm] L1 [mm] Verpackungs-
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 G ⅛ G ⅛ 37,0 20,5 10 782063 

G ¼ G ¼ 50,5 26,0 10 782064 
G ⅜ G ⅜ 56,0 30,0 1 782065 
G ½ G ½ 66,0 36,0 1 782066 

Kreuzstücke mit Innengewinde UNI-ISO 228/1
maximaler 
Nenndruck  
[bar]

F L [mm]
Verpackungs

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 G ⅛ 20,5 10 782067 

G ¼ 26,0 1 782068 

G ⅜ 28,0 1 782069 

T-Stücke mit Innen-/Außengewinde UNI-ISO 228/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F L L1 [mm]
Verpackungs‑

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
60 G ⅛ 16,5 20,5 10 782059 

G ¼ 24,5 26,0 10 782060 
G ⅜ 26,0 30,0 1 782061 
G ½ 30,0 36,0 1 782062 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782043
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782044
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782045
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782046
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782055
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782056
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782057
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782058
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782063
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782064
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782065
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782066
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782067
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782068
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782069
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782059
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782060
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782061
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVU001&id=782062
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Bestelltabelle Schraubverbindungen

Gerade Einschraubverschraubungen
maximaler Nenndruck 
[bar]

F Verpackungseinheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Kunststoff, PPS
10 G ¼- 28-1/8 1 787060 

G ¼- 28-1/8 1 787061 
G ¼- 28-1/8 1 787062 
G ¼- 28 - 1/1 1 787063 
G ¼- 28 - 1/1 1 787064 
G ¼- 28 - 1/1 1 787065 

Gerade Einschraubverschraubungen mit O-Ring
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F Durchmesser 
[mm] L [mm] Verpackungs

einheit [Stück]
Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
18 M5 4/2 23,0 10 780145 

M5 6/4 23,0 10 780146 
G ⅛ 6/4 25,0 10 780147 
G ¼ 6/4 27,0 10 780148 
G ⅛ 8/6 25,0 10 780149 
G ¼ 8/6 27,0 10 780150 
G ⅜ 8/6 29,0 10 780151 
G ¼ 10/8 29,0 10 780152 
G ⅜ 10/8 31,0 10 780153 
G ½ 10/8 33,0 10 780154 
G ⅜ 12/10 33,0 10 780155 
G ½ 12/10 35,0 1 780156 

Schottverschraubungen
maximaler 
Nenndruck [bar]

Durchmesser 
[mm]

L (Ms) 
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
18 6/4 47,0 10 780165 

8/6 48,0 10 780165 
10/8 49,0 10 780167 

12/10 53,0 10 780168 

Schottverschraubungen
maximaler 
Nenndruck [bar]

Durchmesser 
[mm]

L (Ms) 
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Kunststoff
10 6/4 50 10 782197 

8/6 51 10 782198 
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https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787060
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787061
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787062
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787063
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787064
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787065
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780145
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780146
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780147
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780148
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780149
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780150
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780151
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780152
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780153
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780154
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780155
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780156
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780165
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780165
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780167
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780168
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782197
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782198
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Bestelltabelle Schraubverbindungen

Manometer-Verschraubungen
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

Durchmesser 
[mm]

F L [mm]
Verpackungs

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
18 6/4 G ⅛ 26,5 10 780157 

6/4 G ¼ 29,5 10 780158 
8/6 G ⅛ 26,5 10 780159 
8/6 G ¼ 29,0 10 780160 
8/6 G ⅜ 33,0 10 780161 

10/8 G ¼ 31,0 10 780162 
10/8 G ⅜ 35,0 10 780163 
10/8 G ½ 38,0 10 780164 

Winkelverschraubungen, konisch UNI-ISO 7/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

Durch-
messer 
[mm]

F L [mm] L1 [mm]
Verpackungs-

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Kunststoff
18 6/4 R ⅛ 16,0 23,0 10 782209 

6/4 R ¼ 19,0 24,0 10 782211 
8/6 R ¼ 20,0 25,0 10 782212 

Winkelverschraubungen, konisch UNI-ISO 7/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

Durch-
messer 
[mm]

F L (Ms)
[mm]

L1 (Ms) 
[mm]

Verpackungs-
einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt 
18 5/3 R ⅛ 17,0 21,5 10 782163 

6/4 R ⅛ 17,0 22,0 10 782164 
8/6 R ⅛ 17,0 22,0 10 782165 
6/4 R ¼ 20,0 22,0 10 782166 
8/6 R ¼ 20,0 22,0 10 782167 
10/8 R ¼ 21,0 25,0 10 782168 
8/6 R ⅜ 22,0 23,0 10 782169 
10/8 R ⅜ 22,0 25,0 10 782170 
12/10 R ⅜ 24,0 31,0 10 782171 
10/8 R ½ 26,0 28,5 10 782172 
12/10 R ½ 14,0 26,0 1 782173 
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Winkelverschraubungen
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

Durch
messer 
[mm]

F L [mm] L1 [mm]
Verpackungs

einheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
18 6/4 G ⅛ 21,0 22,0 10 782174 

8/6 G ¼ 24,0 23,0 10 782175 

T-Stücke mit Schlauchverschraubung
maximaler  
Nenndruck [bar]

Durchmesser 
[mm] L [mm] Verpackungs

einheit [Stück]
Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
18 6/4 22,0 10 780169 

8/6 22,0 10 780170 
10/8 25,0 10 780171 

12/10 31,0 1 780172 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780157
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780158
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780159
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780160
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780161
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780162
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780163
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780164
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782209
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782211
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782212
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782163
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782164
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782165
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782166
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782167
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782168
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782169
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782170
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782171
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782172
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782173
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782174
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782175
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780169
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780170
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780171
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780172
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Bestelltabelle Schraubverbindungen

T-Verschraubungen, konisch UNI-ISO 7/1
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

Durch
messer 
[mm]

F L [mm] L1 [mm]
Verpackungs

einheit  
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing, vernickelt
18 5/3 R ⅛ 17,0 21,5 10 782176 

6/4 R ⅛ 17,0 22,0 10 782177 
6/4 R ¼ 20,0 22,0 10 782179 
8/6 R ⅛ 17,0 22,0 10 782178 
8/6 R ¼ 20,0 22,0 10 782180 
8/6 R ⅜ 22,0 23,0 10 782182 
10/8 R ¼ 21,0 25,0 10 782181 
10/8 R ⅜ 22,0 25,0 10 782183 
10/8 R ½ 26,0 28,5 1 782185 
12/10 R ½ 24,0 31,0 1 782186 
12/10 R ⅜ 26,0 31,0 1 782184 

Überwurfmuttern
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

Durchmesser 
[mm] F L [mm]

Verpackungs
einheit 
[Stück]

Artikel-Nr. 

Messing, vernickelt
18 4/2 M7 × 0,5 9,0 10 780173 

6/4-M5 M8 × 0,5 9,0 10 780174 
6/4 M10 × 1 11,0 10 780175 
8/6 M12 × 1 11,0 10 780176 
10/8 M14 × 1 12,0 10 780177 
12/10 M16 × 1 12,0 10 780178 

Schlauchverbindungen mit Mutter
maximaler Nenndruck 
[bar]

Durchmesser 
[mm]

Verpackungseinheit 
[Stück]

Artikel-Nr. 

Kunststoff, (POM)
10 6/4 10 782221 

8/6 10 782222 

Hohlschrauben, einfach, mit 2 Dichtungen

Medium F L
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr. 

Messing, vernickelt
Luft M5 18,0 10 780053 

G ⅛ 28,0 10 780054 
G ¼ 33,0 10 780055 
G ⅜ 37,0 10 780056 
G ½ 42,0 1 780057 

Hohlschrauben, zweifach, mit 3 Dichtungen

Medium F L
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr. 

Messing, vernickelt
Luft G ⅛ 44,5 10 780058 

G ¼ 51,5 10 780059 
G ⅜ 58,5 10 780060 
G ½ 67,5 1 780061 
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https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782176
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782177
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782179
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782178
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782180
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782182
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782181
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782183
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782185
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782186
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782184
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780173
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780174
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780175
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780176
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780177
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780178
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782221
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782222
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780053
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780054
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780055
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780056
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780057
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780058
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780059
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780060
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780061
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Bestelltabelle Schraubverbindungen

Ringstücke für Hohlschraube, einfach
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

Durchmesser 
[mm] F L [mm]

Verpackungs
einheit 
[Stück]

Artikel-Nr. 

Messing, vernickelt
18 4/2 M5 20,5 10 780179 

6/4 M5 20,5 10 780180 
6/4 G ⅛ 24,5 10 780181 
6/4 G ¼ 26,5 10 780182 
8/6 G ⅛ 24,0 10 780183 
8/6 G ¼ 26,0 10 780184 
8/6 G ⅜ 28,5 10 780185 
10/8 G ¼ 28,0 10 780186 
10/8 G ⅜ 29,0 10 780187 
10/8 G ½ 30,5 10 780188 
12/10 G ½ 33,5 1 780189 
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Ringstücke für Hohlschraube, doppelt
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

Durchmesser 
[mm] F L [mm]

Verpackungs
einheit 
[Stück]

Artikel-Nr. 

Messing, vernickelt
18 6/4 G ⅛ 24,5 10 780190 

6/4 G ¼ 26,5 10 780191 
8/6 G ⅛ 25,0 10 780192 
8/6 G ¼ 26,0 10 780193 
8/6 G ⅜ 28,5 10 780194 
10/8 G ¼ 27,5 10 780195 
10/8 G ⅜ 29,0 10 780196 
10/8 G ½ 30,5 10 780197 
12/10 G ½ 33,5 10 780198 

Dichtringe
maximaler 
Nenndruck [bar]

Durchmesser 
[mm]

D
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr. 

Aluminium
18 ⅛" 13,8 10 780200 

¼" 17,8 10 780201 
⅜" 21,0 10 780202 
½" 26,0 10 780203 

Kunststoff
18 M5 9,0 10 780199 

L

F

Ø

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780179
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780180
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780181
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780182
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780183
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780184
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780185
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780186
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780187
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780188
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780189
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780190
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780191
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780192
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780193
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780194
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780195
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780196
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780197
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780198
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780200
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780201
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780202
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780203
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780199
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Bestelltabelle

Verteilerleiste, 3-fach
maximaler 
Nenndruck  
[bar]

G L [mm] Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr. 

Aluminium
16 M5 40,0 1 787881 

G ⅛ 56,0 1 787882 
G ¼ 89,0 1 787883 
G ⅜ 85,0 1 787884 
G ½ 105,0 1 787885 

Verteilerleiste, 8-fach
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

G G1 L [mm] Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Aluminium
16 G ¼ M5 65,0 1 787886 

G ⅜ ⅛" 114,0 1 787887 
G ½ ¼" 144,0 1 787888 
G ¾ ½" 170,0 1 787889 

Kreuzverteilerblock
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

F Durchmesser 
[mm] L [mm] Verpackungs

einheit [Stück]
Artikel-Nr.

Körper aus Kunststoff, Gewindeeinsätze aus Messing
13 G ⅛ 4,5 31,0 1 782081 

G ¼ 5,5 40,0 1 782082 

G ⅜ 5,5 50,0 1 782083 

G ½ 5,5 50,0 1 780084 
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G

G1 G1 G1 G1

Durchgangsleiste
maximaler 
Nenndruck 
[bar]

G G1 L [mm] Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Aluminium
16 G ¼ 2-fach G ⅛ 54,0 1 787890 

G ¼ 3-fach G ⅛ 72,0 1 787891 
G ¼ 4-fach G ⅛ 90,0 1 787892 
G ¼ 5-fach G ⅛ 108,0 1 787893 
G ⅜ 2-fach G ¼ 68,0 1 787894 
G ⅜ 3-fach G ¼ 92,0 1 787895 
G ⅜ 4-fach G ¼ 116,0 1 787896 
G ⅜ 5-fach G ¼ 140,0 1 787897 

Aluminium
16 G ¼ 4-fach G ⅛ 54,0 1 787717 

G ¼ 6-fach G ⅛ 72,0 1 787718 
G ¼ 8-fach G ⅛ 90,0 1 787719 
G ¼ 10-fach G ⅛ 108,0 1 787720 
G ⅜ 4-fach G ¼ 68,0 1 787721 
G ⅜ 6-fach G ¼ 92,0 1 787722 
G ⅜ 8-fach G ¼ 116,0 1 787723 
G ⅜ 10-fach G ¼ 140,0 1 787724 
G ½ 6-fach G ¼ 116,0 1 787725 
G ½ 8-fach G ¼ 152,0 1 787726 
G ½ 10-fach G ¼ 188,0 1 787727 

L
G1

G

L

G1

G

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787881
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787882
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787883
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787884
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787885
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787886
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787887
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787888
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787889
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782081
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782082
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=782083
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=780084
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787890
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787891
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787892
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787893
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787894
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787895
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787896
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787897
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787717
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787718
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787719
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787720
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787721
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787722
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787723
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787724
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787725
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787726
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG003&id=787727
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Mehr davon? Rufen Sie uns an: + 49 (0)79 40 10 - 0. www.burkert.com

Räumen Sie Ihren Schrank auf!
Intelligente Lösungen für eine  

flexible Automatisierung

Pneumatische Prozessregelung kann so einfach sein! Egal ob niedrige oder hohe Durchfluss-

raten zum Regeln pneumatisch betriebener Ventile benötigt werden, unsere AirLINE Ventil

inseln passen auf Ihre Anforderungen an die Durchflussrate. Direkte Verdrahtung oder 

Schnittstellenmodule wie Multipol, Profibus, DeviceNet, CANopen, Profinet, Ethernet oder 

Modbus – jegliche Art der Kommunikation ist erhältlich.  

Des Weiteren reduziert unser neuer Adapter für Ventilinseln und Automatisierungssysteme – 

AirLINE Quick – die Notwendigkeit weiterer Komponenten im Schaltschrank wie zum Beispiel 

Pneumatikschläuche und Kabel. Das räumt Ihren Schaltschrank auf und ermöglicht sogar die 

Nutzung kleinerer Schränke. AirLINE Quick ist als einzelne Komponente oder als individuell 

gestaltete Ausführung im Schaltschrank erhältlich –  

Sie haben die Wahl! 

AirLINE Quick Automatisierungs-
system Typ 8644 mit Schnittstel-
lenmodul und I/O-Modulen vom 
Kooperationspartner Siemens ET 
200S, 16 Ventilfunktionen

AirLINE Quick Ventilinsel  
Typ 8640 mit Profibus DPV1,  
24 Ventilfunktionen und  
24 digitalen Eingängen
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Schalldämpfer
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Schalldämpfer dienen zur Reduzierung des Geräuschpegels von 
ausströmender Luft aus Pneumatikventilen.  
 
Sie bestehen aus porösen, durchlässigen Materialien und werden 
direkt an die Auslassöffnung eines Steuerungsventils geschraubt. 

•	 Schalldämpfer aus porösem Polyäthylen 
•	 Schalldämpfer aus Sinterbronze mit Sechskant, Kegelform 
•	 Schalldämpfer aus Sinterbronze 
•	 Schalldämpfer aus Sinterbronze mit Schlitz 
•	� Schalldämpfer aus Sinterbronze mit angesintertem 

Messingsechskant
•	 Schalldämpfer aus Sinterbronze mit Sechskant, flach
•	 Schalldämpfer aus Sinterbronze mit angesintertem Kupferdrehteil 
•	 Steck-Schalldämpfer aus Sinterbronze 
•	 Schalldämpfer aus Sinterbronze mit Messinggewinde mit Schlitz 
•	 Schalldämpfer aus Sinterbronze mit Messinggewinde 
•	 Edelstahlschalldämpfer, flach 
•	 Edelstahlschalldämpfer, zylindrisch

Technische Daten
Gehäusewerkstoffe poröser Polyäthylen (siehe Bestelltabellen) 

Sinterbronze (siehe Bestelltabellen) 
Edelstahl (siehe Bestelltabellen)

•	 Kunststoff-Ausführung

•	 �Sinterbronze mit Gewinde- oder 
Steckanschluss

•	 �Verschiedene Bauformen

•	 �Flachbauweise für beengten 
Einbauraum

•	 �Edelstahlschalldämpfer

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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Bestelltabelle

T
V
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6

 Oval aus porösem Polyäthylen

A L 
[mm]

I 
[mm]

Ø 
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; mittlere Porenweite: 25 µm; max. Druck: 10 bar
M5 17,5 21,5 6,8 10 780778 
G ⅛ 28 34 13 10 780779 
G ¼ 36 43 16 10 780780 
G ⅜ 58 68 24 1 780781 
G ½ 69 79 24 1 780782 
G ¾ 115 131 35 1 780783 
G 1 140 160 46 1 780784 

L

A Ø

I

A

SW

L4

L1

Aus Sinterbronze mit Sechskant, kegelig

A L1 
[mm]

L4 
[mm]

SW 
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; mittlere Porenweite: 80 µm; max. Druck: 10 bar; 
Temperatur: max. 180 °C
G ⅛ 28 6 13 10 780785 
G ¼ 34 8 17 10 780786 
G ⅜ 36 10 22 1 780788 
G ½ 44 12 27 1 780789 
G ¾ 54 14 32 1 780790 

 

Aus Sinterbronze, kegelig

A D2 
[mm]

L1 
[mm]

L3 
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; mittlere Porenweite: 80 µm; max. Druck: 10 bar; 
Temperatur: max. 180 °C
G ⅛ 11 21 5,5 10 780791  
G ¼ 14 27 8,5 10 780792 
G ⅜ 18 36 11 10 780793 
G ½ 24 44 11 1 780794 

 
L3

L1 ±1

A D
2

Aus Sinterbronze, mit Schlitz, kegelig

A D2 
[mm]

L1 
[mm]

L4 
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; mittlere Porenweite: 80 µm; max. Druck: 10 bar; 
Temperatur: max. 180 °C
G ⅛ 11 21 5,5 10 780796 

G ¼ 14 27 8,5 10 780797 

G ⅜ 18 36 11 10 780798 

G ½ 24 44 11 1 780799 

 
L4

L1

A D
2

Aus Sinterbronze, mit Messinganschluss, kegelig

A L1 
[mm]

L4 
[mm]

SW 
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; mittlere Porenweite: 80 µm; max. Druck: 10 bar; 
Temperatur: max. 180 °C
G ⅛ 28 6 13 10 780805 
G ¼ 34 8 17 10 780806 

G ⅜ 36 10 22 1 780807 

G ½ 44 12 27 1 780808 

G ¾ 54 14 32 1 780809 

 

A

SW L1

L4

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780778
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780779
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780780
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780781
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780782
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780783
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780784
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780785
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780786
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780788
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780789
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780790
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780791
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780792
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780793
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780794
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780796
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780797
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780798
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780799
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780805
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780806
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780807
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780808
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780809
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Bestelltabelle

SW L1

L3

A

21

M
5

ø2
,5

ø8
,6

15

Aus Sinterbronze, mit Sechskant, flach

A L1 
[mm]

L3 
[mm]

SW 
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; mittlere Porenweite: 80 µm; max. Druck: 10 bar; 
Temperatur: max. 180 °C
G ⅛ 12 8,5 11 10 780810 
G ¼ 12 8,5 15 10 780811 
G ⅜ 15 11 19 1 780812 
G ½ 15 11 22 1 780813 
G ¾ 17 13 29 1 780814 

 

Aus Sinterbronze, mit Kupferanschluss, zylindrisch

Anschluss Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Mittlere Porenweite: 150 µm; max. Druck: 6 bar; Temperatur: max. 180 °C
M5 10 780815 

 

Steck-Schalldämpfer aus Sinterbronze; Gehäuse Messing vernickelt
Ø D 
[mm]

Ø G 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; max. Druck: 12 bar; Temperatur: max. 80 °C
4 13 41,5 24,5 784307 
6 15 48 29 784306 
8 15 49,5 29,5 784304 
10 19,5 68 43,5 784305 

 

L1

L

ø Gø D

Aus Sinterbronze, mit Messinggewinde mit Schlitz, versenkbar

A Ø Ø 1 L2 Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; max. Druck: 12 bar; Temperatur: max. 80 °C
G ⅛ 6,0 5,0 4,0 10 788921 
G ¼ 8,0 6,0 4,0 10 781889 
G ⅜ 10,0 8,0 5,0 1 788922 
G ½ 15,0 12,0 8,0 1 788923 
G ¾ 20,0 17,0 10,0 1 788924 
G 1 26,0 23,0 10,0 1 788925 

 

Aus Edelstahl; flach

A Ø L1 SW Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; max. Druck: 12 bar; Temperatur: max. 80 °C
M5 6,5 8,0 8,0 1 788933 
G ⅛ 11,0 16,0 13,0 1 788934 
G ¼ 14,0 19,0 16,0 1 788935 
G ⅜ 17,0 21,0 19,0 1 788936 
G ½ 22,0 23,0 24,0 1 788937 
G ¾ 28,0 27,0 30,0 1 788938 
G 1 34,0 29,0 36,0 1 788939 

 

Aus Sinterbronze, mit Messinggewinde, flach

A Ø L2 L1 SW Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; max. Druck: 12 bar; Temperatur: max. 80 °C
M5 6,5 3,5 8,0 8,0 10 788926 
G ⅛ 11,0 6,0 13,0 13,0 10 788927 
G ¼ 14,0 8,0 16,0 16,0 10 788928 
G ⅜ 17,0 9,0 18,0 19,0 1 788929 
G ½ 22,0 11,0 20,0 24,0 1 788930 
G ¾ 28,0 13,0 24,0 30,0 1 788931 
G 1 34,0 15,0 27,0 36,0 1 788932 

 

L2

ø1

ø

A

ø

A

L1

L2

A

L1

ø

SW L1

L3

A

SW L1

L3

A

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780810
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780811
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780812
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780813
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780814
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=780815
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=784307
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=784306
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=784304
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=784305
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788921
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=781889
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788922
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788923
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788924
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788925
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788933
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788934
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788935
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788936
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788937
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788938
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788939
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788926
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788927
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788928
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788929
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788930
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788931
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788932
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Bestelltabelle

Aus Edelstahl; zylindrisch

A L1 L SW Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Medium: Druckluft; max. Druck: 12 bar; Temperatur: max. 80 °C
M5 3,5 16,0 8,0 1 788964 
G ⅛ 6,0 25,0 13,0 1 788965 
G ¼ 8,0 33,0 16,0 1 788966 
G ⅜ 9,0 40,0 19,0 1 788967 
G ½ 10,0 47,0 24,0 1 788968 
G ¾ 10,0 56,0 30,0 1 788969 
G 1 15,0 64,0 36,0 1 788970 

 

L1
L

A

SW L1

L3

A

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788964
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788965
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788966
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788967
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788968
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788969
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG006&id=788970
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Kunststoffschläuche für Pneumatik 
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Kunststoffschläuche aus Polyurethan (PUR), Polyamid (PA weich) 
und Polyäthylen sind bei Zimmertemperatur gut gegen Wasser und 
Öle beständig. Sie sind somit besonders gut als Druckluftleitung 
geeignet.  
Sie sind in Rollen à 50 und 100 Meter lieferbar.

Die Lebensdauer hängt in starkem Maße von der Umgebungstem-
peratur und vom Betriebsdruck ab. 

PTFE-Schläuche sind für hohe Temperaturen geeignet, gegen  
aggressive bzw. korrosive Medien beständig und lebensmittel
beständig. Sie sind nur in Rollen à 50 Meter lieferbar.

Technische Daten
Richtwerte für Ausnutzungsgrad
Temperatur °C Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke (%) in 

Abhängigkeit von der Temperatur (°C)
PUR PA PE

20 100 100 100
40 72 68 72
60 55 51 -
80 - 38 -
90 - 35 -
95 - 33 -

•	 Verschiedene Ausführungen

•	 PUR - dadurch höhere Flexibilität

•	 PA für höhere Druckbereiche

•	 PTFE für höhere Temperaturen

•	 PE für Standardanwendungen

Richtwerte für Ausnutzungsgrad
Temperatur °C Druckfaktor %

PTFE
20 100
50 50
100 35
150 30
200 10

Andere Ausführungen auf Anfrage

WD

D
I

D
A

Abmessungen [mm]

Siehe Bestelltabellen
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Bestelltabelle

Maße
DA, DI, WD

max.  
Betriebs-
druck bei  

23 °C [bar]

Minimaler 
Biegeradius  

Rmin [mm]

Masse
[g/m]

Rollenlänge 50 m Rollenlänge 100 m

Artikel-Nr.
Farbe blau

Artikel-Nr. 
Farbe schwarz

Artikel-Nr.
Farbe blau

Artikel-Nr. 
Farbe schwarz

PUR-Kunststoffschlauch, (Shore 98 ± 2), Temperaturbereich - 40 °C bis + 70 °C
4 / 2,5 / 0,75 13 20 11,0 780630  780631  771860  771863 
6 / 4 / 1 11 25 19,0 780632  780633  771287  771286 
8 / 6 / 1 8 35 27,0 780634  780635  771288  771864 
10 / 7,5 / 1,25 8 40 34,0 780636  780637  771861  771865 
12 / 9 / 1,50 7 45 41,8 - 780639  771862  771866 

Toleranzen: DA + 0,05 / - 0,1 mm; WD ± 0,08 mm; zulässiger Biegeradius ≥ Rmin

Maße
DA, DI, WD

max.  
Betriebs-
druck bei  

20 °C [bar]

Minimaler 
Biegeradius 

Rmin [mm]

Masse
[g/m]

Rollenlänge 50 m Rollenlänge 100 m

Artikel-Nr.
Farbe blau

Artikel-Nr.
Farbe natur

Artikel-Nr. 
Farbe 

schwarz

Artikel-Nr.
Farbe blau

Artikel-Nr. 
Farbe natur

Artikel-Nr.
Farbe 

schwarz
LDPE-Kunststoffschlauch, Temperaturbereich - 10 °C bis + 40 °C
4 / 2 / 1 17 20 9 780655  780657  780656  771879  771886  771881 
6 / 4 / 1 10 30 14 780658  780660  780659  771289  771290  771882 
8 / 6 / 1 7 40 20 780661  780663  780662  771291  771292  771883 
10 / 8 / 1 5,6 60 26 780664  780666  780665  771293  771294  771884 
12 / 10 / 1 4,5 85 31 780667  780669  780668  771880  771887  771885 

Toleranzen: DA ± 0,1 mm; WD ± 0,1 mm; zulässiger Biegeradius ≥ Rmin

Maße
DA, DI, WD

max. Betriebsdruck  
bei 23 °C [bar]

Minimaler Biegeradius 
Rmin [mm]

Masse
[kg/m]

Rollenlänge 50 m
Artikel-Nr.

Farbe natur
PTFE-Schlauch, Temperaturbereich - 196 °C bis + 250 °C
4 / 2 / 1 25 20 2,05 788879 
6 / 4 / 1 18 33 3,43 788880 
8 / 6 / 1 14 47 4,80 788881 
10 / 8 / 1 12 60 6,16 788882 
12 / 10 / 1 10 72 7,55 788883 

Toleranzen: WD ± 0,2 mm

Maße
DA, DI, WD

max.  
Betriebs-
druck bei  

20 °C [bar]

Minimaler 
Biegeradius 

Rmin [mm]

Masse
[g/m]

Rollenlänge 50 m Rollenlänge 100 m

Artikel-Nr.
Farbe blau

Artikel-Nr.
Farbe natur

Artikel-Nr. 
Farbe 

schwarz

Artikel-Nr.
Farbe blau

Artikel-Nr. 
Farbe natur

Artikel-Nr.
Farbe 

schwarz
PA 12 weich, Temperaturbereich - 40 °C bis + 90 °C
4 / 2,7 / 0,65 30 20 10 780640  780642  780641  771867  771876  771872 
6 / 4 / 1 27 25 16 780643  780645  780644  771868  771296  771295 
8 / 6 / 1 15 30 23 780646  780648  780647  771869  771297  771873 
10 / 8 / 1 15 60 30 780649  780651  780650  771870  771877  771874 
12 / 9 / 1,50 19 85 36 780652  780654  780653  771871  771878  771875 

Toleranzen: DA + 0,05 / - 0,1 mm; WD ± 0,08 mm; zulässiger Biegeradius ≥ Rmin

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780630
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780631
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771860
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771863
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780632
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780633
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771287
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771286
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780634
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780635
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771288
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771864
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780636
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780637
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771861
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771865
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780639
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771862
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771866
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780655
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780657
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780656
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771879
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771886
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771881
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780658
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780660
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780659
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771289
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771290
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771882
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780661
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780663
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780662
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771291
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771292
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771883
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780664
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780666
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780665
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771293
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771294
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771884
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780667
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780669
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780668
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771880
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771887
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771885
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=788879
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=788880
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=788881
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=788882
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=788883
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780640
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780642
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780641
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771867
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771876
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771872
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780643
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780645
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780644
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771868
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771296
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771295
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780646
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780648
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780647
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771869
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771297
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771873
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780649
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780651
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780650
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771870
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771877
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771874
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780652
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780654
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=780653
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771871
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771878
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TVG007&id=771875
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Regulierventile, einschraubbar und steckbar
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•	 Drosselventile
•	 Drosselrückschlagventile
•	 Drosselrückschlagventile (Abluft)
•	 Drosselrückschlagventile (Zuluft)
•	 Rückschlagventile

Technische Daten
Werkstoff 
	 Medium
	 Medientemperatur
	 Dichtwerkstoff O-Ring
	 Nenndruck

Messing vernickelt
Luft, neutrale Gase
- 10 bis + 70 ºC
NBR
max. 10 bar1)

Werkstoff
	 Medium
	 Medientemperatur
	 Dichtwerkstoff O-Ring
	 Nenndruck

Edelstahl AISI 316
Luft, neutrale Gase
- 10 bis + 120 ºC
FKM
siehe Bestelltabellen

Werkstoff
	 Medium
	 Medientemperatur
	 Dichtwerkstoff O-Ring
	 Nenndruck

Kunststoff PBTP
Luft, neutrale Gase, Flüssigkeiten
0 bis + 60 ºC
NBR
max. 10 bar1)

Werkstoff 
	 Medium
	 Medientemperatur
	 Dichtwerkstoff O-Ring
	 Nenndruck

Aluminium
Luft, neutrale Gase, Flüssigkeiten
- 10 bis + 70 ºC
NBR
max. 10 bar1)

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

Andere Ausführungen, Anschlüsse, Werkstoffe, Dichtwerkstoffe auf 
Anfrage

•	 M5 bis G ½ Gewindeanschluss

•	 4 bis 12 mm Schlauchsteckanschluss

•	 �Messing vernickelt, Edelstahl,  
Aluminium, Kunststoff PBTP
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Ø

F

L1

L2
L

Drosselventil

Medium F Durchmesser 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt
Luft M5 4 28,0 24,0 10,5 1 780217 

G ⅛ 4 37,0 25,0 18,5 1 780218 
G ⅛ 6 37,0 26,0 18,5 1 780219 
G ¼ 6 50,0 28,0 24,0 1 780220 
G ⅛ 8 37,0 31,0 18,5 1 780221 
G ¼ 8 50,0 31,0 24,0 1 780222 
G ¼ 10 50,0 36,0 24,0 1 780223 

Medium F Gewinde
anschluss F1

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt
Luft, 
neutrale Gase

G ⅛ G ⅛ 30,9 21,4 15,8 1 780228 

G ¼ G ¼ 37,0 25,5 19,1 1 780229 

Medium F Durchmesser 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Edelstahl AISI 316

Luft,
neutrale Gase

⅛" 6 42,0 24,0 1 771636 
¼" 6 50,0 27,0 1 771637 
⅛" 8 42,0 24,0 1 771638 
¼" 8 50,0 27,0 1 771639 
⅜" 10 57,0 31,0 1 771640 
½" 12 70,0 34,0 1 771641 

Medium F F1 L  
[mm]

L1 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Edelstahl AISI 316
Luft, 
neutrale Gase

⅛" ⅛" 42,0 20,0 1 771643 

¼" ¼" 50,0 25,0 1 770177 

⅜" ⅜" 57,0 28,0 1 771644 

½" ½" 70,0 31,0 1 771645 

Medium F Durchmesser 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Kunststoff PBTP
Luft,  
neutrale Gase

M5 4 27,7 19,1 13,5 1 783394 
⅛" 4 33,5 21,0 18,9 1 783395 
M5 6 27,7 20,8 13,5 1 783396 
⅛" 6 33,5 22,3 18,9 1 783398 
¼" 6 38,8 24,3 23,0 1 783397 
⅛" 8 33,5 25,6 18,9 1 783400 
¼" 8 38,8 27,2 23,0 1 783399 
¼" 10 38,8 28,6 23,0 1 783401 
⅜" 10 47,2 30,3 26,9 1 783402 
¼" 12 38,8 31,0 23,0 1 783403 
⅜" 12 47,2 32,4 26,9 1 783404 
½" 12 53,0 34,0 31,1 1 783405 

F

L1

F1L
L2

Ø

L

F

L1

F1

F

L

L1

F

L1

L
L2

Ø

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780217
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780218
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780219
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780220
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780221
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780222
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780223
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780228
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780229
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771636
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771637
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771638
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771639
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771640
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771641
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771643
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=770177
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771644
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771645
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783394
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783395
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783396
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783398
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783397
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783400
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783399
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783401
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783402
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783403
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783404
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783405
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Drosselventil, Blockbauform

Medium F Durchmesser 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Aluminium
Luft M5 4,2 21,0 12,5 15,0 1 783365 

G ⅛ 4,2 31,0 18,2 25,0 1 783366 
G ¼ 6,5 45,0 24,5 35,0 1 783367 
G ⅜ 6,5 50,0 25,5 35,0 1 783368 
G ½ 6,5 59,0 35,0 44,0 1 783369 

Edelstahl AISI 316
Luft, 
neutrale 
Gase

⅛" 4,2 32,0 17,0 22,0 1 771463 
¼" 6,5 55,0 24,0 31,8 1 771464 
⅜" 6,5 55,0 24,0 31,8 1 771465 
½" 6,5 64,0 33,0 35,0 1 771466 

L2

L1 F

L

Ø

Medium F Durchmesser 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Kunststoff PBTP
Luft, 
neutrale 
Gase

M5 4 29,5 18,2 17,6 10 771764 
⅛" 4 35,4 19,4 16,1 10 771765 
¼" 4 42,6 24,0 18,6 10 771766 
M5 6 29,5 18,2 17,8 10 771767 
⅛" 6 35,4 19,4 17,0 10 771768 
¼" 6 42,6 24,0 19,6 10 771769 
⅛" 8 35,4 19,4 17,7 10 771770 
¼" 8 42,6 24,0 20,2 10 771771 
⅜" 8 48,0 26,3 21,7 5 771772 
¼" 10 42,6 25,5 22,8 10 771773 
⅜" 10 48,0 26,3 23,7 5 771774 
⅜" 12 48,0 27,3 25,5 5 771775 
½" 12 53,5 29,1 28,6 5 771776 

F

L1

L
L2

Ø

Drosselrückschlagventile (Zuluft)

Medium F Durchmesser 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt
Luft, 
neutrale 
Gase

G ⅛ 4 37,0 25,0 18,5 1 780211 

G ⅛ 6 37,0 26,0 18,5 1 780212 

G ¼ 6 50,0 28,0 24,0 1 780213 

G ⅛ 8 37,0 31,0 18,5 1 780214 

G ¼ 8 50,0 31,0 24,0 1 780215 

G ¼ 10 50,0 36,0 24,0 1 780216 

Ø

F

L1

L2
L

F

L1

L F1

L2

Medium F F1 L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt
Luft, 
neutrale 
Gase

⅛" ⅛" 42,0 21,4 19,7 1 783409 

¼" ¼" 48,0 25,5 24,0 1 783410 

⅜" ⅜" 53,0 31,5 28,0 1 783411 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783365
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783366
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783367
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783368
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783369
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771463
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771464
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771465
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771466
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771764
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771765
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771766
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771767
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771768
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771769
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771770
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771771
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771772
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771773
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771774
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771775
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771776
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780211
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780212
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780213
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780214
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780215
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780216
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783409
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783410
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783411
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Drosselrückschlagventile (Abluft)

Medium F Durchmesser 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt
Luft M5 4 28,0 24,0 10,5 1 780204 

G ⅛ 4 37,0 25,0 18,5 1 780205 
G ⅛ 6 37,0 26,0 18,5 1 780206 
G ¼ 6 50,0 28,0 24,0 1 780207 
G ⅛ 8 37,0 31,0 18,5 1 780208 
G ¼ 8 50,0 31,0 24,0 1 780209 
G ¼ 10 50,0 36,0 24,0 1 780210 

Medium F F1 L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt
Luft, 
neutrale Gase

⅛" ⅛" 42,0 21,4 19,7 1 783406 

¼" ¼" 48,0 25,5 24,0 1 783407 

⅜" ⅜" 53,0 31,5 28,0 1 783408 

Medium F Durchmesser 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Edelstahl AISI 316
Luft, 
neutrale Gase

⅛" 6 42,0 24,0 1 771753 

¼" 6 50,0 27,0 1 771754 

⅛" 8 42,0 24,0 1 771755 

¼" 8 50,0 27,0 1 771756 

⅜" 10 57,0 31,0 1 771757 

½" 12 70,0 34,0 1 771758 

Medium F F1 L  
[mm]

L1 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Edelstahl AISI 316
Luft, 
neutrale Gase

⅛" ⅛" 42,0 20,0 1 771760 

¼" ¼" 50,0 25,0 1 771761 

⅜" ⅜" 57,0 28,0 1 771762 

½" ½" 60,0 31,0 1 771763 

Ø

L
F

L1

F1

F

L

L1

F

L1

L
L2

Ø

F

L1

L F1

L2

Ø

F

L1

L2
L

Medium F Durchmesser 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Kunststoff PBTP
Luft, 
neutrale 
Gase

M5 4 29,5 18,2 17,6 10 771807 
⅛" 4 35,4 19,4 16,1 10 771808 
¼" 4 42,6 24,0 18,6 10 771809 
M5 6 29,5 18,2 17,8 10 771810 
⅛" 6 35,4 19,4 17,0 10 771811 
¼" 6 42,6 24,0 19,6 10 771812 
⅛" 8 35,4 19,4 17,7 10 771813 
¼" 8 42,6 24,0 20,2 10 771814 
⅜" 8 48,0 26,3 21,7 5 771815 
¼" 10 42,6 25,5 22,8 10 771816 
⅜" 10 48,0 26,3 23,7 5 771817 
⅜" 12 48,0 27,3 25,5 5 771818 
½" 12 53,5 29,1 28,6 5 771819 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780204
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780205
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780206
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780207
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780208
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780209
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=780210
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783406
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783407
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783408
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771753
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771754
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771755
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771756
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771757
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771758
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771760
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771761
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771762
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771763
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771807
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771808
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771809
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771810
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771811
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771812
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771813
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771814
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771815
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771816
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771817
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771818
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771819
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Drosselrückschlagventil, Blockbauform, einseitig regelnd

Medium F Durchmesser 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Aluminium
Luft M5 4,2 21,0 12,5 15,0 1 783360 

G ⅛ 4,2 31,0 18,2 25,0 1 783361 
G ¼ 6,5 45,0 24,5 35,0 1 783362 
G ⅜ 6,5 50,0 25,5 35,0 1 783363 
G ½ 6,5 59,0 35,0 44,0 1 783364 

Edelstahl AISI 316
Luft, 
neutrale 
Gase

 ⅛" 4,2 32,0 17,0 22,0 1 771459 
 ¼" 6,5 55,0 24,0 31,8 1 771460 
 ⅜" 6,5 55,0 24,0 31,8 1 771461 
 ½" 6,5 64,0 33,0 35,0 1 771462 

L2

L1 F

L

Ø

Drosselrückschlagventil, steckbar, Blockbauform, einseitig regelnd

Medium Durchmesser  
D [mm]

Durchmesser  
d [mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

A 
[mm]

Verpackungs- 
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Kunststoff
Luft 4 3,2 40,0 29,0 11,0 1 783415 

6 4,3 47,0 44,0 15,0 1 783416 
8 4,3 52,0 47,8 18,0 1 783417 
10 4,3 62,8 53,2 21,0 1 783418 
12 4,3 74,0 57,0 28,0 1 783419 

AL

L1

Ø
D

Ød

Rückschlagventile mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchfluss von F nach D

Medium
Druck 
Pmax. 

[bar]1)

Medien
temperatur 

[ºC]
F Durchmesser  

D [mm]
L  

[mm]
SW 

[mm]
Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt
Luft 0,9 – 

10
0 bis + 60 M5 4 30,0 10 1 783425 

G ⅛ 4 24,7 10 1 783426 
G ⅛ 6 28,6 12 1 783427 
G ⅛ 8 30,5 14 1 783428 
G ¼ 6 28,6 14 1 783429 
G ¼ 8 35,1 14 1 783430 

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

L

D
SW F

F

Rückschlagventile mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchfluss von D nach F

Medium
Druck 
Pmax. 

[bar]1)

Medien
temperatur 

[ºC]
F Durchmesser  

D [mm]
L  

[mm]
SW 

[mm]
Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt
Luft 0,9 – 

10
0 bis + 60 M5 4 30,0 10 1 783434 

G ⅛ 4 24,7 10 1 783435 
G ⅛ 6 28,6 12 1 783436 
G ⅛ 8 30,5 14 1 783437 
G ¼ 6 28,6 14 1 783438 
G ¼ 8 35,1 14 1 783439 

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

L

D

SW F

F

Rückschlagventile mit Innengewinde

Medium
Druck 
Pmax. 

[bar]1)

Medien
temperatur 

[ºC]

Öffnungs-
druck F L  

[mm]
Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt
Luft 10 max. + 70 0,05 G ⅛ 34,0 1 783455 

G ¼ 39,0 1 783456 
1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

L

F F

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783360
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783361
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783362
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783363
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783364
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771459
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771460
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771461
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771462
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783415
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783416
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783417
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783418
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783419
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783425
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783426
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783427
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783428
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783429
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783430
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783434
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783435
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783436
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783437
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783438
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783439
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783455
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783456
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Rückschlagventile mit Steckanschluss

Medium
Druck 
Pmax.

[bar]1)

Medien-
temperatur

[ºC]

Durchmesser  
D [mm]

Durchmesser 
D1 [mm]

L 
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Kunststoff
Luft 0,9 bis 

10
+ 50 4 10,0 41,1 1 783420 

6 12,4 47,2 1 783421 
8 14,4 51,6 1 783422 

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

Rückschlagventile
Öffnungs-
druck  
[bar] 1)

Medien-
temperatur

[ºC]
F L 

[mm]
L1 

[mm]
L2 

[mm]
SW 

[mm]
Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing, unbehandelt, Luft, PN10,
0,1 max. 70 G ¼ 48,5 15,5 9,0 17 1 783443 

G ⅜ 54,0 15,0 11,5 19 783444 

G ½ auf  
Anfrage

auf  
Anfrage

auf  
Anfrage

24 783445 

0,1 max. 70 G ¼ 48,5 20,5 8,0 17 1 783446 

G ⅜ 54,0 23,0 10,0 19 783447 

G ½ 64,0 30,0 12,0 24 783448 

0,1 max. 70 G ¼ 48,5 20,5 9,0 17 1 783449 

G ⅜ 54,0 23,0 11,0 19 783450 

G ½ auf  
Anfrage

auf  
Anfrage

auf  
Anfrage

auf  
Anfrage

783451 

0,1 max. 70 G ¼ 48,5 20,5 9,0 17 1 783452 

G ⅜ auf  
Anfrage

auf  
Anfrage

auf  
Anfrage

19 783453 

G ½ 65,5 30,0 14,0 24 783454 

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

L
L2

SW

F F

L1

L
L2

SW

L1

SW

F F

L
L2

SW

L1

F F

Durchfluss-
richtung

Durchfluss-
richtung

Durchfluss
richtung

Durchfluss-
richtung

 

L

SW

L2L1

F F

Rückschlagventile

Material Medium Druck Öffnungsdruck [bar] 1) Medientemperatur
[ºC]

Verpackungseinheit
[Stück]

Messing, unbehandelt Luft PN 10 0,1 max. 70 1

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783420
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783421
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783422
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783443
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783444
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783445
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783446
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783447
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783448
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783449
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783450
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783451
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783452
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783453
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783454
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Doppelrückschlagventil
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Das Doppelrückschlagventil ermöglicht die Ansteuerung eines 
Verbrauchers durch zwei verschiedene Versorgungsstellen. Das 
Ventilgehäuse besteht aus Aluminium.

Technische Daten
Gehäusewerkstoff Aluminium
Medium geölte oder ungeölte, gefilterte Luft
Medientemperatur - 10 bis + 80 °C
Nenndruck 2 bis 10 bar1)

Fluidischer Anschluss G ⅛, G ¼

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

Andere Ausführungen auf Anfrage

•	 Aluminiumgehäuse

A

P2P1

Der mit Druck beaufschlagte Eingang P1 
oder P2 ist mit A verbunden, der jeweils an-
dere Eingang gesperrt. Sind beide Eingänge 
druckbeaufschlagt, gelangt der höhere 
Druck zum Ausgang.

Wirkungsweise 

Durchfluss QNn-Wert Luft
Fluidischer 
Anschluss

QNn-Wert Luft
[l/min] 

Druckbereich
[bar] 1)

G ⅛ 200 2 bis 10
G ¼ 200 2 bis 10

1) Messung bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Druckdifferenz
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Abmessungen [mm]
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B

F G

E
F

C

H

2

11

Maße [mm]
Ø F A C G H E B

4,5 G ⅛ 36 20 15 7,5 4 25
4,5 G ¼ 43 25 20 8,5 6,5 25

Fluidischer Anschluss Artikel-Nr.

G ⅛ 783708 
G ¼ 787732 

Bestelltabelle

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783708
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=787732
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Schnellentlüftungsventil
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Schnellentlüftungsventil zum Verkürzen der Abluftwege an pneuma-
tischen Linear- und Drehantrieben.

Wirkungsweise:

Technische Daten
Gehäusewerkstoff 
	 Medium
	 Medientemperatur
	 Dichtwerkstoff
	 Nenndruck

Messing vernickelt
Luft, neutrale Gase
0 bis + 80 ºC
NBR
0,5 bis 12 bar1)

Gehäusewerkstoff 
	 Medium
	 Medientemperatur
	 Dichtwerkstoff
	 Nenndruck

Edelstahl AISI 316
Luft, neutrale Gase
- 10 bis + 120 ºC
FKM 
0,5 bis 10 bar1)

1) Druckangabe [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

Andere Ausführungen, Anschlüsse, Werkstoffe, Dichtwerkstoffe auf 
Anfrage.

•	 Zum Direktanbau ab Verbraucher 

•	 Kurzer Entlüftungsweg 

•	 Schnelle Zylinderbewegung 

Ist der Eingang P beaufschlagt, gelangt 
der Druck zum Ausgang A. Die Entlüftung 
R ist gesperrt. Bei Überdruck in A gegen-
über P wird A nach R entlüftet.

P R

A
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Abmessungen [mm]

L

FR

A

F

B

FØ
 D

F

F

Ø
H

L2 L1

B

 

Abmessungen [mm]

Leitungs-
anschluss Druckbereich [bar] F B Ø D L Artikel-Nr.

Messing vernickelt

G ⅛ 0,5 - 12 G ⅛ 19,5 28,0 42,0 783709 
G ¼ 0,5 - 12 G ¼ 25,0 34,5 54,0 783710 
G ⅜ 0,5 - 12 G ⅜ 26,5 38,0 60,5 772886 
G ½ 0,5 - 12 G ½ 32,0 43,0 72,0 783711 
G ¾ 0,5 - 12 G ¾ 37,0 48,5 88,0 771047 
G 1 0,5 - 12 G 1 48,0 75,5 109,0 771048 
M5 0,5 - 12 M5 10,0 20,0 25,0 772885 

Bestelltabelle

Leitungs
anschluss

QNn-Wert 
Luft [l/min]

P ¨ A

QNn-Wert 
Luft [l/min]

A ¨ R

Druck
bereich 

[bar]
F B Ø H L1 L2 Artikel-Nr.

Edelstahl
G ⅛ 650 1100 0,5 - 40 G ⅛ 23,0 17,0 16,5 21,0 771467 
G ¼ 1290 2780 0,5 - 40 G ¼ 23,0 17,0 16,5 21,0 771468 
G ⅜ 1810 3810 0,5 - 40 G ⅜ 26,0 22,0 19,0 25,5 771469 
G ½ 3810 5490 0,5 - 40 G ½ 32,5 27,0 23,0 31,0 771470 

Bestelltabelle

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783709
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783710
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=772886
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783711
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771047
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771048
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=772885
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771467
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771468
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771469
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=771470
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Drosseln und Drosselschalldämpfer
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Drosselschalldämpfer dient zur Reduzierung des Geräuschpegels 
und Drosselung der ausströmenden Druckluft bei Pneumatikventilen. 

Technische Daten
Druck1) Pmax  = 12 bar
Temperatur - 10 °C bis + 80 °C
Werkstoff Messing
Medien Luft, neutrale Gase

1) Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

Weitere Ausführungen auf Anfrage 

•	 �Zum Direkteinbau am Verbraucher

•	 �Mit integriertem Schalldämpfer

•	 �Kompakte Bauweise
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 Drosselschalldämpfer

A F 
[mm]

L 
[mm]

H 
[mm]

Verpackungs
einheit [Stück]

Artikel-Nr.

Messing
G ⅛" 6 20 - 22 26 - 28 1 783316 

G ¼" 8 22 - 24 30 - 32 1 783317 

G ⅜" 10 25 - 28 35 - 38 1 783318 

G ½" 11 26 - 29 36 - 39 1 783319 

G ¾" 12 32 - 37 45 - 50 1 783320 

G 1" 12 32 - 37 45 - 50 1 783321 

Messing, zylindrisch
M5 3,5 13 - 18 16 - 21 1 783322 

G ⅛ 8 30 - 36 38 - 44 1 783323 

G ¼ 9 30 - 36 39 - 45 1 783324 

G ⅜ 10 33 - 50 43 - 60 1 783325 

G ½ 11 33 - 50 48 - 61 1 783326 

G ¾ 11 56 - 80 68 - 92 1 783327 

G 1 11 56 - 80 68 - 92 1 783328 

L
F

A

H
H

F
L

A

Drossel

A B Verpackungseinheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt, mit Abluftanschluss
G ⅛ G ⅛ 10 783329 

G ¼ G ⅛ 10 783330 

G ⅜ G ¼ 1 783331 

G ½ G ¼ 1 783332  A

B
 

Drossel

A L 
[mm]

Verpackungseinheit 
[Stück]

Artikel-Nr.

Messing vernickelt, frei abblasend
G ⅛ 22 10 783333 

G ¼ 18 10 783334 

L

A

 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783316
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783317
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783318
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783319
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783320
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783321
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783322
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783323
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783324
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783325
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783326
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783327
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783328
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783329
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783330
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783331
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783332
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783333
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TRG001&id=783334
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Wartungsgeräte für Druckluft
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Die Wartungsgeräte für Druckluft werden je nach Bedarf aus den 
Einzelgeräten

• �Filter-Wasserabscheider
• �Membran-Druckregelventil
• �Nebelöler
• �Manometer
• �Absperrventil
• �Startventil
• �Stopventil
• �Feinfilter
• �Aktivkohlefilter

Technische Daten
Gehäusewerkstoff Kunststoff: Grivory GV-6H mit 60 % 

Glasfaseranteil 
Prozessanschluss
	� Baugrösse 0-⅛",1,2,4 
	� Baugrösse 0-¼"

Zinkdruckguß
Kunststoff: Grivory GV-6H mit 60 % 
Glasfaseranteil

Medien Druckluft, neutrale Gase

Mediumstemperatur 0 bis +50 °C bei 10 bar(ü)

Umgebungstemperatur 0 bis +50 °C 

max. Eingangsdruck
	 Baugröße 0
	 Baugröße 1,2,4

12 bar(ü)
16 bar(ü)

Regelbereich 0,5-10 bar

Baugröße 0 Anschluss ⅛" und ¼"

Baugröße 1 Anschluss ¼" und ⅜"

Baugröße 2 Anschluss ⅜" und ½"

Baugröße 4 Anschluss ¾" und 1"

ATEX
Zone 2, Kategorie 3G,  
	 EX-Gruppen IIA, IIB und IIC
Zone 22, Kategorie 3D
Zone 1, Kategorie 2G,  
	 EX-Gruppen IIA, IIB und IIC
Zone 21, Kategorie 2D  
	 EX Gruppen IIIA und IIIB
Zone 22, Kategorie 3D
	 EX-Gruppen IIIA und IIIB

alle Geräte der Baugrößen 1,2 und 4 
außer elektrisch betätigte Ventile

Standardfiltergrößen
	 Filterregler
	 Filter
	 Feinstfilter
	 Aktivkohlefilter

5 µm
5 µm
0,01 µm, Restölgehalt < 0,01 mg/m³
Restölgehalt < 0,005 mg/m³

Andere Ausführungen auf Anfrage.

•	 Modularer Aufbau

•	 �Kompakt-Bauweise

•	 �Einfache Montage

•	 �mit Sekundärentlüftung
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Filterregler

Baugröße Anschluss
größe

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Qmax bei 
P=6,3 bar 

und  
∆p=1 bar,  

l/min.

Artikel-Nr.
Anschluss  
G-Gewinde 

mit halbautom. 
Kondensat-
entleerung 

Anschluss 
G-Gewinde mit 

autom. 
Kondensat-
entleerung 

Anschluss  
NPT-Gewinde  

mit halbautom. 
Kondensat-
entleerung 

Anschluss 
NPT-Gewinde 

mit autom. 
Kondensat-
entleerung 

Ohne Manometer und Befestigungsteile
0  ⅛" 43,0 63,0 105,0 48,0 1000 771919  772193  n/a n/a
0  ¼" 43,0 63,0 105,0 48,0 1000 771920  772194  n/a n/a
1  ¼" 52,0 95,5 129,5 54,0 2200 771921  772195  772723  772729 
1  ⅜" 52,0 95,5 129,5 54,0 2600 771922  772196  n/a n/a
2  ⅜" 63,0 110,0 147,0 67,0 4300 771923  772197  n/a n/a
2  ½" 63,0 110,0 147,0 67,0 5200 771924  772110  772726  772732 
4  ¾" 85,0 137,0 192,0 93,0 14000 771925  772198  772727  772733 
4  1" 85,0 137,0 192,0 93,0 14000 771926  772199  772728  772734  

C
D

B E ~38

Ø
50

Ø8

EB

C
D

Filter 5 µm

Baugröße Anschluss
größe B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

Qmax bei  
P=6 bar und  

∆p=1 bar,  
l/min.

Artikel-Nr.
Anschluss  
G-Gewinde  

mit halbautom. 
Kondensat-
entleerung 

Anschluss 
G-Gewinde 
mit autom. 
Kondensat-
entleerung 

0  ⅛" 43,0 27,0 105,0 48,0 950 771935  772200 
0  ¼" 43,0 27,0 105,0 48,0 950 771936  772201 
1  ¼" 52,0 34,0 130,0 54,0 2200 771937  772202 
1  ⅜" 52,0 34,0 130,0 54,0 2400 771938  772203 
2  ⅜" 63,0 42,5 147,0 67,0 3500 771939  772204 
2  ½" 63,0 42,5 147,0 67,0 3500 771940  772205 
4  ¾" 85,0 58,0 192,0 93,0 8000 771941  772206 
4  1" 85,0 58,0 192,0 93,0 8200 771942  772207 

 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771919
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772193
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771920
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772194
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771921
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772195
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772723
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772729
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771922
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772196
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771923
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772197
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771924
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772110
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772726
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772732
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771925
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772198
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772727
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772733
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771926
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772199
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772728
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772734
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771935
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772200
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771936
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772201
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771937
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772202
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771938
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772203
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771939
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772204
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771940
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772205
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771941
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772206
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771942
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772207
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Bestelltabelle

EB
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Aktivkohlefilter

Baugröße Anschluss
größe B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

Qmax bei  
P=6 bar und  

∆p=1 bar,  
l/min.

Artikel-Nr.

Anschluss  
G-Gewinde 

Restölgehalt <0,005 mg/m³
0  ⅛" 43,0 27,0 98,0 48,0 600 771951 
0  ¼" 43,0 27,0 98,0 48,0 600 771952 
1  ¼" 52,0 34,0 124,0 54,0 650 771953 
1  ⅜" 52,0 34,0 124,0 54,0 650 771954 
2  ⅜" 63,0 43,0 141,0 67,0 1300 771955 
2  ½" 63,0 43,0 141,0 67,0 1300 771956 
4  ¾" 85,0 58,0 184,0 93,0 2000 771957 
4  1" 85,0 58,0 184,0 93,0 2000 771958 

 

EB

C
D

Ø8

Membran-Druckregelventil

Baugröße Anschluss
größe B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

Qmax bei 
P=6,3 bar 

und  
∆p=1 bar,  

l/min.

Artikel-Nr.

Anschluss  
G-Gewinde 

Ohne Manometer und Befestigungsteile, Größe 0,1,2 ohne Eingenluftverbrauch
0  ⅛" 43,0 63,0 25,0 48,0 1000 771959 
0  ¼" 43,0 63,0 25,0 48,0 1000 771960 
1  ¼" 52,0 95,5 33,0 54,0 2200 771961 
1  ⅜" 52,0 95,5 33,0 54,0 2600 771962 
2  ⅜" 63,0 110,0 39,5 67,0 4300 771963 
2  ½" 63,0 110,0 39,5 67,0 5100 771964 
Größe 4 Eigenluftverbrauch mx. 1,5 l/min
4  ¾" 85,0 137,0 54,0 93,0 14000 771965 
4  1" 85,0 137,0 54,0 93,0 14000 771966 

 

Nebelöler

Baugröße Anschluss
größe

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm] E [mm]

Qmax bei  
P=6 bar und  

∆p=1 bar,  
l/min.

Behälter- 
volumen
Öler cm³

Artikel-Nr.

Anschluss  
G-Gewinde 

Ölsorte CL 32, nach DIN 51517 - ISO VG 32
0  ⅛" 43,0 58,0 98,0 48,0 1400 35 771927 
0  ¼" 43,0 58,0 98,0 48,0 1400 35 771928 
1  ¼" 52,0 62,5 123,0 54,0 2800 40 771929 
1  ⅜" 52,0 62,5 123,0 54,0 2800 40 771930 
2  ⅜" 63,0 69,7 137,5 67,0 8000 80 771931 
2  ½" 63,0 69,7 137,5 67,0 8000 80 771932 
4  ¾" 85,0 87,9 182,8 93,0 13000 181 771933 
4  1" 85,0 87,9 182,8 93,0 13000 181 771934 

 

D
C

B E

Feinst-Filter 0,01 µm

Baugröße Anschluss
größe B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

Qmax bei  
P=6 bar und  

∆p=1 bar,  
l/min.

Artikel-Nr.

Anschluss 
G-Gewinde

Mit halbautomatischer Kondensatentleerung

0  ⅛" 43,0 27,0 105,0 48,0 350 771943 
0  ¼" 43,0 27,0 105,0 48,0 350 771944 

1  ¼" 52,0 38,0 130,5 54,0 350 771945 

1  ⅜" 52,0 38,0 130,5 54,0 350 771946 

2  ⅜" 63,0 48,0 147,0 67,0 500 771947 

2  ½" 63,0 48,0 147,0 67,0 500 771948 

4  ¾" 85,0 63,0 192,0 93,0 1500 771949 

4  1" 85,0 63,0 192,0 93,0 1500 771950 

B

C
D

E

 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771951
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771952
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771953
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771954
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771955
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771956
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771957
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771958
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771959
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771960
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771961
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771962
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771963
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771964
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771965
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771966
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771927
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771928
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771929
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771930
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771931
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771932
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771933
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771934
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771943
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771944
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771945
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771946
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771947
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771948
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771949
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771950
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Membran-Druckregelventil mit durchgehender Druckversorgung

Baugröße Anschluss
größe B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

Qmax bei 
P=6,3 bar 

und  
∆p=1 bar,  

l/min.

Artikel-Nr.

Anschluss  
G-Gewinde 

Ohne Manometer und Befestigungsteile
0  ¼" 43,0 68,0 25,0 48,0 1000 771967 

1  ¼" 52,0 95,5 32,5 54,0 2200 771968 

1  ⅜" 52,0 95,5 32,5 54,0 2600 771969 

2  ⅜" 63,0 110,0 39,5 67,0 4300 771970 

2  ½" 63,0 110,0 39,5 67,0 5000 771971 

B

C
D

Ø8

E

P2

G1/4

 

E ~44B

C
D

Ø8

Membran-Präzisions-Druckregelventil

Baugröße Anschluss
größe B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

Qmax bei 
P=6,3 bar 

und  
∆p=1 bar,  

l/min.

Artikel-Nr.

Anschluss  
G-Gewinde 

Ohne Manometer und Befestigungsteile, mit Eigenluftverbrauch 2,6 l/min bei P2 = 6 bar
1  ¼" 52,0 95,5 33,0 54,0 2200 771972 

1  ⅜" 52,0 95,5 33,0 54,0 2700 771973 

2  ⅜" 63,0 110,0 39,5 67,0 4300 771974 

2  ½" 63,0 110,0 39,5 67,0 5000 771975 

 

B
C

D

Ø8

E

P2

G1/4

Membran-Präzisions-Druckregelventil mit durchgehender Druckversorgung

Baugröße Anschluss
größe B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

Qmax bei 
P=6,3 bar 

und  
∆p=1 bar,  

l/min.

Artikel-Nr.

Anschluss  
G-Gewinde 

Ohne Manometer und Befestigungsteile, mit Eigenluftverbrauch 2,6 l/min bei P2 = 6 bar
1  ¼" 52,0 95,5 32,5 54,0 2200 771976 

1  ⅜" 52,0 95,5 32,5 54,0 2700 771977 

2  ⅜" 63,0 110,0 39,5 67,0 4300 771978 

2  ½" 63,0 110,0 39,5 67,0 5000 771979 

 

B

C
D

E

3/2-Wege-Ventil

Baugröße Anschluss
größe

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Qmax bei  
P=6 bar und  

∆p=1 bar,  
l/min.

Artikel-Nr.

24 V DC 230 V AC

Elektrische Betätigung (nicht ATEX)
0  ⅛" 43,0 93,0 36,6 48,0 2000 771980  771988 
0  ¼" 43,0 93,0 36,6 48,0 2000 771981  771989 
1  ¼" 52,0 84,5 32,8 54,0 2000 771982  771990 
1  ⅜" 52,0 84,5 32,8 54,0 2000 771983  771991 
2  ⅜" 63,0 93,5 56,5 67,0 4300 771984  771992 
2  ½" 63,0 93,5 56,5 67,0 4300 771985  771993 
4  ¾" 85,0 110,9 102,3 93,0 12500 771986  771994 
4  1" 85,0 110,9 102,3 93,0 12500 771987  771995 

 

2(A)

1(P)   3(R)

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771967
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771968
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771969
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771970
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771971
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771972
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771973
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771974
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771975
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771976
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771977
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771978
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771979
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771980
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771988
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771981
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771989
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771982
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771990
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771983
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771991
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771984
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771992
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771985
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771993
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771986
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771994
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771987
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771995
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EB

G1/8

C
D

3/2-Wege-Ventil

Baugröße Anschluss
größe

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Qmax bei  
P=6 bar und  

∆p=1 bar,  
l/min.

Artikel-Nr.

Pneumatische Betätigung
0  ⅛" 43,0 60,1 36,6 48,0 2000 772000 
0  ¼" 43,0 60,1 36,6 48,0 2000 772001 
1  ¼" 52,0 52,0 33,0 54,0 2000 772002 
1  ⅜" 52,0 52,0 33,0 54,0 2000 772003 
2  ⅜" 63,0 60,8 56,5 67,0 4300 772004 
2  ½" 63,0 60,8 56,5 67,0 4300 772005 
4  ¾" 85,0 78,2 67,0 93,0 12500 772006 
4  1" 85,0 78,2 67,0 93,0 12500 772007 

 

2(A)

1(P)   3(R)

EB

C
D

Anfahrventil

Baugröße Anschluss
größe

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Qmax bei  
P=6 bar und  

∆p=1 bar,  
l/min.

Artikel-Nr.
Anschluss  
G-Gewinde 

Füllzeit einstellbar
0  ⅛" 48,0 53,0 28,0 48,0 1800 772008 
0  ¼" 48,0 53,0 28,0 48,0 1800 772009 
1  ¼" 52,0 45,0 33,0 54,0 1900 772010 
1  ⅜" 52,0 45,0 33,0 54,0 1900 772011 
2  ⅜" 63,0 53,5 58,0 67,0 4400 772012 
2  ½" 63,0 53,5 58,0 67,0 4400 772103 
4  ¾" 85,0 58,2 54,0 93,0 10000 772014 
4  1" 85,0 58,2 54,0 93,0 10000 772015 

 

EB

C
D

Kugelhahn

Baugröße Anschluss
größe

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Qmax bei  
P=6 bar und  

∆p=1 bar,  
l/min.

Artikel-Nr.
Anschluss  
G-Gewinde 

Abschließbar durch Vorhängeschloss
0  ⅛" 43,0 51,0 25,0 48,0 1800 772016 
0  ¼" 43,0 51,0 25,0 48,0 1800 772017 
1  ¼" 52,0 54,3 33,0 54,0 1900 772018 
1  ⅜" 52,0 54,3 33,0 54,0 1900 772019 
2  ⅜" 63,0 70,5 56,5 67,0 5000 772020 
2  ½" 63,0 70,5 56,5 67,0 5000 772021 
4  ¾" 85,0 93,7 51,0 93,0 14000 772022 
4  1" 85,0 93,7 51,0 93,0 14000 772023 

 

2(A)

1(P)   3(R)

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772000
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772001
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772002
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772003
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772004
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772005
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772006
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772007
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772008
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772009
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772010
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772011
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772012
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772103
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772014
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772015
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772016
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772017
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772018
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772019
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772020
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772021
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772022
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772023
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T-Verteiler

Baugröße Anschluss
größe

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Qmax bei  
P=6  bar 

(1g2) und 
∆p=1 bar,  

l/min.

Artikel-Nr.
Anschluss  
G-Gewinde 

0  ⅛" 43,0 28,5 25,0 48,0 2700 772024 
0  ¼" 43,0 28,5 25,0 48,0 2700 772025 
1  ¼" 52,0 34,5 31,0 54,0 2700 772026 
1  ⅜" 52,0 54,3 31,0 54,0 3600 772027 
2  ⅜" 63,0 70,5 37,5 67,0 7250 772028 
2  ½" 63,0 70,5 37,5 67,0 7250 772029 
4  ¾" 85,0 93,7 51,0 93,0 18000 772030 
4  1" 85,0 93,7 51,0 93,0 18000 772031 

 

EB

C
D

2.2

2.1

1 2

Kunststoff-Ersatzbehälter (Polycarbonat)

Baugröße Anschluss
größe

Artikel-Nr.  
Behälter  
für Öler

Artikel-Nr.  
mit  

automatischem  
Kondensatablass

Artikel-Nr.  
mit halb- 

automatischem 
Kondensatablass

0  ⅛" 772046  771778  772042 
0  ¼" 772046  771778  772042 

1  ¼" 772047  771779  772043 

1  ⅜" 772047  771779  772043 

2  ⅜" 772048  772040  772044 

2  ½" 772048  772040  772044 

4  ¾" 772049  772041  772045 

4  1" 772049  772041  772045 

E

D
C

B
Rückschlagventil

Baugröße Anschluss
größe

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Qmax bei  
P=6  bar 

(1g2) und 
∆p=1 bar,  

l/min.

Artikel-Nr.

0  ⅛" 43,0 27,0 39,0 48,0 800 772032 

0  ¼" 43,0 27,0 39,0 48,0 800 772033 

1  ¼" 52,0 34,0 33,0 54,0 1250 772034 

1  ⅜" 52,0 34,0 33,0 54,0 1250 772035 

2  ⅜" 63,0 43,0 37,5 67,0 4500 772036 

2  ½" 63,0 43,0 37,5 67,0 4500 772037 

 

2.1 2.2

2.3 2.4

1 2

T-Verteiler
Baugrösse Anschlussgrösse Abgang oben Abgang Front Abgang Boden
0 ¼" ¼" - ¼"
0 ¼" ¼" - ¼"
1 ¼" ¼" ¼" ¼"
1 ⅜" ¼" ¼" ¼"
2 ⅜" ¼" ⅜" ½"
2 ½" ¼" ⅜" ½"
4 ¾" ¾" - ¾"
4 1" ¾" - ¾"

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772024
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772025
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772026
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772027
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772028
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772029
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772030
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772031
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772046
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771778
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772042
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772046
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771778
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772042
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772047
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771779
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772043
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772047
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=771779
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772043
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772048
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772040
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772044
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772048
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772040
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772044
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772049
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772041
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772045
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772049
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772041
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772045
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772032
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772033
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772034
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772035
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772036
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772037
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Metall-Ersatzbehälter

Baugröße Anschluss
größe

Artikel-Nr. 
Behälter  
für Öler

Artikel-Nr.  
mit  

automatischem  
Kondensatablass

Artikel-Nr.  
mit halb- 

automatischem 
Kondensatablass

0  ⅛" 772058  772050  772054 
0  ¼" 772058  772050  772054 
1  ¼" 772059  772051  772055 
1  ⅜" 772059  772051  772055 
2  ⅜" 772060  772052  772056 
2  ½" 772060  772052  772056 
4  ¾" 772061  772053  772057 
4  1" 772061  772053  772057 

Größe 2

44

54
72

44

16

34

72

Ø 43,2

8,
5

7

Größe 1

49
,4

Ø 37,2

38
44,4

10
1830

,8

4,
2 6,

6
5,4

Größe 0

Befestigungswinkel für Schalttafeleinbau, Stahl verzinkt
Baugröße Artikel-Nr. 
0 772062 
1 772063 
2 772064 

 

Schalttafelmutter
Baugröße Gewinde Werkstoff Artikel-Nr.
0 M30 × 1,5 POM 772065 
1 M36 × 1,5 POM+GF 772066 
2 M42 × 1,5 POM+GF 772067 

43

65

38
5,4

6,
6

4,
2

48

44,4

132133
,8

Ø 31,2

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772058
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772050
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772054
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772058
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772050
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772054
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772059
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772051
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772055
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772059
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772051
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772055
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772060
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772052
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772056
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772060
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772052
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772056
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772061
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772053
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772057
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772061
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772053
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772057
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772062
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772063
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772064
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772065
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772066
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772067
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Bestelltabelle

Winkelbausatz, inkl. 2x Schraube 3 × 10 mit Torx10IP, Stahl verzinkt
Baugröße Artikel-Nr. 
0 772068 
1 772069 
2 772070 
4 772071 

Größe 0 Größe 1

Größe 2 Größe 4 

28

2

92

65
38

4,
2

4,
5

25 6,
6

5,4

10

8 Ø
 6,5

Ø
 1

2

37
45 53

,8

5,4
38
65

Ø
 6,5

8

10

6,
6

4,
2

Ø 20

41 49 57
,8

2,5

28

10
2

5
25

52,5

12
0

60
72

25
10

16

7

28,
5

Ø
 6,5

54
,5 72

,5

56

2,5

43,5

3

17
2

49

60
105

71612

4
8,

5

8,
4

11

56
68

98

52 66
83 95 11

0
11

3

Ø
 6,5

Ø 2
5

 

45
18

,5

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772068
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772069
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772070
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772071
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Koppelpaket
Baugröße Artikel-Nr. 
Zur Verblockung von Geräten
0 772072 
1 772073 
2 772074 
4 772075 

Koppelpaket für Wandmontage
Baugröße Artikel-Nr. 
Zur Verblockung von Geräten inkl. Befestigungsmöglichkeit für 
Wandmontage
0 772076 
1 772077 
2 772078 
4 772079 

Ersatzfilter

Baugröße
Artikel-Nr. 

Filter 5 µm Filter 0,01 µm Aktivkohlefilter
0 772080  772085  772089 
1 772080  772084  772088 
2 772082  772086  772090 
4 772083  772087  772091 

Rohrfedermanometer, 0-12 bar, 160 psi, TAU001
Ausführung Baugröße Artikel-Nr.
Ø 40 mm, G ⅛ 0 772137 
Ø 50 mm, G ¼ 1,2 772138 
Ø 50 mm, NPT ¼ 1,2 772805 
Ø 63 mm, G ¼ 4 772139 

Bestelltabelle

Bestelltabelle Zubehör

 

 

Bestelltabelle, Befestigungssatz mit Prozessanschluss

Baugröße Anschlussgrösse Artikel-Nr. 
G-Gewinde

Artikel-Nr.
NPT-Gewinde

1 ¼" 774069  774072 

2 ½" 774070  774073 

4 1" 774071  774074 

 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772072
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772073
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772074
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772075
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772076
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772077
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772078
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772079
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772080
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772085
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772089
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772080
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772084
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772088
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772082
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772086
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772090
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772083
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772087
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772091
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772137
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772138
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772805
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TPM001&id=772139


Kooperation macht 
Prozessautomation 
einfach und sicher.
Das nennen wir mal Teamwork: Durch die Zusam-

menarbeit von Siemens und Bürkert entstand die 

Ventilinsel AirLINE SP, die mit dem Siemens-I/O-

System SIMATIC ET 200SP kompatibel ist. Die-

se ist nicht nur im Handumdrehen installiert, son-

dern bietet auch viele Sicherheitsfunktionen für 

die Aufbereitung von Trink- und Prozesswasser. 

Eine davon ist die neue Echtzeit Anzeige von Di-

agnosedaten - entweder über das integrierte 

LC-Display oder abrufbar über die Steuerung. Ge-

paart mit den pneumatischen Sicherheitsfunktio-

nen entsteht so eine Lösung für größte Prozesssi-

cherheit.

AirLINE SP Typ 8647: 

Ganz einfach. Ganz sicher.

We make ideas flow.

www.burkert.com
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Druckschalter für neutrale Gase und Flüssigkeiten
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Der Druckschalter dient zur Umwandlung von einstellbaren pneuma-
tischen Signalen in elektrische Signale.

Technische Daten 
Schließer, SW19
Werkstoff Messing
Schaltfunktion Schließer
Einstellbereich 1-10 bar
Überdrucksicherheit 20 bar
Medium Luft
Mediumtemperatur -25 bis +85 °C
Membrane NBR, andere auf Anfrage
Rückschaltdifferenz 10 bis 15 %
Schalthäufigkeit max. 200/min.
Mechanische  
Lebensdauer

106

Schaltspannung max. 42 V
Schaltstrom max. 2 A

Schutzart IP00 (IP20, mit Schutzkappe)

Schließer/Öffner/Wechsler, SW24
Werkstoff Stahl, verzinkt, Edelstahl, Messing
Schaltfunktion Schließer, Öffner oder Wechsler
Einstellbereich 0,5-2 bar 1-10 bar 10-70 bar 50-200 bar
Überdrucksicherheit 10 bar 20 bar 120 bar 300 bar
Design Membrane 

federbelastet
Kolben  
federbelastet

Membrane1) oder  
Dichtung2)

NBR1) UR2)

Medium Luft, Hydrauliköl, Ölemulsion, Wasser
Mediumtemperatur -25 bis +85 °C
Rückschaltdifferenz 15 bis 25 %
Schalthäufigkeit max. 200/min.
Mechanische 
Lebensdauer

106

Schaltspannung max. 42 V
Schaltstrom max. 2 A
Schutzart IP00 (IP20, mit Schutzkappe)

•	 �Für neutrale Gase und Flüssigkeiten

•	 �Ausführungen Schließer, Öffner oder 
Wechsler

•	 �Schaltpunkt per Madenschraube 
einstellbar

Wechsler, Flanschmontage
Werkstoff Stahl, verzinkt, Edelstahl, Messing
Schaltfunktion Wechsler
Einstellbereich 0,3-2 bar 1-10 bar 1-70 bar 50-200 bar
Überdrucksicherheit 20 bar 20 bar 250 bar 300 bar
Design Membrane  

federbelastet
Kolben 
federbelastet

Membrane1) oder  
Dichtung2)

NBR1) UR2)

Medium Luft, Hydrauliköl, Ölemulsion, Wasser
Mediumtemperatur -25 bis +85 °C
Rückschaltdifferenz 15 bis 25 %
Schalthäufigkeit max. 200/min.
Mechanische 
Lebensdauer

106

Schaltspannung Max. 250 V
Schutzart IP65 mit Gerätedose Typ 2508

 

Funktionen

Schließer

Öffner

P
2 4

1

Schließer

Öffner

Wechsler
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Abmessungen [mm]

DIN 914

   SW 19

7

G 1/8

Ø 16

20

25

Ø 16

7

Einstellschraube M3

9 

G 1/4 

58
 

    24

26 

SW

SW19 
Schließer

SW24 
Schließer/Öffner/Wechsler

Flanschmontage, Wechsler

Bestelltabelle

Größe Ausführung Einstell
bereich Artikel-Nr.

Druckschalter
SW19 Schließer 1-10 bar 780494 
SW24 Schließer 0,5-2 bar 772503 

1-10 bar 780496 
10-70 bar 787283 
50-200 bar 787284 

Öffner 0,5-2 bar 772500 
1-10 bar 780495 

10-70 bar 787286 
50-200 bar 787287 

Wechsler 0,5-2 bar 772506 
1-10 bar 772515 

10-70 bar 772524 
50-200 bar 772536 

Flanschmontage Wechsler 0,3-2 bar 784230 
1-10 bar 780499 

10-70 bar 787289 
50-200 bar 787290 

Andere Ausführungen auf Anfrage

Bestelltabelle - Zubehör für Druckschalter

Ausführung Artikel-Nr.
Schutzkappe für SW19-Schalter 780498 
Schutzkappe für SW24-Schalter 780497 
Gerätesteckdose Typ 2508 für Flanschmontageschalter 008526 
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30
69 30

R 1/4

1,6

ø8

ø4

58

15

Ø
 5

,3

20

Einstellschraube M6 Kupplungsdose PG9 
(DIN EN 175301-803)

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=780494
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=772503
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=780496
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=787283
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=787284
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=772500
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=780495
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=787286
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=787287
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=772506
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=772515
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=772524
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=772536
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=784230
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=780499
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=787289
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=787290
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=780498
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=780497
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCD001&id=008526
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Pneumatikzylinder
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Der doppeltwirkende Zylinder ist mit Magnetkolben und einstellbarer 
Endlagendämpfung ausgestattet. Die Einstellschrauben für die End-
lagendämpfung befinden sich auf der Anschlussseite und können 
mittels Innensechskantschlüssel eingestellt werden. Die Einstell-
schrauben sind gegen Herausdrehen gesichert.

Technische Daten
Kolbendurchmesser 32 bis 125 mm
Werkstoffe
	 Kolbenstange 
	 Zylinderkopf 
	 Zylinderrohr

Edelstahl 
Aluminiumdruckguss , lackiert 
Aluminiumprofil, eloxiert

Dichtwerkstoff PU/NBR
Steuermedium gefilterte Druckluft
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Druckbereich1) 1-10 bar
Hübe 10 bis 2800 mm

1) Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

Andere Ausführungen auf Anfrage

•	 �Nach ISO 15552

•	 �Metallausführung

•	 �Zylinderrohr Aluminiumprofil

•	 �Glatte Bauform

•	 �Innen verschraubt

•	 �Einstellbare Endlagendämpfung

•	 �Magnetkolben eingebaut

Krafttabelle
Kolben- Doppeltwirkender Zylinder

durchmesser Druckkraft Zugkraft 
[mm] [N] [N]

32 434 373
40 678 570
50 1060 890
63 1682 1513
80 2713 2448
100 4239 3974
125 6623 6189

Betriebsdruck 6 bar  
Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt

 

Zulässige Querkraft (in N) für Zylinder TZU002

A

F

Kolben- 
durchmesser 

[mm]

Abstand A (in mm)

25 40 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500
32 75 55 50 40 34 28 23 20 16 12 9 7
40 175 150 130 105 91 78 62 55 45 35 28 21

50 und 63 220 180 170 130 120 105 90 80 65 52 43 33
80 und 100 500 450 400 350 310 270 230 205 180 150 125 100

125 810 710 680 590 520 470 420 390 330 270 230 200
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Kolbendurchmesser
32 [mm] 40 [mm] 50 [mm] 63 [mm] 80 [mm] 100 [mm] 125 [mm]

A 10 12 14 16 18 20 25
A1 6,5 8 13 14 12 14 20
A2 10 10 10 10 12 12 10
B 30 35 40 45 45 55 60
C 26 30 37 37 46 51 65
C1 16 20 25 25 33 38 45
D M10 × 1,25 M12 × 1,25 M16 × 1,5 M16 × 1,5 M20 × 1,5 M20 × 1,5 M27 × 2
D1 12 16 20 20 25 25 32
D2 15 19 19 23 23 27 27
E 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110
E1 4 4 4 4 4 4 6
F 22 24 32 32 40 40 54
G G ⅛ G ¼ G ¼ G ⅜ G ⅜ G ½ G ½
G1 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12
H 46 54 64,5 75,5 94 111 135
L 120 135 143 158 174 189 225
L0 94 105 106 121 128 138 160
L1 74 81 78 89 92 98 145
M 14,5 14,5 17,5 17,5 21,5 21,5 25,5
N 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
P 6 6 6 6 10 10 12
Q 4 4 6 6 7 7 8

Abmessungen [mm]

E

NM

L1+Hub

L0+Hub

L+Hub

FC

EBB

Q
P

G1C1

E1

A1

D
1

D

H
G

D2

A2

A

Bestelltabelle Zylinder

Wirkungs-
weise

Kolben- 
durchmesser 

[mm]

Hub 
[mm]

Artikel-Nr. 
doppeltwirkend 

Doppeltwirkend 32 50 780242 
100 780244 
160 780246 

40 50 780251 
100 780253 
160 780255 

50 50 780260 
100 780262 
160 780264 
200 780265 

63 50 780269 
100 780271 
160 780273 
200 780274 

80 100 780280 
160 780282 
200 780283 

100 100 780289 
160 780291 
200 780292 

125 100 780298 
160 780300 

• Zum Lieferumfang der Zylinder gehört eine Kolbenstangenmutter.
• Weitere Ausführungen auf Anfrage.

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780242
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780244
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780246
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780251
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780253
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780255
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780260
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780262
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780264
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780265
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780269
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780271
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780273
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780274
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780280
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780282
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780283
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780289
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780291
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780292
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780298
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZU002&id=780300
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Pneumatikzylinder
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Die Pneumatikzylinder sind mit Magnetkolben ausgestattet und in 
folgenden Ausführungen erhältlich 
 
• �doppeltwirkend mit fester  

Endlagendämpfung
• �doppeltwirkend mit einstellbarer  

Endlagendämpfung
 

Hinweis
Einfachwirkend auf Anfrage 

Technische Daten
Werkstoffe
	 Kolbenstange 
	 Zylinderkopf 
	 Zylinderrohr

Edelstahl AISI 303 
Aluminium, eloxiert 
Edelstahl AISI 304

Dichtwerkstoff PU
Steuermedium geölte oder nicht geölte, gefilterte Druckluft
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Druckbereich1) 1-10 bar
Einbaulage beliebig

1) Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

•	 �Nach DIN 6432

•	 �Mit Magnetkolben

•	 �Ø 8 bis 25 mm

Krafttabelle
Kolbendurchmesser Doppeltwirkender Zylinder

Druckkraft Zugkraft 
[mm] [N] [N]

 8 27 20
10 42 36
12 61 46
16 109 93
20 170 142
25 265 223

Betriebsdruck 6 bar  
Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt
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Abmessungen [mm]

T
Z

G
0

0
1D

C

M + Hub 

R

F K

L P + Hub 

N

L

E B

G + Hub   

AA 1B

Kolbendurchmesser [mm] A A1 B C D E F G K L M N P R
 8 M4 4 M12 × 1,25 16 8 4 12 64 16 12 86 6 46 M5
10 M4 4 M12 × 1,25 16 8 4 12 64 16 12 86 6 46 M5
12 M6 6 M16 × 1,5 19 12 6 16 75 22 18 104 9 48 M5
16 M6 6 M16 × 1,5 19 12 6 16 82 22 18 109 9 53 M5
20 M8 8 M22 × 1,5 27 16 8 20 95 24 20 131 12 67 G ⅛
25 M10 × 1,25 10 M22 × 1,5 30 16 8 22 104 28 22 140 12 68 G ⅛

Bestelltabelle Zylinder

Kolbendurchmesser [mm] Hub [mm] Artikel-Nr. 
doppeltwirkend 

Mit Magnetkolben, mit fester Endlagendämpfung1)

008 10 780573 
25 780574 
50 780575 
80 780576 

010 10 780581 
25 780582 
50 780583 
80 780584 
100 780585 

012 10 780589 
25 780590 
50 780591 
80 780592 
100 780593 
125 780594 
160 780595 
200 780596 

016 10 780597 
25 780598 
50 780599 
80 780600 
100 780601 
125 780602 
160 780603 
200 780604 

020 10 780606 
25 780563 
50 780607 
80 780608 
100 780609 
125 780610 
160 780611 
200 780612 

025 10 780615 
25 780616 
50 780617 
80 780618 
100 780619 
125 780620 
160 780621 
200 780622 

Kolbendurchmesser [mm] Hub [mm] Artikel-Nr. 
doppeltwirkend 

Mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung1)

16 25 782989 
50 782990 
80 782991 
100 782992 
125 782993 
160 782994 
200 782995 

20 25 782997 
50 782998 
80 782999 
100 783000 
125 783001 
160 783002 
200 783003 

25 25 783006 
50 783007 
80 783008 
100 783009 
125 783010 
160 783011 
200 783012 

1) weitere Ausführungen auf Anfrage

Die Lieferung erfolgt mit Befestigungs- und Kolbenstangenmutter!

Bestellhinweise
Für Befestigungselemente bitte Datenblatt Typ TBU001 anfordern. 
Darin enthalten: 

•	 Kopf- und Bodenflanschbefestigung
•	 Fußbefestigung, Lagerbock mit Gelenklager
•	 Gelenkkopf, Gabelkopf sowie
•	 Sechskantmutter nach DIN 439

Induktive Endschalter finden Sie im Datenblatt Typ TEU005. Ersatzteil-
sätze entnehmen Sie dem Ersatzteilkatalog.

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780573
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780574
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780575
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780576
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780581
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780582
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780583
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780584
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780585
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780589
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780590
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780591
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780592
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780593
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780594
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780595
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780596
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780597
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780598
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780599
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780600
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780601
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780602
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780603
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780604
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780606
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780563
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780607
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780608
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780609
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780610
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780611
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780612
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780615
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780616
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780617
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780618
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780619
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780620
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780621
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=780622
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=782989
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=782990
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=782991
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=782992
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=782993
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=782994
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=782995
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=782997
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=782998
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=782999
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783000
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783001
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783002
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783003
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783006
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783007
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783008
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783009
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783010
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783011
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TZG001&id=783012
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Pneumatikzylinder nach ISO aus Kunststoff
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Einfach- (Typ 0045) und doppeltwirkender (Typ 0044) Pneumatik-
zylinder nach ISO 6432 (Ø 12…25 mm) ohne Endlagendämpfung 
und nach ISO 15552 (Ø 32…50 mm) mit Endlagendämpfung mit 
Kolbenstangenmutter.

Technische Daten
Werkstoff
	 Zylinderrohr 

 
	 Kolbenstange 
	 Magnetkolben

PA6, PA12  
beide glasfaserverstärkt  
(optional PP Ø 32…50 mm) 
Edelstahl 1.4401 
Auf Anfrage

Dichtwerkstoffe NBR bei PA6 (optional FKM); P5600 bei PA12
Steuermedium geölte oder nicht geölte gefilterte Druckluft
Temperaturbereich -20 bis +70 °C
Druckbereich 1…10 bar
Einbaulage Beliebig
Zulassungen FDA, EU-Direktive 2002/72/EG für PA12

•	 �Korrosionsbeständig

•	 �Auch geeignet für aggressive 
Umgebung

•	 �Geringes Gewicht

•	 �Optional mit Lebensmittelszulassung

•	 �Optional in komplett metallfreier 
Ausführung

einfachwirkend

doppeltwirkend

Zylinder,  
DN12…DN25  
nach ISO 6432

Zylinder,  
DN32…DN50  
nach ISO 15552

Krafttabelle [bar]

Kolbendurchmesser 
[mm]

Druckkraft [N] bei Betriebsdruck [bar] min. Zugskraft1) [N]
2 4 6 8 10 Hub 25 mm Hub 50 mm

Typ 0045 einfachwirkend, ohne Endlagendämpfung (ISO 6432)
12 7 24,5 46,5 69,5 92,5 8,5 6,5

16 13 53 93 133 173 10 7

20 24 87 150 213 276 13,5 10

25 43 141 239 337 435 18 15
1) Rückzugskraft bei eingefahrener Kolbenstange

Kolbendurchmesser 
[mm]

Druckkraft [N] bei Betriebsdruck [bar] min. Zugskraft [N]
2 4 6 8 10 in % der Druckkraft

Typ 0044 doppeltwirkend, ohne Endlagendämpfung (ISO 6432)
12 16 39 61 84 107 75

16 30 70 110 150 190 85

20 46 109 172 235 298 84

25 73 171 269 367 465 84

Kolbendurchmesser 
[mm]

Druckkraft [N] bei Betriebsdruck [bar] min. Zugskraft [N]
2 4 6 8 10 in % der Druckkraft

Typ 0044 doppeltwirkend, mit Endlagendämpfung (ISO 15552)
32 145 290 430 580 729 86

40 230 450 680 900 1130 84

50 350 710 1060 1410 1770 84
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DN12 - DN25

Abmessungen [mm]

L5

L4L2

L1+Hub

L4 L3

D
3

D
1

D
2

D
1

D
4

D6

B1

B2

Zylinder mit Kolbendurchmesser 12 bis 25 nach ISO 6432 (CETOP) Rp 52 P

Kolbendurchmesser [mm] D1 D2 D3 D4 D6 L1 L2 L3 L4 L5 B1 B2
12 M16 × 1,5 M6 6 18 M5 75 38 9 17 15 12 17

16 M16 × 1,5 M6 6 22 M5 82 38 9 17 15 12 17

20 M22 × 1,5 M8 8 26 G ⅛ 95 44 12 20 18 16 22

25 M22 × 1,5 M10 × 1,25 8 31 G ⅛ 104 50 12 22 20 16 24

M + Hub

D
1

D
1

D
5

L + Hub

D
2

D
4

O
P

N

D
3

B A
B

A

SR

 

DN32 - DN50

Zylinder mit Kolbendurchmesser 32 bis 50 mm nach ISO 6431

Kolbendurchmesser [mm] D1 D2 D3 D4 D5 L M N O P A B R S
32 30 M10 × 1,25 4,5 12 40 94 120 G ⅛ 9 22 47 32,5 5,5 M5

40 34 M12 × 1,25 6 16 48 105 135 G ¼ 11 24 57 38 6,5 M6

50 40 M16 × 1,5 6 20 58 106 143 G ¼ 13 32 68 46,5 9 M8
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Bestelltabelle Zylinder

Kolben Durchmesser 
[mm]

Hub 
[mm]

Artikel-Nr. 
Ausführung PA6

Artikel-Nr. 
Ausführung  
 PA12 FDA

Typ 0045 einfachwirkend, ohne Endlagendämpfung (ISO 6432)

12 25 074440   773171  
50 074805   773172  

16 25 074868   773173  

50 074642   773174  

20 25 074265   773175  

50 074181   773176  

25 25 074580   773177  

50 074287   773178  

Typ 0044 doppeltwirkend, ohne Endlagendämpfung (ISO 6432)

12 25 073049  773179 
50 073211  773180 
80 072820  773181 
100 074130  773182 

16 25 073204  773183 
50 072876  773184 
80 072835  773185 
100 073084  773186 

20 25 072833  773187 
50 072787  773188 
80 072905  773189 
100 072808  773190 

25 25 072832  773191 
50 072829  773192 
80 072803  773193 
100 072854  773194 

Typ 0044 doppeltwirkend, mit Endlagendämpfung (ISO 15552)

32 50 075748  773195 
100 075219  773196 
150 075756  773197 
200 075220  773198 
300 075221  773199 

40 50 075758  773200 
100 075222  773201 
150 075976  773202 
200 075759  773203 
300 076228  773204 

50 50 075438  773205 
100 075225  773206 
150 075382  773207 
200 075226  773208 
300 773210  773209 

Weitere Ausführungen auf Anfrage

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=074440
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=773171
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=074805
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=773172
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=074868
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=773173
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=074642
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=773174
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=074265
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=773175
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=074181
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=773176
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=074580
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=773177
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=074287
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0045&id=773178
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=073049
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773179
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=073211
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773180
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072820
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773181
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=074130
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773182
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=073204
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773183
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072876
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773184
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072835
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773185
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=073084
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773186
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072833
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773187
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072787
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773188
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072905
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773189
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072808
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773190
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072832
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773191
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072829
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773192
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072803
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773193
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=072854
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773194
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075748
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773195
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075219
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773196
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075756
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773197
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075220
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773198
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075221
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773199
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075758
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773200
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075222
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773201
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075976
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773202
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075759
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773203
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=076228
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773204
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075438
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773205
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075225
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773206
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075382
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773207
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=075226
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773208
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773210
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=773209
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Bestelltabelle Zubehör

A

C
D

G

J

B

S

H

R

A

BC

t
u

v

s

q r w

R
K

R

V
J

F

T
S T

U

W

Y

X

Lagerbock

Kolben Ø L A H B b l a d1 d2 d6 Artikel-Nr. 
Kunststoff

Für Zylinder DN12–DN25, ISO 6432

42705 32 24 24 22 12 20 4 5,4 10 6 192373  

20/25 42 32 28 30,5 16 24 5 6,4 11 8 192374  

Fußbefestigung

Kolben Ø A B C D G H J R S Artikel-Nr. 
Stahl

Artikel-Nr. 
Edelstahl

Bestehend aus einem Winkel und 2 Befestigungsschrauben

42705 16 5,5 32 40 14 20 20 13,4 4 780754  192380  

20/25 22 6,6 40 54 17 25 25 18 5 780755  192381  

Befestigungs- und Kolbenstangenmutter-Set

Kolben Ø
Befestigungsmutter Kolbenstangenmutter Artikel-Nr. 

Stahl
Artikel-Nr. 
EdelstahlA B C A B C

Bestehend aus je einer Befestigungs- und einer Kolbenstangenmutter

42705 M16 x 1,5 22 5 M6 10 3 780766  192385  

20 M22 x 1,5 27 8 M8 x 1,25 13 4 780768  192386  

25 M22 x 1,5 27 8 M10 x 1,25 17 6 780769  192387  

Gabelkopf nach DIN 71 752

Kolben Ø q r s t u v w Artikel-Nr. 
Stahl

Artikel-Nr. 
Edelstahl

42705 12 6 6 31 24 12 M6 192360  192361  

20 16 8 8 42 32 16 M8 192360  192363  

25/32 20 10 10 52 40 20 M10 x 1,25 192364  192365  

40 24 12 12 62 48 24 M12 x 1,25 192366  192367  

50 32 16 16 83 64 32 M16 x 1,5 192368  192369  

Gabelbefestigung

Kolben Ø F J K R V W Artikel-Nr. 
Aluguss

32 22 10 26 45 15 46 192370  

40 25 12 28 52 17 56 192371  

50 27 12 32 60 17 66 192372  

Gegenlager zur Gabelbefestigung

Kolben Ø S H1 T±0,2 U±0,15 V±0,1 W XH13 Y Artikel-Nr. 
Aluguss

32 10 30 32,5 25,8 45 5,5 11 192375  

40 12 36 38 27,8 56 6,6 14 192376  

50 12 45 46,5 31,8 66 9 18 192377  

L
l
d1

d2

d6

A
B

b

H

a

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192373
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192374
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=780754
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192380
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=780755
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192381
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=780766
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192385
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=780768
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192386
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=780769
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192387
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192360
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192361
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192360
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192363
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192364
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192365
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192366
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192367
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192368
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192369
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192370
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192371
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192372
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192375
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192376
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=0044&id=192377
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Befestigungsteile für Zylinder
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Befestigungselemente für Zylinder ISO 15552, Ø 32 bis 125 mm 
• Kopf- und Bodenflanschbefestigung 
• Gabelbefestigung 
• Gegenlager 
• Lagerbock, komplett mit starrem Lager 
• Fußbefestigung 
• Schwenkzapfenbefestigung 
• Selbstfluchtende Kupplung 
• Lagerbock mit Gelenklager 
• Gelenkkopf 
• Gabelkopf 
• Sechskantmutter nach DIN 439 1014 
• Verschleißteilsatz Dichtungen 
 
Befestigungselemente für Zylinder ISO 6432, Ø 8 bis 25 mm 
• Fußbefestigung 
• Flanschbefestigung 
• Lagerbock 
• Befestigungs- und Kolbenstangenmutter 
• Gabelkopf 
• �Gelenkkopf mit sphärischem Lager

Technische Daten
Werkstoff Aluminium, Aluminium-Druckguss

Stahl, verzinkt

Andere Ausführungen auf Anfrage

•	 Zahlreiche Anbauteile

•	 Einfacher Anbau
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Bestelltabelle Befestigungselemente für Zylinder Ø 32 bis 125 mm für TZU002
Ø 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

B3 
[mm]

B4 
[mm]

Ø D4 
[mm]

H5 + Hub 
[mm]

T 
[mm]

Artikel-Nr.

Kopf- und Bodenflanschbefestigung, Aluminium für TZU002*
32 64 80 50 10 32 7 130 16 780303 
40 72 90 55 10 36 9 145 20 780304 
50 90 110 65 12 45 9 155 25 780305 
63 100 120 75 12 50 9 170 25 780306 
80 126 153 95 16 63 12 190 30 780307 
100 150 1478 115 16 75 14 205 35 780308 
125 180 220 140 20 90 16 245 45 780309 

 

 

H5 + Hub
B3

B3
B2

T

D4

B4

B
1

B
Kopfbefestigung Bodenbefestigung * �bestehend aus 1 Flansch und 4 

Befestigungsschrauben

Ø 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
(mm)

H3 + Hub 
[mm]

R 
[mm]

S 
[mm]

T 
[mm]

Artikel-Nr.

Gabelbefestigung, Aluminium für TZU002*
32 45 45 30 26 22 32,5 10 142 11 10 7 780310 
40 52 52 35 28 25 38 12 160 13 10 7 780311 
50 65 60 40 32 27 46,5 12 170 13 12 9 780312 
63 75 70 45 40 32 56,5 16 190 17 12 9 780313 
80 95 90 45 50 36 72 16 210 17 16 11 780314 
100 115 110 55 60 41 89 20 230 21 16 11 780315 
125 140 130 60 70 50 110 25 275 26 20 14 780316 

* �bestehend aus 1 Schwenkflansch, 1 Achs-
bolzen mit 2 Sicherungsscheiben, 4 Befesti-
gungsschrauben und 4 Federringen

H3 + Hub 

S

E

R

ØG

D

A
B
F

F
4 x

 TØ

A Ø
 C

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780303
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780304
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780305
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780306
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780307
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780308
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780309
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780310
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780311
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780312
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780313
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780314
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780315
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780316
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Bestelltabelle Befestigungselemente für Zylinder Ø 32 bis 125 mm für TZU002

Ø 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G  
(mm)

H  
[mm]

I 
[mm]

L 
[mm]

H3 + Hub 
[mm]

Artikel-Nr.

Gegenlager, Aluminium für TZU002*
32 45 32,5 30 26 22 11 10 10 7 7 142 780317 
40 52 38,0 35 28 25 13 12 10 7 7 160 780318 
50 65 46,5 40 32 27 13 12 12 9 7 170 780319 
63 75 56,5 45 40 32 17 16 12 9 7 190 780320 
80 95 72,0 45 50 36 17 16 16 11 9 210 780321 
100 115 89,0 55 60 41 21 20 16 11 9 230 780322 
125 140 110 60 70 50 26 25 20 14 9 275 780323 

H3 + Hub

L

ED

A
B

4 x
 I

H

F

ØGØ
 D

* �bestehend aus 1 Schwenkflansch und 4 
Befestigungsschrauben

Ø 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

Artikel-Nr.

Lagerbock - komplett mit starrem Lager, Aluminium-Druckguss für TZU002
32 26 19 7 10 25 20 32 37 41 18 8 10 780324 
40 28 26 9 12 32 32 45 54 52 25 10 12 780325 
50 32 26 9 12 32 32 45 54 52 25 10 12 780326 
63 40 33 11 16 40 50 63 75 63 32 12 15 780327 
80 50 33 11 16 40 50 63 75 63 32 12 15 780328 
100 60 44 14 20 50 70 90 103 80 40 16 22 780329 
125 70 44 14 25 50 70 90 103 80 40 16 22 780330 

A

C

H

G
M

D

F L

B

I

N

E

 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780317
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780318
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780319
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780320
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780321
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780322
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780323
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780324
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780325
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780326
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780327
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780328
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780329
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780330
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Bestelltabelle Befestigungselemente für Zylinder Ø 32 bis 125 mm für TZU002

Ø 
[mm]

AB 
(H13) 
[mm]

AH 
[mm]

AO 
[mm]

AT 
[mm]

AU 
(JS14) 
[mm]

E 
(JS14) 
[mm]

HB 
[mm]

P 
[mm]

R 
[mm]

TB 
±0,2 
[mm]

TR 
(JS14) 
[mm]

UH 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

Artikel-Nr.

Fußbefestigung, Stahl verzinkt für TZU002*
32 7 32 35 4 24 15,75 7 26 15,5 32,5 32 45 144 142 780331 
40 9 36 43 4 28 17 7 27 18 38 36 52 163 161 780332 
50 9 45 47 4 32 21,75 9 35 20,5 46,5 45 65 175 170 780333 
63 9 50 47 6 32 21,75 9 35 23 56,5 50 75 190 185 780334 
80 12 63 61 6 41 27 11 46 23 72 63 95 215 210 780335 
100 14 71 66 6 41 26,5 11 48 28 89 75 115 230 220 780336 
125 16 90 70 7 45 35 13 80 30,5 110 90 140 270 250 780337 

H1 + Hub 

Ø AB

P

A
T

H2 + Hub 
AO

AU

UH

TR

TB

HB

R

EA
H

* �bestehend aus 1 Winkel und 2 Befesti-
gungsschrauben. Pro Zylinder werden 
zwei Stück benötigt 

 

 

Ø 
[mm]

A 
[mm]

B (h11) 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Ø E 
[mm]

Ø E1 
[mm]

OF (H8h11) 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

Artikel-Nr.

Schwenkzapfenbefestigung, Aluminium für TZU002*
32 46 26 32,5 46 7 12 10 32 5 10 39 10 780338 
40 53 28 38 52 7 12 12 36 5 12 43,5 10 780339 
50 61 32 46,5 64 9 14 12 45 5 12 56,5 11 780340 
63 71 40 56,5 74 9 14 16 50 5 16 64 11 780341 
80 91 50 72 94 11 17 16 63 6,5 16 86 14 780342 
100 111 60 89 113 11 17 20 73 6,5 20 102,5 16 780343 

A
B

D
C

E1
E

G

H
L

J

D C K

* �bestehend aus 1 Schwenkflansch und 	 
4 Befestigungsschraubens

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780331
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780332
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780333
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780334
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780335
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780336
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780337
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780338
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780339
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780340
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780341
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780342
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780343
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Bestelltabelle Befestigungselemente für Zylinder Ø 32 bis 125 mm für TZU002

Für Zylinder 
Ø [mm]

A 
[mm]

B  
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Ø E 
[mm]

Ø F 
[mm] SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 Artikel-Nr.

Selbstfluchtende Kupplung, Stahl verzinkt für TZU002
32 M10 × 1,25 20 23 70 31 21,5 12 30 30 19 17 780345 
40 M12 × 1,25 23 23 67 31 21,5 12 30 30 19 19 780346 
50 M16 × 1,5 40 34 112 45 33,5 19 41 41 30 30 780347 
63 M16 × 1,5 40 34 112 45 33,5 19 41 41 30 30 780347 
80 M20 × 1,5 39 42 122 56 33,5 19 41 41 30 30 780348 
100 M20 × 1,5 39 42 122 56 33,5 19 41 41 30 30 780348 

D

Ø
F

B

A

SW5 SW4SW1

SW3SW2

4°
4°

A

C
E

 

Ø 
[mm]

Ø D2
[mm]

H3 + Hub
[mm]

H4
[mm]

H6
[mm]

H7
[mm]

H8
[mm]

R
[mm]

S1
[mm]

Artikel-Nr.

Lagerbock mit Gelenklager, Aluminium für TZU002
32 10 142 12 22 11 10 18 14 780359 
40 12 160 15 25 14 10 21 16 780360 
50 12 170 16 27 15 11 23 16 780361 
63 16 190 21 32 20 11 27 21 780362 
80 16 210 22 36 21 14 29 21 780363 
100 20 230 25 41 24 16 34 25 780364 

 

R

S1

D2

H3 + 
H6

H7

H4
H8

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780345
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780346
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780347
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780347
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780348
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780348
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780359
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780360
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780361
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780362
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780363
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780364
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Bestelltabelle Befestigungselemente für Zylinder Ø 32 bis 125 mm für TZU002

Ø  
[mm]

ØP (H7) 
[mm]

T  
[mm]

U 
[mm]

U1 
[mm]

V 
[mm]

W 
[mm]

W1 
[mm]

X 
[mm]

Z 
[mm]

ØZ1 
[mm]

SW 
[mm]

Artikel-Nr.

Gelenkkopf, Stahl verzinkt für TZU002
32 10 15 10,5 14 28 57 20 43 M10 × 1,25 15 17 780366 
40 12 17 12 16 32 66 22 50 M12 × 1,25 17,5 19 780367 
50 16 22 15 21 42 85 28 64 M16 × 1,5 22 22 780368 
63 16 22 15 21 42 85 28 64 M16 × 1,5 22 22 780368 
80 20 26 18 25 50 102 33 77 M20 × 1,5 27,5 32 780369 
100 20 26 18 25 50 102 33 77 M20 × 1,5 27,5 32 780369 
125 30 36 25 37 70 145 51 110 M27 × 2 40 41 780370 

W

Ø
 Z

1

X

V

SW
 Ø P (H7)

U
1 U Z

T

W1

Kolben-Ø  
[mm]

ØP 
[mm]

T 
[mm]

U 
[mm]

V 
[mm]

W 
[mm]

X 
[mm]

Z 
[mm]

Artikel-Nr.

Gabelkopf, Stahl verzinkt für TZU002
32 10 20 10 20 52 40 M10 × 1,25 780371 
40 12 24 12 24 62 48 M12 × 1,25 780372 
50, 63 16 32 16 32 83 64 M16 × 1,5 780373 
80, 100 20 40 20 40 105 80 M20 × 1,5 780374 
125 30 54 30 55 148 100 M27 × 2 780375 

W

Z

X

V

Ø  P

U

T

 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780366
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780367
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780368
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780368
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780369
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780369
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780370
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780371
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780372
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780373
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780374
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780375
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Bestelltabelle Befestigungselemente für Zylinder Ø 32 bis 125 mm für TZU002

Kolben-Ø [mm] A [mm] C [mm] Artikel-Nr.

Sechskantmutter nach DIN 439 1014, Stahl verzinkt für TZU002
32 M10 × 1,25 6 780376 
40 M12 × 1,25 7 780377 
50, 63 M16 × 1,5 8 780378 
80, 100 M20 × 1,5 9 780379 
125 M27 × 2 10 780380  CA

Kolben-Ø 
[mm]

Artikel-Nr.

Verschleißteilsatz Dichtungen für TZU002
32 773212 
40 773213 
50 773214 
63 773215 
80 773216 
100 773217 
125 773218 

Abstreifer-Dichtelement

O-Ring

Dämpfungsdichtung

Komplettkolben

Dämpfungsdichtung

O-Ring

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780376
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780377
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780378
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780379
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780380
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=773212
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=773213
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=773214
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=773215
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=773216
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=773217
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=773218
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Bestelltabelle Befestigungselemente für Zylinder Ø 8 bis 25 mm für TZG001

• Fußbefestigung 
• Flanschbefestigung 
• Lagerbock

• Befestigungsmutter und Kolbenstangenmutter 
• Gabelkopf 
• Gelenkkopf mit sphärischem Lager

Kolben-Ø 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

R 
[mm]

S 
[mm]

Artikel-Nr.

Fußbefestigung für TZG001
8-10 12 4,5 25 35 11 16 16 10 3 780753 
12-16 16 5,5 32 40 14 20 20 13,4 4 780754 
20-25 22 6,6 40 54 17 25 25 18 5 780755 

S

B

A

R

D

H

C G

J

Kolben-Ø 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

R 
[mm]

R1 
[mm]

S 
[mm]

Artikel-Nr.

Flanschbefestigung für TZG001
8-10 12 4,5 30 15 5 3 780756 
12-16 16 5,5 40 15 6 4 780757 
20-25 22 6,6 50 20 8 5 780758 

SB

A C

R

R1

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780753
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780754
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780755
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780756
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780757
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780758
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Bestelltabelle Befestigungselemente für Zylinder Ø 8 bis 25 mm für TZG001

Ø 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

K 
[mm]

K1 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

O 
[mm]

R 
[mm]

S 
[mm]

Artikel-Nr.

Lagerbock für TZG001
8-10 4,5 4 12,5 - - 24 22 12,5 8,1 18 5 2,5 780759 
12-16 5,5 6 20 - 5 25 35 20 12,1 25 7,5 3 780760 
20-25 6,6 8 25 5 - 29 40 23 16,1 32 10 4 780761 

R
M O

B

N

K1

C

L

K

S

B
1

H

Typ Ø 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm] Typ Ø 

[mm]
A 

[mm]
B 

[mm]
Artikel-Nr. 

Set

Befestigungsmutter und Kolbenstangenmutter für TZG001
Befesti-
gungsmutter

8-10 M12 × 1,25 19 6 Kolbenstan-
genmutter

8-10 M4 7 780765 
12-16 M16 × 1,5 22 5 12-16 M6 10 780766 

20 M22 × 1,5 27 8 20 M8 × 1,25 13 780768 
25 M22 × 1,5 27 8 25 M10 × 1,25 17 780769 

• �1 Set besteht aus je 1 Befestigungsmutter und 1 
Kolbenstangenmutter

BC

A

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780759
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780760
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780761
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780765
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780766
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780768
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780769
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Bestelltabelle Befestigungselemente für Zylinder Ø 8 bis 25 mm für TZG001

Kolben-Ø 
[mm]

P 
[mm]

T 
[mm]

U 
[mm]

V 
[mm]

W 
[mm]

X 
[mm] Z Artikel-Nr.

Gabelkopf für TZG001
8-10 4 8 4 8 21 16 M4 780770 
12-16 6 12 6 12 31 24 M6 780771 
20 8 16 8 16 42 32 M8 780772 
25 10 10 10 20 52 40 M10 × 1,25 780773 

W

Z
X

V

Ø  P

U

T

Kolben-Ø 
[mm]

P 
[mm]

T 
[mm]

U 
[mm]

U1 
[mm]

W 
[mm]

W1 
[mm]

X 
[mm] Z Artikel-Nr.

Gelenkkopf mit sphärischem Lager für TZG001
8-10 5 10 6,00 8 36 10 27 M4 780774 
12-16 6 11 6,75 9 40 12 30 M6 780775 
20 8 13 9,00 12 48 16 36 M8 780776 
25 10 15 10,5 14 57 20 43 M10 780777 

W
X

V

Ø P

U
1 U Z

T

W1

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780770
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780771
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780772
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780773
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780774
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780775
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780776
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TBU001&id=780777
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Magnetfeldempfindliche Sensoren für Zylinder

T
E

U
0

0
5

Die magnetfeldempfindlichen Sensoren dienen zur berührungslosen 
Stellungsrückmeldung des Magnetkolbens eines Pneumatik- oder 
Hydraulikzylinders. 
 
Die Stellung des Kolbens kann optisch mit einer LED angezeigt 
sowie elektrisch ausgewertet werden.

Technische Daten
Ausführung für Zylindernut
Bauart Reed-Kontakt, 2-Leiter, verpolschutz
Anschlusskabel Ø 2,8 mm, PUR
Umgebungstemperatur -10 bis +70 °C
Schutztart IP68
Schaltzustandanzeige LED Rot
Betriebsspannung 5-240 V AC/DC mit 3 m Kabel 

5-60 V AC/DC mit M8-Stecker mit 0,3 m 
Kabel

Bemessungsbetriebsstrom AC <100 mA 
DC <100 mA

Schaltleistung <10 W
Spannungsabfall <2,5 V

•	 �Reed Sensor zum Direktanbau

•	 �LED-Schaltzustandanzeige

•	 �Steckeranschluss M8, gerade oder 
Winkel

•	 �Kabelanschluss 3 m lang

•	 �Einfache Handhabung
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Abmessungen [mm] und Schaltbild

T
E

U
0

0
5

Reed-Kontakt mit LED, 3 m Kabel

5

5

12
25±2

3000±20

7±1
+ (≈) -

 - (≈) +

Reed

BN

BU

Reed-Kontakt mit LED, M8-Stecker mit 0,3 m Kabel

5

300±2033,8
1 3

4 + (≈) -

 - (≈) +

Reed

1 BN

3 BU

Ausführung Artikel-Nr.

Reed-Kontakt mit LED, M8-Stecker mit 0,3 m Kabel 773219 
Reed-Kontakt mit LED, 3 m Kabel 772322 

Bestelltabelle

Abmessungen [mm] - Zubehör für Sensoren

Steckverbinder ohne LED mit Kabel, 3 m lang IP67

Winkelsteckverbinder, M8 Steckverbinder, gerade, M8

26

16
,5

 ø 9,7
30,5

ø 
9,

7

Spannbandbefestigung mit Haltewinkel für Pneumatikzylinder Typ 0044

19 20

10

M5

19

ø 
4

Für Pneumatikzylinder ohne Zuganker  
Kolbendurchmesser 8-80 mm

Zur Befestigung werden benötigt: 
-1 x Haltewinkel (für alle Größen),  
Ident. Nr. 780114
-1 x Spannband

Bestelltabelle Zubehör
Ausführung Artikel-Nr.

Winkelsteckverbinder, M8, 3 Meter 780112 
Steckverbinder, gerade, M8, 3 Meter 780113 
Haltewinkel für Spannbandbefestigung (alle Größen) 780114 
Spannband für Kolben Ø 8/10/12/16 mm 780115 
Spannband für Kolben Ø 20/25 mm 780116 
Spannband für Kolben Ø 32 mm 780117 
Spannband für Kolben Ø 40 mm 780118 
Spannband für Kolben Ø 50 mm 780119 
Spannband für Kolben Ø 63 mm 780120 
Spannband für Kolben Ø 80 mm 780121 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=773219
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=772322
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=780112
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=780113
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=780114
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=780115
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=780116
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=780117
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=780118
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=780119
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=780120
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TEU005&id=780121
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Rohrfedermanometer, Anschluss rückseitig oder unten

T
A

U
0

0
1

Manometer zur Druckmessung von neutralen und aggressiven 
Gasen und nicht kristallisierenden Flüssigkeiten geringer Viskosität, 
welche die Kupferlegierung der Manometerinnenteile nicht angrei-
fen. Als Sensor dient eine kreisförmige Rohrfeder aus legiertem 
Kupfer.

Achtung! 
Nicht geeignet für Stadtgas, Sauerstoff und Acetylen.

Technische Daten
Messprinzip Rohrfeder
Messbereich Vakuum bis 25 bar
Genauigkeitsklasse 2,5 nach EN 837-1
Anzeigebereiche nach EN 837-1
Verwendungsbereiche
 	 Ruhelast
 	 Wechsellast
 	 kurzzeitig

 75 % Skalenendwert
 67 % Skalenendwert
100 % Skalenendwert

Medien neutrale/aggressive Gase/Flüssigkeiten von 
geringer Viskosität, die nicht kristallisieren und 
den Werkstoff der Rohrfeder nicht angreifen

Umgebungstemperatur -20 bis +60 °C
Medientemperatur max. +60 °C
Temperaturverhalten ±0,4 % pro 10 K bezogen auf +20 °C
Messglied kreisförmig
Messgliedwerkstoff Kupferlegierung
Werkstoff Zeigerwerk Kupferlegierung
Anschlusszapfen Kupferlegierung
Gehäusewerkstoff Kunststoff, schwarz
Zeigerwerkstoff Kunststoff, schwarz
Zifferblatt Kunststoff, weiß; schwarze Skalierung mit 

Anschlagstift
Sichtscheibe Kunststoff, glasklar; in Gehäuse geschnappt

Andere Ausführungen auf Anfrage

•	 �Für Gase und nicht kristallisierende	
Flüssigkeiten

•	 Anschluss rückseitig oder radial unten

•	 �Verschiedene Größen und 
Anzeigenbereiche
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Bestelltabelle Manometer (Weitere Ausführungen auf Anfrage) 

Manometer mit Anschluss rückseitig zentriert

Anzeigebereich [bar] Nenngröße [mm] Leitungsanschluss Artikel-Nr
0 bis 4 40 G ⅛ 787028 

50 G ¼ 787029 
63 G ¼ 787030 

0 bis 6 40 G ⅛ 787031 
50 G ¼ 787032 
63 G ¼ 787033 

0 bis 10 40 G ⅛ 787034 
50 G ¼ 787035 
63 G ¼ 787036 

0 bis 16 40 G ⅛ 787037 
50 G ¼ 787038 
63 G ¼ 787039 

 

Abmessungen [mm] 
Manometer mit Anschluss rückseitig zentriert

Nenngröße B1 ±0,5 B2 ±1,0 D G SW Masse [kg]
40 44 26 41 G ⅛ 14 0,063
50 47,5 26,5 49 G ¼ 14 0,071
63 48 27,5 62 G ¼ 14 0,078

B2
B1

D

G
SW

Bestelltabelle Manometer (Weitere Ausführungen auf Anfrage) 

Manometer mit Anschluss radial unten

Anzeigebereich [bar] Nenngröße [mm] Leitungsanschluss Artikel-Nr
0 bis 4 40 G ⅛ 787002 

50 G ¼ 787003 
63 G ¼ 787004 

0 bis 6 40 G ⅛ 787005 
50 G ¼ 787006 
63 G ¼ 787007 

0 bis 10 40 G ⅛ 787008 
50 G ¼ 787009 
63 G ¼ 787010 

0 bis 16 40 G ⅛ 787011 
50 G ¼ 787012 
63 G ¼ 787013 

 

Abmessungen [mm] 
Manometer mit Anschluss radial unten

Nenngröße A C ±0,5 D G H ±1,0 SW Masse [kg]
40 8 24,1 41 G ⅛ 36 12 0,06
50 10 27,6 49 G ¼ 45 14 0,10
63 10 28,3 62 G ¼ 53,5 14 0,13

CD

G

SW

A

H

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787028
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787029
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787030
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787031
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787032
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787033
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787034
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787035
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787036
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787037
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787038
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787039
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787002
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787003
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787004
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787005
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787006
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787007
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787008
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787009
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787010
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787011
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787012
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TAU001&id=787013
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Widerstandsthermometer Pt100 

T
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Die Temperaturmessung erfolgt mit einem 1xPt100-Wider-
standsthermometer im Edelstahlrohr; der Messeinsatz ist nach 
DIN IEC 751 verschweißt und kann nicht ausgewechselt werden.

Technische Daten
Messbereich 0 bis +150 °C
Genauigkeit Klasse B 

(∆T[grad] = ±0,3 ±0,005T [°C])
Umgebungstemperatur max. +85 °C
Ausgangssignal 4 bis 20 mA (entspricht 0 bis +150 °C)
Messstrom ca. 1 mA (Schichtmesswiderstand)
Schaltungsart 2-Leiterschaltung
Elektrischer Anschluss Lumbergstecker mit/ohne Kabel
Schutzart IP67 mit Stecker
Schutzrohrwerkstoff Edelstahl 1.4571
Verschraubung Außengewinde G ½ A

•	 Mit Transmitter

•	 �Breites Einsatzfeld für neutrale Medien 
und aggressive Flüssigkeiten
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Abmessungen [mm]
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30 75

36

Ø 6

Ø 13
Einbaulänge

Kabellänge

Stecker mit 
Kupplung

Lumbergstecker,  
gerade

Lumbergstecker,  
abgewinkelt

M8

Kabellänge

M8

M8

Bestelltabelle
Einbaulänge [mm] Gewinde Artikel-Nr.
40 G ½ 784334 
50 G ½ 784335 

Bestelltabelle Zubehör
Rundsteckverbinder,
4-polig,
Lumbergstecker

Kabellänge Artikel-Nr.

gerade 2 m 784337 
gerade 5 m 784338 

abgewinkelt 2 m 784339 

abgewinkelt 5 m 784340 

Stecker mit Kupplung - 784336 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=784334
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=784335
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=784337
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=784338
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=784339
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=784340
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=784336


104
Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Widerstandsthermometer Pt100  
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Temperaturmessung mit Pt100-Temperaturfühler im Edelstahlrohr, 
Messeinsatz nach DIN 910 verschraubt und verschweisst (nicht aus-
wechselbar), breites Einsatzfeld für neutrale Medien und aggressive 
Flüssigkeiten. Genauigkeitsklasse B (∆T [grad]= ±0,3 ±0,005 T [°C].

Technische Daten
Messfläche Plan

Messbereiche bis +125 °C mit Steckerfahnen 
bis +200 °C mit Kabel

Umgebungstemperatur max. +80 °C

Schutzrohrwerkstoff Edelstahl 1.4571

Anschlusskabel 3 m, PTFE-Silikon-Isolation, geschirmt

Verschraubung Außengewinde G ½

Gerätesteckdose Typ 2508 nach DIN 43650 Form A

Schutzart IP65

•	 Kompakte Ausführung

•	 Medienberührter Werkstoff 1.4571

•	 �Breites Einsatzfeld für neutrale Medien 
und aggressive Flüssigkeiten 

•	 Ausführung mit Gerätesteckdose 
	 oder Kabel 
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Abmessungen [mm]
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30
00

Ø 6 Ø 6

G 1/2 G 1/2

SW19 SW19

29

46

DIN 910

Kabelanschluss: 
- weiss 
+ rot 

Anschluss mit 
Gerätesteckdose: 
- weiss 
+ rot 

E
in

ba
ul

än
ge

E
in

ba
ul

än
ge

28 tief

Bestelltabelle
Elektrischer Anschluss Einbaulänge [mm] Artikel-Nr.
3 m Kabel 50 783713 
3 m Kabel 100 783714 

Gerätesteckdose 50 783715 

Gerätesteckdose 100 783716 

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=783713
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=783714
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=783715
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TST001&id=783716
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Einfacher Schwimmerschalter  
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Schwimmschalter mit hermetisch gekapselten Reed-Kontakten im 
feststehenden Schalterteil, Schalterauslösung über Magneten im 
beweglichen Schalterteil, Reedkontakte als Wechsler oder Schlie-
ßer/Öffner ausgeführt; für neutrale und aggressive Flüssigkeiten; un-
empfindlich gegenüber Schmutzteilchen im Medium; zylindrisches 
Gewinde für einfachen Seiteneinbau in Behälter.
Verschiedene Versionen stehen zur Verfügung je nach Material 
(PP oder Edelstahl), Einbaulage (horizontal oder vertikal) und Aus-
stattung (Relais).

Technische Daten
TCL001
Schaltpunkt bei Neigung von 7° ±3° (8,5 mm ±3 mm)
Schaltfunktion Schließer/Öffner oder Wechsler
Schließer/Öffner
	 Schaltspannung 
	 Schaltstrom 
	 Schaltleistung

max. 250 V
max. 1 A
max. 50 W/VA

Wechsler
	 Schaltspannung 
	 Schaltstrom 
	 Schaltleistung

 
max. 150 V
max. 0,25 A
max. 3 W/VA

Elektrischer Anschluss PVC-Kabel, 3 m lang  
(andere Kabellängen auf Anfrage)

Schutzart IP67
Betriebstemperatur -25 bis +105 °C
Fühlerwerkstoff PP (PVDF auf Anfrage)
Einbaulage horizontal
Gewinde R ½

•	 �Schalter für neutrale und aggressive 
Flüssigkeiten 

•	 Schließer/Öffner, Wechsler

•	 Reed-Kontakt 

•	 Vertikaler oder Horizontaler Einbau

•	 �Eingepresste Litzen (Typ 8181) oder  
Kabel (Typ TCL001)
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Technische Daten Fortsetzung
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Allgemeine Daten Typ 8181 Standard Typ 8181 mit Relais-Modul
Schaltpunkt bei Neigung von 7° ±3° (8,5 mm ±3 mm) bei Neigung von 7° ±3° (8,5 mm ±3 mm)
Schaltfunktion horizontal oder vertikal horizontal oder vertikal
Gewinde G ¼ (nur für PP-horizontal Ausführung) oder G ⅛ für 

Litzen Ausführung und G ¾ für Kabel Ausführung
G ¾

Werkstoffe
	 Gehäuse, Deckel/Kontakt 
	 Schaft, Schwimmer 
	 Sicherungsring (nur in vertikal Ausfg.) 
	 Gerätestecker, Kabeldurchführung

 
- 
PP oder Edelstahl 304 (316L auf Anfrage) 
PP oder Edelstahl 304
PA (wenn eine)

 
PC/AgNi 90/10 
PP oder Edelstahl 304 (316L auf Anfrage)
PP oder Edelstahl 304
PA

Dichte des Schwimmers ca. 0,7 ca. 0,7
Zulässiger Druck
	 PP Ausführung
	 Edelstahl Ausführung

 
1 bar (vertikal oder horizontal Einbaulage) 
10 bar (vertikal Einbaulage)  
5 bar (horizontal Einbaulage)

 
1 bar (vertikal oder horizontal Einbaulage) 
10 bar (vertikal Einbaulage)  
5 bar (horizontal Einbaulage)

Mediumstemperatur
	 PP Ausführung
	 Edelstahl Ausführung

 
-10 bis +80 °C 
-40 bis +120 °C

 
-10 bis +80 °C 
-40 bis +120 °C

Elektrischer Anschluss Litzen 300 mm oder Kabel 5 m Positionierbarer M12-Stecker und EN175301-803 
Gerätesteckdose

Elektrisches Kabel 0,25 mm² Mindestquerschnitt-Litzen oder 
PVC Isoliertes Kabel, 0,25 mm² Mindestquerschnitt,  
2 Leiter + Abschirmung

-

Elektrische Daten Typ 8181 Standard Typ 8181 mit Relais-Modul
Ausgangstyp Reed-Kontakt 1 einfacher Wechselkontakt
Schaltfunktion stromlos geschlossen/stromlos geöffnet stromlos geschlossen/stromlos geöffnet
Spannung Schaltspannung max. 48 V AC/DC max. 250 V AC/30 V DC
Strom Schaltstrom: max. 0,25 A max. 3 A
Schaltleistung 66 VA AC/DC (nur für PP-vertikal Ausführung) 

50 VA AC/DC
-

Übergangswiderstand max. 150 mΩ 
max. 200 mΩ (nur für Edelstahl horizontal-Ausführung)

-

Durchschlagspannung min. 310 V AC (nur für PP-vertikal Ausführung) 
600 V DC

-

Isolationswiderstand min. 10 MΩ -
Zyklen-Anzahl - 100 000 nach VDE 0435 Standard
Stromaufnahme - < 3 mA

Umgebung Typ 8181 Standard Typ 8181 mit Relais-Modul

Umgebungstemperatur -10 bis +80 °C (Betrieb und Lagerung) -10 bis +80 °C (Betrieb und Lagerung)

Standards, Richtlinie und  
Zulassungen

Typ 8181 Standard Typ 8181 mit Relais-Modul

Schutzart IP65 IP65

Vibrationen und Schocks 20G (für Edelstahl Ausführung) -
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Abmessungen [mm]
 

we      br gr    we    br

we     br gr    we    br

gr = grün 

we = weiß 

br = braun 

62

35

100

63

R 1/2”

1:16

Ø
17

28

10

SW27

Schalterkopf Schwimmer

Drehpunkt für Schwimmer
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Abmessungen [mm]
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Vertikale, PP Ausführung Vertikale, Edelstahl Ausführung

Schalter mit Litzen
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Horizontale, PP Ausführung

5

ø 
15

G
 1

/4
"

25 25
73330

21 Sechskantmutter 20 Sechskantmutter

ø 
17

 G
 1

/8
"

15 13 46

80540

             17 Sechskantmutter 14 Sechskantmutter

Horizontale, Edelstahl Ausführung

Vertikale, PP Ausführung Vertikale, Edelstahl Ausführung

ø 18

G 1/8"

15
5

25
44

33
0

14 Sechskantmutter

16 Sechskantmutter

ø 28

G 1/8"
15

5
25

44
38

0

14 Sechskantmutter

17 Sechskantmutter

 Ø
 2

3 

84 
178 

25 

Ø
 1

5 

115 
158 

14 

Ø
 2

3 

32 Sechskantmutter
G 3/4"

Ø
 2

3 

84 
185 

Ø
 1

7 

47 
125 

165 
14 

Ø
 2

3 

G 3/4"
32 Sechskantmutter

Schalter mit 5 m Kabel

Horizontale, PP Ausführung Horizontale, Edelstahl Ausführung
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Abmessungen [mm]

125
212

73

22

ø 
23

94

ø 
17 G
 3

/4

32 Sechskantmutter

Vertikale, PP Ausführung

115
202

73
22

ø 
23

94

ø 
15

G
 3

/4
32 Sechskantmutter

Schalter mit Relais-Modul

Horizontale, PP Ausführung Horizontale, Edelstahl Ausführung

Vertikale, Edelstahl Ausführung
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2
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ø 23

94

G 3/4
32 Sechskantmutter
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17
2
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22

ø 18

ø 23

94

G 3/4
32 Sechskantmutter
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Bestelltabelle
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Typ Anschluss Werkstoff Aus
führung

Schalt-
strom Schaltspannung Schaltfunktion Elektrischer Anschluss Artikel-Nr.

TCL001 R ½ PP Horizontal max. 
1 A

max. 250 V Schließer/Öffner* 3 m Kabel 783793 
max. 150 V Wechsler 3 m Kabel 783794 

8181 G ¼ PP Horizontal 0,5 A max. 48 V AC/DC Schließer/Öffner1) 300 mm Litzen 438141 
G ⅛ PP Vertikal 0,5 A max. 48 V AC/DC Schließer/Öffner1) 300 mm Litzen 438132 

Edelstahl Horizontal 0,5 A max. 48 V AC/DC Schließer/Öffner1) 300 mm Litzen 438150 
Vertikal 0,5 A max. 48 V AC/DC Schließer/Öffner1) 300 mm Litzen 438159 

G ¾ PP Horizontal 0,5 A max. 48 V AC/DC Schließer/Öffner1) 5 m Kabel 438496 
Vertikal 0,5 A max. 48 V AC/DC Schließer/Öffner1) 5 m Kabel 438502 

Edelstahl Horizontal 0,5 A max. 48 V AC/DC Schließer/Öffner1) 5 m Kabel 438499 
Vertikal 0,5 A max. 48 V AC/DC Schließer/Öffner1) 5 m Kabel 438505 

8181 mit 
Relais-
Modul 
mit 
24 V DC 
versorgt

G ¾ PP Horizontal 3 A max. 250 V AC/
30 V DC

Schließer/Öffner1) Positionierbar M12-Stecker und 
EN175301-803 Gerätesteckdose

438497 

Vertikal 3 A max. 250 V AC/ 
30 V DC

Schließer/Öffner1) Positionierbar M12-Stecker und 
EN175301-803 Gerätesteckdose

438503 

Edelstahl Horizontal 3 A max. 250 V AC/ 
30 V DC

Schließer/Öffner1) Positionierbar M12-Stecker und 
EN175301-803 Gerätesteckdose

438500 

Vertikal 3 A max. 250 V AC/ 
30 V DC

Schließer/Öffner1) Positionierbar M12-Stecker und 
EN175301-803 Gerätesteckdose

438506 

1) je nach Einbaulage

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=783793
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=783794
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438141
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438132
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438150
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438159
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438496
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438502
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438499
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438505
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438497
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438503
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438500
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=TCL001&id=438506
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Durchflussmesser für Gase
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Der Durchflussmesser Typ 8007 ist für besonders große Durchfluss
bereiche geeignet (bis 12" bzw. DN300) und arbeitet nach dem 
kalorimetrischen Messprinzip. Dabei wird ein beheizter Sensor 
durch das ihn umströmende Gas abgekühlt. Die strömungsabhän-
gige Abkühlung wird als Messeffekt genutzt, dabei ist der Grad der 
Abkühlung direkt abhängig von der vorbeiströmenden Luft- bzw. 
Gasmasse. Diese Art der Massendurchflussmessung ist unabhängig 
von Druck und Temperatur. Das Gerät kann der Überwachung von 
Druckluftleitungen dienen, ist aber darüber hinaus für andere Gase, 
siehe technische Daten, geeignet. 

Technische Daten
Endwertebereich (QNenn)

1) bis 44030 Nm3/h (Luft),
siehe Tabelle Messbereiche für Luft

Betriebsmedien Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Erdgas, Methan, Argon 

max. Betriebsdruck bis max. 16 bar; optional bis PN40 (Standard)
bis max. 50 bar (Heavy Duty)

Kalibriermedium Luft, Nullpunktabgleich mit Betriebsmedium

Gastemperatur -30 bis +110 °C (höhere Temp. auf Anfrage)

Umgebungstemperatur 
(Elektronik)

 
-30 bis +80 °C (höhere Temp. auf Anfrage)

Messgenauigkeit ±1,5 % v. M.2) ±0,3 % v. E.3) (bezogen auf Luft und 
unter Berücksichtigung der angegebenen Ein- und Aus-
laufstrecken; nur bei sachgemäßem Einbau)

Messspanne 1:50

Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4301 (Standard)
Edelstahl 1.4571 (Heavy Duty)

Elektronikgehäuse 
Werkstoff

Polycarbonat (Standard) 
Aluminium Druckguss (Heavy Duty)

Dichtwerkstoff NBR, FKM (für Sauerstoff)

Montagegewinde G ½ (andere auf Anfrage)

Elektrischer Anschluss M12

Betriebsspannung 18…36 V DC, 5 W

Spannungstoleranz ±15 % 

Leistungsaufnahme max. 80 mA bei 24 V DC

Ausgangssignal  
(Istwertausgang)
max. Last (Stromausgang)

4…20 mA
<500 Ω 

Digitalausgang RS 485 Schnittstelle, Modbus-RTU

Schutzart IP65

Abmessungen [mm] siehe Zeichnung 

Impulsausgang 1 Impuls pro m3 (24 V DC für 30 ms)

Optionen •	Andere Sondenlängen
•	O2-Bescheinigung
•	Öl- und fettfrei gereinigt

•	 �Tiefenskala für genauen Einbau in  
existierende Rohrleitungen

•	 Von ½" bis 12" (DN300) einsetzbar

•	 Einbau unter Druck möglich

•	 Integriertes Display

•	 �Standard- und Heavy Duty-Ausführung 
erhältlich

Abmessungen [mm]
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1) bei Ref. DIN 1343 (0 °C und 1013 mbar (a))
2) v. M.: vom Messwert
3) v. E.: vom Endwert (Endwerte siehe Seite 2: Tabelle „Messbereiche") 
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Messbereiche für Luft1)

Nach DIN 1343, bei 0 °C und 1013 mbar(a)2)

Rohr 
(Zoll)

Rohrinnen- 
durchmesser

DIN 1343 (0 °C, 1013 mbar(a))
Basic Extended Maximum

Geschwindigkeit bis Nm3/h Geschwindigkeit bis Nm3/h Geschwindigkeit bis Nm3/h
½" 16,1 92,7 m/s 41 185 m/s 80 224 m/s 100
¾" 21,7 81 160 195
1" 27,3 136 270 325

1¼" 36,0 244 485 590
1½" 41,9 335 665 810
2" 53,1 550 1100 1330

2½" 71,1 1005 2010 2435
3" 84,9 1440 2880 3485
4" 110,0 2430 4850 5875
5" 133,7 3595 7180 8690
6" 159,3 5110 10200 12355
8" 200,0 8075 16120 19520

10" 250,0 12635 25220 30540
12" 300,0 18220 36360 44030

Hinweis: Andere Rohrinnendurchmesser siehe Bedienungsanleitung

1) �Messbereiche abhängig von Version des Typs 8007 (Basic, Extended, Maximum) sowie Rohrinnendurchmesser.  
Der Typ 8007 kann über die Tiefenskala auf die verschiedenen Rohrinnendurchmesser eingestellt werden.

2) Standard, DIN 1945 (ISO 1217) bei 20 °C und 1000 mbar = Standard, DIN 1343 bei 0 °C und 1013 mbar, multipliziert mit Faktor 1,087.

Der Einbau des Sensors ist in jede angegebene Rohrleitungsgröße möglich.  
Die Voreinstellung des Sensors ab Werk gilt für ein 2"-Rohr (53,1 mm Innendurchmesser). 

Jede Version ist kalibriert auf einen Strömungsgeschwindigkeitsbereich:
•	 Version Basic auf max. 92,7 m/s
•	 Version Extended auf max. 185 m/s 
•	 Version Maximum auf max. 224 m/s 
Der 20 mA-Ausgang entspricht dieser höchsten Geschwindigkeit, welcher wiederum, abh. von der Rohrgröße, ein max. Durchfluss zugeordnet 
werden kann.

1. ��Typ 8007 ohne Display:
	 Die Skalierung des 4…20 mA-Ausganges erfolgt im Signalempfänger, z. B. der SPS, anhand der Messbereichstabelle. 

2. �Typ 8007 mit Display:
	� Für die Skalierung des 4…20 mA-Ausganges kann hier die spezifische Rohrgröße (Innendurchmesser) über das Display und die Tasten 

eingegeben werden. Weiterhin kann die gewünschte Durchflusseinheit ausgewählt werden.

Bestelltabelle für Luft bei Betriebsdruck 6 bar(ü) - Heavy Duty-Ausführung
Artikel Artikel-Nr.
Typ 8007 mit integriertem Display, Basic [Luft 92,7 m/s], Sondenlänge 220 mm 773508 
Typ 8007 mit integriertem Display, Extended [Luft 185 m/s], Sondenlänge 220 mm 773509 
Typ 8007 mit integriertem Display, Maximum [Luft 224 m/s], Sondenlänge 220 mm 773510 

Kalibrierung für andere Gase auf Anfrage; Sondenlängen 120 mm, 160 mm, 300 mm, 400 mm auf Anfrage.

Bestelltabelle für Zubehör
Artikel Artikel-Nr.
5 m Kabel, einseitig konfektioniert mit M12-Buchse 5-polig 770217 
10 m Kabel, einseitig konfektioniert mit M12-Buchse 5-polig 770795 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100 − 240 V AC/ 24 V DC, 1,25 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772438 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100 − 240 V AC/ 24 V DC, 1 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772361 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100 − 240 V AC/ 24 V DC, 2 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772362 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100-240 V AC/24 DC, 3,8A NEC Class2 (UL60950-1) 772898 

Wird keine Anschlussleitung/Impulsleitung bestellt, so wird das Gerät mit M12-Anschlussstecker (Anschluss A) geliefert.

Hinweis:  Bitte lesen Sie die Anleitung für die Installation (Datenblatt, Handbuch), um beste Messergebnisse zu erhalten.

Bestelltabelle für Luft bei Betriebsdruck 6 bar(ü) - Standardausführung

Artikel Artikel-Nr. 

Typ 8007 mit integriertem Display, Basic [Luft 92,7 m/s], Sondenlänge 220 mm 773498 
Typ 8007 mit integriertem Display, Extended [Luft 185 m/s], Sondenlänge 220 mm 773499 

Typ 8007 mit integriertem Display, Maximum [Luft 224 m/s], Sondenlänge 220 mm 773500 

Kalibrierung für andere Gase auf Anfrage; Sondenlängen 120 mm, 160 mm, 300 mm, 400 mm auf Anfrage.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8007&id=773508
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8007&id=773509
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8007&id=773510
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8007&id=773498
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8007&id=773499
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8007&id=773500
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Diese Durchflussmesser sind für besonders große Durchflussberei-
che geeignet und arbeiten nach dem kalorimetrischen Messprinzip. 
Dabei wird ein beheizter Sensor durch das ihn umströmende Gas 
abgekühlt. Die strömungsabhängige Abkühlung wird als Messeffekt 
genutzt, dabei ist der Grad der Abkühlung direkt abhängig von der 
vorbeiströmenden Luft- bzw. Gasmasse. Diese Art der Massen-
durchflussmessung ist unabhängig von Druck und Temperatur.

Das Gerät kann der Überwachung von Druckluftleitungen dienen, 
ist aber darüber hinaus für andere Gase wie Stickstoff, Sauerstoff, 
Kohlendioxid, Erdgas, Methan, Argon oder Wasserstoff geeignet.

Das Display kann um 180° gedreht werden. Der integrierte Mengen-
zähler lässt sich über die Tastatur zurücksetzen. Der Druckverlust 
über dem Gesamtgerät ist vernachlässigbar klein, die Messung 
erfolgt ohne bewegliche Teile.

In Kombination mit einem elektromagnetisch betätigten Proportio-
nalventil oder einem luftgesteuerten Prozessregelventil lassen sich 
vor Ort dezentrale Durchflussregelkreise bis DN50 realisieren.

Technische Daten
Endwertebereich (QNenn)

1) bis 825 Nm3/h (Luft)
Betriebsmedien Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Erdgas, Methan, 

Argon, Lachgas, Kohlenstoffdioxid, Helium 
(Wasserstoff auf Anfrage)

max. Betriebsdruck bis max. 16 bar, optional bis PN40 (Standard)
bis max. 50 bar (Heavy Duty)

Kalibriermedium Luft, Nullpunktabgleich mit Betriebsmedi-
um; bei Wasserstoff und Helium: Kal. mit 
Betriebsmedium

Gastemperatur - 30 bis + 80 °C (höhere Temperaturen auf Anfrage)

Umgebungstemperatur - 30 bis + 80 °C (höhere Temperaturen auf Anfrage)

Messgenauigkeit ± 1,5 % v. M.2) ± 0,3 % v. E.3) (bezogen auf Luft 
und unter Berücksichtigung der angegebenen Ein- 
und Auslaufstrecken)

Messspanne 1:50
Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4301 (Standard)

Edelstahl 1.4571 (Heavy Duty)

Elektronikgehäuse Werk-
stoff

Polycarbonat (Standard)
Aluminium Druckguss (Heavy Duty)

Dichtwerkstoff NBR, FKM (für Sauerstoff)
Leitungsanschluss R ½, R ¾, R 1, R 1¼, R 1½, R 2 (alle Anschlüs-

se als Außengewinde) nach DIN EN 10226 (ISO 
7-1) oder Flanschanschluss nach DIN EN 
1092-1 (Edelstahl 1.4404), andere Anschlüsse 
auf Anfrage

Betriebsspannung 18 bis 36 V DC, 5 W
Ausgangssignal 
(Istwertausgang)
max. Last (Stromausgang)

4…20 mA

< 500 Ω 
Digitalausgang RS 485 Schnittstelle, Modbus-RTU
Schutzart IP65
Abmessungen [mm] siehe Zeichnung auf der folgenden Seite
Impulsausgang 1 Impuls pro m3 (24 V DC für 30 ms)

Optionen •	O2-Bescheinigung
•	Öl- und fettfrei gereinigt

1) bei 1,013 bar(ü) und 0 °C (nach DIN 1343)
2) v. M.: vom Messwert
3) v. E.: vom Endwert (Endwerte siehe Seite 2: Tabelle „Messbereiche“)

•	 �Thermische Massendurchflussmessung

•	 �Integrierte Eingangs- und Ausgangslei-
tungen zur Strömungsberuhigung

•	 Rohrgrößen bis 2" 

•	 Integriertes Display

•	 �Standard- und Heavy Duty-Ausführung 
erhältlich
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Messstrecke ØAD Rohr  
[mm]

ØID Rohr  
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

A 
[mm]Zoll DN

¼" - 13,7 8,9 194 137 174,7 165,7 15
½" 15 21,3 16,1 300 210 176,4 165,7 20
¾" 20 26,9 21,7 475 275 179,2 165,7 20
1" 25 33,7 27,3 475 275 182,6 165,7 25

1¼" 32 42,4 36 475 275 186,9 165,7 25
1½" 40 48,3 41,9 475 275 186,9 165,7 25
2" 50 60,3 53,1 475 275 186,9 165,7 30

Messstrecke ØAD Rohr 
[mm]

ØID Rohr 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

ØD 
[mm]

ØK 
[mm]

n x ØL 
[mm]Zoll DN

½" 15 21,3 16,1 300 210 213,2 165,7 95 65 4 × 14
¾" 20 26,9 21,7 475 275 218,2 165,7 105 75 4 × 14
1" 25 33,7 27,3 475 275 223,2 165,7 115 85 4 × 14

1¼" 32 42,4 36 475 275 235,7 165,7 140 100 4 × 18
1½" 40 48,3 41,9 475 275 240,7 165,7 150 110 4 × 18
2" 50 60,3 53,1 475 275 248,2 165,7 165 125 4 × 18

2 ½" 65 76,1 68,9 475 275 268,2 175,7 185 145 8 × 18
3" 80 88,9 81,9 475 275 275,7 175,7 200 160 8 × 18

Muffe

45º 45º

n x ØL ØK ØD

77 72
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Bestelltabelle für Luft bei Betriebsdruck 6 bar(ü) - Heavy Duty-Ausführung

Leitungsanschluss Innendurchmesser Rohr Messbereich1) Gesamtlänge Artikel-Nr. 
R ½" 16,1 mm Bis 80 Nm3/h1) 300 mm 773511 
R ¾" 21,7 mm Bis 160 Nm3/h1) 475 mm 773512 
R 1" 27,3 mm Bis 270 Nm3/h1) 475 mm 773513 
R 1¼" 36,0 mm Bis 485 Nm3/h1) 475 mm 773514 
R 1½" 41,8 mm Bis 670 Nm3/h1) 475 mm 773515 
R 2" 53,1 mm Bis 1100 Nm3/h1) 475 mm 773516 

1) �Index N: Normzustand, Durchflussmenge bei 0 °C und 1,013 bar(a)  
Kalibrierung auf einen anderen Messbereichsendwert, andere Gase und/oder einen anderen Betriebsdruck auf Anfrage

Hinweis:
Die Gesamtlänge des Gerätes genügt möglicherweise nicht um die Strömung ausreichend zu beruhigen. Bitte beachten Sie die Auslegungs-
hinweise in der Bedienungsanleitung.

Messbereiche
½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Ref. nach DIN 1945/ISO 1217: 20 °C und 1000 mbar:
Luft 90 170 290 530 730 1195
Ref. nach DIN 1343: 0 °C und 1013 mbar:
Luft 80 160 270 490 670 1100
Argon Ar 140 275 460 830 1140 1870
Kohlenstoffdioxid CO2 90 175 290 525 720 1185
Stickstoff N2 80 160 270 485 670 1100
Sauerstoff O2 85 165 280 505 695 1140
Erdgas, Methan NG 50 105 170 310 430 705

Artikel-Nr. für ein Gerät, kalibriert auf andere Gase wie Luft und andere Messbereiche, auf Anfrage

Artikel Artikel-Nr. 
5 m Kabel, einseitig konfektioniert mit M12-Buchse 5-polig 770217 
10 m Kabel, einseitig konfektioniert mit M12-Buchse 5-polig 770795 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100 − 240 V AC/24V DC, 1,25A, NEC Class 2 (UL 1310) 772438 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100 − 240 V AC/24V DC, 1A, NEC Class 2 (UL 1310) 772361 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100 − 240 V AC/24V DC, 2A, NEC Class 2 (UL 1310) 772362 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100-240 V AC/24 DC, 3,8A NEC Class2 (UL60950-1) 772898 

Wird keine Anschlussleitung/Impulsleitung bestellt, so wird das Gerät mit M12-Anschlussstecker (Anschluss A) geliefert.

Hinweis
Für die Anschlussbelegung siehe Handbuch oder Datenblatt.

Bestelltabelle für Zubehör – Standardausführung

Bestell-Tabelle für Luft bei Betriebsdruck 6 bar(ü) - Standardausführung

Leitungsanschluss Innendurchmesser Rohr Messbereich Gesamtlänge Artikel-Nr. 

R ½" 16,1 mm Bis 80 Nm3/h1) 300 mm 773501 
R ¾" 21,7 mm Bis 160 Nm3/h1) 475 mm 773502 
R 1" 27,3 mm Bis 270 Nm3/h1) 475 mm 773503 
R 1¼" 36,0 mm Bis 485 Nm3/h1) 475 mm 773504 
R 1½" 41,8 mm Bis 670 Nm3/h1) 475 mm 773505 
R 2" 53,1 mm Bis 1100 Nm3/h1) 475 mm 773506 

1) Index N: Normzustand, Durchflussmenge bei 0 °C und 1,013 bar(a)  
Kalibrierung auf einen anderen Messbereichsendwert, andere Gase und/oder einen anderen Betriebsdruck auf Anfrage.

Hinweis:
Die Gesamtlänge des Gerätes genügt nicht um die Strömung ausreichend zu beruhigen. Bitte beachten Sie die Auslegungshinweise.

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=8008&id=770217
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=8008&id=770795
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=8008&id=772438
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=8008&id=772361
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=8008&id=772362
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=8008&id=772363
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773501
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773502
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773503
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773504
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773505
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773506
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Einschneidende Lösungen.

Bürkert liefert Ihnen wegweisende Lösungen für den profitablen Einsatz von  

Flammen und Plasmen beim Schmelzen, Schneiden, Verformen, Schweißen und Löten.

Die mehrkanaligen Prozesse in der industriellen Nutzung von Gasen erfordern 

integrierte, hoch präzise Kontroll-, Mess- und Regelsysteme – bei der Herstellung 

filigraner Glaskörper für medizinische Anwendungen genauso wie beim Schneiden  

von 9-Zoll-Stahlplatten im Schiffbau. Genau hierbei können Sie sich voll und ganz auf 

Bürkert verlassen. Unsere Lösungen leisten genau das, was Sie im Segment .gas 

brauchen – und helfen Ihnen so, Effizienz und Erträge zu steigern.
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Vollständige technische Daten zum Produkt finden Sie in dem jeweiligen Datenblatt.

Primär getaktetes Schaltnetzteil

15
7

3 •	 �Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung
•	 Parallel schaltbar
•	 Push-in Anschlusstechnik
•	 Tragschienenbefestigung
•	 DC OK Signalisierung

Effizientes primär getaktetes Schaltnetzteil im schlanken Kunststoff
gehäuse. Stark und flexibel in der Anwendung und trotzdem leicht 
und kompakt. Die Netzgeräte eignen sich für die verschiedensten 
Applikationen in der Mess- und Regelungstechnik, Industrie- und 
Gebäudeautomatisierung. Die Ausgangsspannung lässt sich einfach 
durch das Drehpotentiometer an der Gehäusevorderseite einstellen. 
Die DIN-Tragschienenbefestigung und Push-In-Anschlussklemmen 
ermöglichen eine schnelle und sichere Montage. 

Technische Daten
Eingangsdaten
Eingangsnennspannung AC 100…240 V 
Eingangsspannungsbereich 85…264 V AC (120…372 V DC)
Nennfrequenzbereich 47 Hz…63 Hz/0 Hz 
Einschaltstrombegrenzung <30 A, NTC

Transienten Überspannungsschutz 
(Varistor)

ü

Anschlüsse Eingang Push-In, max. 2,5 mm²

Ausgangsdaten
Ausgangsnennspannung 24 V DC ±1 %
Parallelschaltbar ü

Serienschaltbar ü

Rückspeisefestigkeit.  max. 35 V DC
Anschlüsse Ausgang Push-In, max. 2,5 mm²
Signalisierung
Statusanzeige ‚DC OK‘ 
(LED grün leuchtet dauerhaft)

Uout >21,5 V

Anschlüsse Signalisierung Push-In, max. 2,5 mm²
Umgebung
Lagertemperatur -25 °C bis +85 °C
Erforderlicher Mindestabstand  
(oben/unten)

50 mm

Konvektionskühlung ü

Allgemeine Daten
Schutzart nach IEC 60529 IP20
Normen
Sicherheit EN 61558-2-16, EN 60950-1
EMC EN 61204-3, EN 60335-1
Schutzkleinspannung (SELV/PELV) IEC 60364-4-41  

(DIN VDE 0100-410)
CE nach 2004/108/EC und 2006/95/EC ü

Montage auf Normschiene 
DIN EN 60715-TH35-15/7,5

ü
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Bestell-Nr. 772362

3,
5

90
45

3 45 90,5
98

772 362

772 362

Abmessungen [mm] 

Bestell-Nr. 772698

12
7

63
,5

3

55

153,5

161
772 698

772 698

3,
5

90
45

3 52
103,5

111
772 898

772 898

Bestell-Nr. 772898

Hinweis:
Einbaulage, Belegung und Montage siehe Datenblatt.

Bestelltabelle

Ausgangsstrom Artikel-Nr. 
1 A 772361 
2 A 772362 
3.8 A 772898 
10 A 772698 

Bestell-Nr. 772361

3,
5

90
45

3 22,5
98

90,5
772 361 772 361

https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=1573&id=772361
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=1573&id=772362
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=1573&id=772898
https://products.burkert.com/?medium=catalogue&type=1573&id=772698
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Weitere technische Daten 

Bestell-Nr. 772361 772362 772898 772698

Eingangsdaten

Eingangsspannungs-
derating

-2,5 %/V AC <95 V AC -2,5 %/V AC <100 V AC

Eingangsnennstrom 
(Nennlast)

0,49 A(100 V AC)/ 
0,28 A (240 V AC)

0,82 A (100 V AC)/ 
0,48 A (240 V AC)

1,73 A (100 V AC)/0,95A (240 
V AC)

2,74 A (100 V AC)/ 
1,25 A (230 V AC)

Einschaltzeit nach  
Anlegen der Netz
spannung

2,3 s (100 V AC)/ 
0,74 s (230 V AC)

0,5 s (100 V AC)/ 
0,27 s (230 V AC)

0,5 s (100 V AC)/ 
0,2 s (230 V AC)

1,3 (100 V AC)/ 
0,25 s (230 V AC)

Netzausfallüber
brückungszeit  
(Nennlast)

20/120 ms 
(100/230 V AC)

20/120 ms  
(100/230 V AC)

15/80 ms  
(100/230 V AC) 

15/17 ms  
(100/230 V AC)

Empfohlener Leitungs-
schutzschalter  
(Charakteristik)

6 A, 10 A, 16 A (B,C) 10A, 16A (B,C)

Ausgangsdaten

Ausgangsspannungs-
bereich 

23…28,5 V DC
23…28,5 V DC

(>24 V DC konstant power) 
23…28,5 V DC

Ausgangsstrom 1 A 2 A 3,8 A 10 A

Ausgangsstrom
begrenzung  
Konstantstrom

typ. 1,25…1,4 A typ. 2,25…2,4 A typ. 3,8…3,2 A typ. 11…13 A

Verlustleistung  
(Leerlauf/Nennlast)

<1 W/4 W  
(230 V AC)

<1 W/6 W  
(230 V AC)

<2,8W/14 W  
(230 V AC)

6,6 W/24,4 W  
(230 V AC)

max. Verlustleistung
5 W 

(100 V AC/24 V/1 A)
7 W 

(100 V AC/24 V/2 A)
20W  

(100 V AC/91 W)
31,3 W 

(100 V AC/24 V/10 A)

Wirkungsgrad Typ. 86 % Typ. 89 % Typ. 87 % Typ. 91 %

Restwelligkeit 
(Nennlast)

Typ. 20 mVss Typ. 50 mVss

Schutz gegen interne 
Überspannung (OVP)

max. 39 V DC max. 37 V DC max. 40 V DC 

Signalisierung

Signalausgang  
DC OK (aktiv High)

Uout >21,5 V max. 20 mA @24 V DC

Signalausgang  
DC OK Relais, 

kontakt  
geschlossen

Uout >21,5 max. 
30 V/1 A

Umgebung 

Umgebungs
temperatur

-25 °C bis +70 °C Anlauf bei -40 °C typgeprüft

Derating -3 % K > +50 °C
-5 %/K>+60 °C (196…264 V AC) 
-2,5 %/K>+50 °C (85…195 V AC)

Strombelastbarkeit bei 
beliebiger  
Einbauanlage

max. 0,7 A max. 1,3 A  max. 2,4 A –

Luftfeuchtigkeit  
(keine Betauung)

5…96 %

Allgemeine Daten

Schutzklasse nach EN 
61140

II I

Zulassungen

UL UL 508 listed 
UL/CSA 60950 recognized (E213214), 

UL 508 listed ( E219022)

UL 60950 -1 UL 60950 -1 recognized –

Class 2 Ausgang  
(UL Limited Power 
Source, LPS) 

EN 60950.1 EN 60950-1 
EN 60950-1, 

UL 1310
–

GL (in Vorbereitung) GL (Germanisher Llyod) classified, Enivronment category:C, EMC 2 

Mechanische Daten

Gewicht 128 g 210 g 390 g 930 g

Abmessungen 
(W x H x D)

22,5 x 90 x 97,5 mm 45 x 90 x 97,5 mm 52 x 90 x 111 mm 55 x 127 x 161 mm



Alle aktuellen  

Adressen finden Sie auf  

www.burkert.com.

Belgien

Dänemark

Deutschland

Finnland

Frankreich

Großbritannien

Italien

Niederlande 

Norwegen

Österreich

Polen  

Portugal

Schweden

Schweiz

Spanien

Tschechische Rep. 

Türkei

China

Hong Kong

Indien

Japan  

Korea

Malaysia

Philippinen

Singapur

Taiwan 

Südafrika

Russland

Vereinigte 
Arabische 
EmirateArgentinien

Brasilien

Uruguay

Kanada

USA

Australien

Neuseeland
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Index Typen-Nummern

Typ………………………………………………………………… Seite
0044 / 0045 Pneumatikzylinder nach ISO aus Kunststoff…………84
1573 Schaltnetzteil… ……………………………………………… 118
8007 Durchflussmesser für Gase… ……………………………… 112
8008 Durchflussmesser für Gase… ……………………………… 114

TAU001 Rohrfedermanometer… ………………………………… 100
TAU003 Schwebekörperdurchflussmesser… ………………………22

TBU001 Zylinderbefestigungen………………………………………88

TCD001 Druckschalter … ……………………………………………78
TCL001 Schwimmerschalter… …………………………………… 106

TEU005 Sensoren für Zylinder… ……………………………………98

TFU001 Schmutzfänger… …………………………………………… 6
TFU002 Rückschlagventil für Wasser und Luft … ………………… 8
TFU005 Rückschlagklappe für Wasser………………………………10
TFU006 Druckregler für Wasser … ………………………………… 2	

TKU001 Kompaktflanschkugelhahn… ………………………………18
TKU004 2- und 3-Wege-Kugelhähne … ……………………………12

TPM001 Wartungsgeräte für Druckluft………………………………68

TRG001 Doppelrückschlagventil … …………………………………62
TRG001 Drosseln und Drosselschalldämpfer………………………66
TRG001 Regulierventile… ……………………………………………56
TRG001 Schnellentlüftungsventile … ………………………………64

TST001 Widerstandsthermometer PT 100 Standard…………… 102
TST001 Widerstandsthermometer PT 100 Kompakt…………… 104

TVG002 / TVU002 Steckverbindungen … …………………………26
TVG006 Schalldämpfer… ……………………………………………50
TVG007 Kunststoffschläuche für Pneumatik… ……………………54

TVU001 / TVG003 Schraubverbindungen … ………………………38

TZG001 Pneumatikzylinder DIN 6432… ……………………………82 
TZU002 Pneumatikzylinder ISO 15552………………………………80



Bürkert  
Ergänzungsprogramm
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Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Straße 13 –17
74653 Ingelfingen
Deutschland

Tel: 	+49 7940 100
Fax:	+49 7940 1091 1204

info@buerkert.de
www.buerkert.de

Burkert Schweiz AG
Bösch 71
6331 Hünenberg ZG
Schweiz

Tel: 	+41 41 785 66 66
Fax:	+41 41 785 66 33

info.ch@buerkert.com
www.buerkert.ch

Burkert Austria GmbH
Diefenbachgasse 1-3
1150 Wien
Österreich

Tel:	 +43 1894 1333
Fax:	+43 1894 1300

info@buerkert.at
www.buerkert.at




