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WIR LERNEN TAGLICH VON IHNEN DAZU - Luﬂ:mengen ZuverlaSS|g regeln
AUCH BEIM KREATIVDENKEN.

FUr die stabile Forderung von Schuttgutern
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und mit unseren Kunden dazulernen. So kénnen wir im-
mer wieder den entscheidenden Schritt vorausdenken.

Oder auch mal um die Ecke.

FUr Inren messbaren Mehrwert. Lassen Sie uns dartber

sprechen, wir freuen uns auf Ihre Herausforderung. -

burkert

We make ideas flow. : 7 I FLUID CONTROL SYSTEMS
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Einleitung

WIR SPRECHEN IHRE SPRACHE.
UND ZWAR FLIESSEND.

Uber Herausforderungen freuen wir uns immer. Denn alles, was
fliel3t, fasziniert uns — egal, ob unsere Kunden messen, steuern

oder regeln wollen. Dabei gehen wir ungewdhnliche Wege, um
einzigartige Losungen zu entwickeln.

Ob es um Durchfluss, Fullstand, Druck, Dosieren, Analyse, Filtration, Temperatur, Mischen
oder die Automatisierung von Prozessen geht — Flissigkeiten und Gase mussen gemessen,
gesteuert und geregelt werden. Auf diesen fluidtechnischen Grundspielarten basiert die in-
dustrielle Prozesstechnik. Darauf hat sich Blurkert mit seinem Know-how und seinem Leis-
tungsprogramm spezialisiert.

Das Besondere bei Blrkert: Wir beginnen mit Ihrer fluidischen Herausforderung und bedie-
nen uns dabei der physikalischen Grundprinzipien. So nutzen wir die fluidtechnischen
Zusammenhange und die Erfahrung mit der Physik und multiplizieren sie in unterschiedlichs-
te Anwendungen und Branchen, um gleiche oder ahnliche Probleme zu 16sen. Und Sie profi-
tieren von einem umfassenden Erfahrungsschatz, den wir branchentbergreifend sammeln
und auf Ihre Fragestellungen individuell anwenden. Fir die jeweils optimale Losung.

Uberblick

PRODUKTE PNEUMATISCH FORDERN -
SICHER UND LANGZEITSTABIL

Im Prozess der pneumatischen Férderung gilt es, Produkte wie etwa Pulver oder Granulate si-
cher von A nach B zu bewegen, und zwar mit gleichbleibend hoher Qualitat. Schittguteigen-
schaften und Férderluftmengen spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Verschiedenartigkeit der
Schuttglter muss BerUcksichtigung finden, und die Forderluftmengen sind zuverlassig zu regeln.
Mit unseren intelligenten Systemen und Produktl®sungen bringen wir lhre anspruchsvollen Medi-
en sicher ans Ziel.

4 Férderluft gezielt steuern

Prézise und flexible Forderung von vielfaltigsten Produkten mit unter-
schiedlichen Eigenschaften.

6 lhre Losung

Unser Fluidmengenregler garantiert stabile Prozesse und sichert die
Schittgutqualitat.

7 Systemhaus

Der Ort, an dem Systeme Form annehmen. Hier entstehen kunden-
spezifische Lésungen nach Ihren Winschen und Ideen.

8 Produktauswahl

Prozessabsperr- und Prozessregelventile, die Ihre Produktivitat erhdhen
und die Férderung préazise regeln.

9 Aus der Praxis

Die pneumatische Férderung von PerlruB3 fir eine optimale und zuverlas-
sige Rohstoffversorgung in der Reifenherstellung.
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4  Anwendung

FORDERLUEF
GEZIEEFSTEUERN
{€HERER TRANSPORT
ZHRER SCHUTTGUTER

-
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So verschiedenartig SchuttgUter auch sein mdgen, sie
werden immer dann in geschlossenen Rohrleitungs-
systemen gefordert, wenn sie beim Transport vor au-
Beren Einflissen geschitzt werden missen oder ih-
rerseits die Umgebung nicht beeintrachtigen sollen.
Bei offener Forderung wirden beispielsweise feine
Pulver die Umgebung stark verschmutzen und durch
Feuchtigkeitsaufnahme ihre Férderung erschweren.
Ein probates Fordermedium ist getrocknete Druckluft.
Unterschieden werden Vakuum- und Druckfordersys-
teme. Druckforderung bendtigt eine gezielte Steuer-
ung der Forderluft, abhangig vom zu fordernden
Produkt, um Leitungen vor dem Verstopfen zu be-
wahren, die Qualitat der SchuttgUter und ihre Eigen-
schaften zu erhalten oder die Umgebung vor Konta-

mination zu schitzen.

IHRE VORTEILE

= Effiziente Erganzung lhrer Anlage durch unsere
kompakte und 6konomische Luftmengenregel-
einheit
= Auch Uber lange Strecken stabiler Transport lhrer
Schittgiiter durch unsere automatische Férder-
L | luftmengenregelung
= Nachhaltige Nutzung Ihrer Anlage durch flexible

| Luftmengenmessung — auch bei verédnderten

Rohrleitungen oder Produkteigenschaften

Anwendung

AUF DIE FORDERUNG KOMMT ES AN

Die Schuttguteigenschaften haben einen enormen Einfluss
auf die Auswahl des korrekten Druckforderverfahrens. Allen
Verfahren gemeinsam sind stabile Arbeitspunkte, damit die
Produktférderung dauerhaft reibungslos ablauft. Die Druck-
behalterférderung von einem Druckbehélter (Silo) in eine
Rohrleitung hinein zum n&chsten Druckbehélter kann mit
oder ohne Zellenradschleuse erfolgen. Dieses Gerat wird zur
Austragung unter Druck stehender Pulver aus Behaltern ein-
gesetzt. Die Oberluft drlickt das Produkt aus dem Behélter,
wahrend die Unterluft das Schittgut in die Rohrleitung be-

schleunigt. Typisch ist die Beschickung eines kleineren Sen-

debehélters durch gréBere Vorlagebehalter. Bei der Dinn-
strom- oder Flugférderung wird das Schuttgut mit geringer
Rohrleitungsbeladung, niedrigem Luftdruck und hoher Ge-
schwindigkeit transportiert. Demgegentber wird bei der
Dichtstromférderung, auch Pfropfen- oder Langsamférde-
rung genannt, das Schuttgut mit hoher Rohrleitungsbela-
dung und niedriger Strdmungsgeschwindigkeit bewegt. Die
Luftgeschwindigkeit wird durch einen Luftmengenregler ein-
gestellt. Die Dichtstromférderung garantiert noch geringere
Veranderungen der Schittguteigenschaften als die
DUnnstromférderung.
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Losung Systemhaus 7

GEREGELTE LUFTMENGEN FUR IHRE
SCHUTTGUTFORDERUNG

Der Fluidmengenregler Typ 8750 sorgt stets fur die richtigen Uber dem Ventil), errechnet daraufhin den aktuellen Durch-

Luftmengen beim Transport lhrer Produkte. Sein Stellventil — fluss und stellt die Ventilposition anschlieBend so ein, dass
eine flexible Blende — wird vom Prozessregler Uber den An- sich der aktuelle Durchfluss dem gewUnschten Solldurch- . . . . . .

. . . o . . Die Burkert Systemhauser sind ein internationales
trieb angesteuert. Die Ventilkennlinie ist dem Prozessregler fluss automatisch angleicht.

, . ) Engineering-Netzwerk, das die Anforderungen Ihres
bekannt. Er misst den Vor- und Rickdruck (Differenzdruck
Marktes versteht und diese mit geballter Kompetenz

in maBgeschneiderte Systemldsungen umsetzt. Fur
Sie als Systemkunde ist Burkert dabei nicht nur

Fluidmengenregler Typ 8750 e Elektropneumatischer —— Fluidik-Entwickler, sondern auch Experte in zahlrei-

Prozessregler

chen weiteren Bereichen, wie beispielsweise in der
mechanischen Fertigung, Kunststofftechnik und Soft-
wareentwicklung. Dadurch sind alle Kompetenzen

unter einem Dach gebundelt, was Ihnen wertvolle

Zeit und Kosten einspart.
Sollwertvorgabe

der Steuerung

Stellventil
mit Antrieb

Von der Idee, Uber die Entwicklung und erste Tests,

bis hin zur Fertigung arbeiten die Teams aus den un-
Differenzdruckmessung
und Rickmeldung an
Prozessregler

terschiedlichsten Fachbereichen interdisziplinar und
technologisch eigenstandig an lhrer Systemlésung. So
entstehen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
Losungen, die genau Ihren Ansprichen entsprechen.
Die Uber Jahrzehnte gesammelte Applikationserfah-
rung bildet dabei, gemeinsam mit unserem umfassen-
den Produktportfolio, das Fundament fur neue, kun-
denspezifische Losungen. Basierend auf einer be-

IHRE VORTEILE stehenden Plattform kann so schnell und effizient eine

fur Ihre Anwendung angepasste Ldsung entstehen,
f‘f Hoéchste Produktqualitat durch gere- '(1”"“::-.' Stabile Prozesse auch bei hohen was |hnen deutlich kirzere Time-to-Market-Zeiten

gelte und variable Einstellung des Umgebungstemperaturen. ermoglicht.

Luftstroms.

FUr BUrkert bedeutet kundenspezifisch zu agieren
Erhebliche Zeitersparnis dank gerin-

Deutliche Kostenersparnis, da ein |
@3 System alle relevanten Aufgaben bei Q gem Montageaufwand bei Neuinstalla-

tion oder Modernisierung lhrer beste-

nicht nur die Systeme individualisiert zu entwickeln,
sondern auch die dazugehorigen Produktions- und
der Férderung Ubernimmt und keine
Zusatzgerate nétig sind. henden Anlage.

Logistikprozesse abzudecken. Ein Blrkert System-
haus ist fur Sie somit der ideale Ort, um effizient
maBgeschneiderte Losungen auf héchstem kreativen

Niveau zu entwickeln und produzieren.




8 Produktauswahl

PNEUMATISCHE FORDERPROZESSE
MESSEN, STEUERN UND REGELN

PROZESSABSPERRVENTILE

Typ 2100 Schragsitzventil Typ 2101Geradsitzventil

= Pneumatisch gesteuerte Sitzventile bis DN100

= Platzsparend durch kompakte Bauweise

= Kostensparend aufgrund einer langen Lebensdauer

= Einfache Integration von Automatisierungseinheiten, z. B.
pneumatischen Steuerungen oder Positionsriickmeldung

PROZESSREGELVENTILE

Typ 8802 Geradsitzventil
= Elektropneumatisch ge-

Typ 3361Geradsitzventil

= Elektromotorisch gesteu-
steuerte Regelventile mit erte Regelventile DNG bis
integriertem Prozessreg- DN50

ler DN4-DN100

= Integrierte Automatisierung

= Hochpréazise und dynami-
sche Regelung

= Wartungsfreier Betrieb = Witterungs-, stoB3- und
schwingungsunempfind-

liches Design

< =
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Typ 8805 Kugelhahnventil Typ 6281 Magnetventil
= Pneumat. gesteuerte Ku- = Elektromagnetisches
Membranventil bis DN50

= Vibrationsfestes, zentral-

gelventile mit Schwenk-
antrieb bis DN100
= Einsetzbar in hohen verschraubtes Spulen-
Temperaturbereichen system

= Hohe Durchflussraten

WEITERE PRODUKTE FUR DIE
PNEUMATISCHE FORDERUNG

= Ventilinseln zur pneumatischen Ansteuerung von
Prozessventilen Typ 8644 und 8647

= Kompakte Massendurchflussregler Typ 8745
fur Luftmengen bis 150 Nm3/h (Luft)

= Massendurchflussmesser Typ 8008 flr Luftmengen
bis 825 Nm®h (Luft)

= Elektropneumatische Stellungs- und Prozessregler
Typ 8792 und 8793 flir die Remote-Ansteuerung
von pneumatischen Antrieben

= Flllstandssensoren Typ 8110, 8111, 8112
mit Schwinggabelprinzip

= Drucksensoren Typ 8323 mit Gehduse und medien-
berthrten Teilen aus korrosionsbestandigem Edelstahl

Aus der Praxis

Einsatz des Fluidmengenreglers
Typ 8750 in der Forderanlage
der Zeppelin Systems GmbH

SCHONENDER RUSSTRANSPORT FUR

STRAPAZIERFAHIGE REIFEN

Die Zeppelin Systems GmbH ist ein weltweit flhrendes An-
lagenbau-Unternehmen flr das Handling hochwertiger
Schuttgtter. Auch in der Gummi- und Reifenindustrie ist die
prazise Zufuhrung der Rohstoffe ein erfolgsentscheidender
Faktor. Die pulverférmigen RuBe fUr die Reifen werden in
hermetisch geschlossenen Systemen pneumatisch gefor-
dert. Entscheidend fUr eine produktschonende Langsamfor-
derung der empfindlichen Stoffe, bei der die Zunahme des
Feinanteils (TeilchengréBe < 125 pum) erheblich reduziert
wird, ist eine moglichst geringe Schittgutgeschwindigkeit
von 1-4 m/s. Bei modernen Gummimischungen kommen
verschiedene RuBqualitaten mit sehr unterschiedlichen
FlieBeigenschaften zum Einsatz. Dennoch muss das Forder-
system jederzeit staubfrei und mit konstanter Leistung ar-
beiten. Durch einen gleichmaBigen RuBstrom, eine geregelte
Luftmengenversorgung und ein zuverlassiges Bypass-Rohr-
leitungssystem wird ein stabiler Betriebspunkt erreicht, der

flr eine Langsamférderung von zentraler Bedeutung ist. Ein

Fluidmengenregler steuert die Forderluftmenge in der
Hauptleitung und ein zweiter die Bypass-Luftmenge, die ge-
Zielt an vielen Stellen in gleichen Abstanden in die Hauptlei-
tung dazugegeben wird. So ist eine sichere und stabile For-
derung bei gleichbleibend hoher Produktqualitét
gewahrleistet.

AUF EINEN BLICK

Unternehmen Zeppelin Systems GmbH

Anwendung Pneumatische Férderung von Perlru3

Anforderung GleichmaBige und geregelte Lang-
samférderung bei niedriger Schitt-
gutgeschwindigkeit

Lésung Zuverlassige und langzeitstabile
Fluidmengenregler

Mehrwerte Sichere, stabile und gleichformige

Forderung bei gleichbleibend
hoher Produktqualitat
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10 Burkert weltweit

BURKERT - UBERALL IN IHRER NAHE

Alle aktuellen
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com.

Kanada
USA

Brasilien
Uruguay

Osterreich

Polen
Belgien Portugal
Danemark Schweden
Deutschland Schweiz
Finnland Spanien
Frankreich Tschechische Rep.
GroBbritannien Turkei
ltalien
Niederlande

‘p Russland

Norwegen :

China

Indien
Japan
Korea
Malaysia

Vereinigte
' Arabische
Emirate

Singapur
Taiwan

»

N
Sudafrika Australien
Neuseeland

N
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Hong Kong

Philippinen



