
Mehr Sicherheit in N&G-Prozessen
Sicherheitsgerichtetes Abschalten von Pneumatikventilen

• Schnelle und einfache Installation
• Integration in kompakte Schaltschränke möglich
• Komponenten und Funktionen nachrüstbar



Die vielseitige Einsatzfähigkeit der Ventilinsel Typ 8640 und des Automatisierungs-
systems Typ 8644 in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie wird durch die 
Pneumatikventiltypen 6524, 6525 für sicherheitsgerichtetes Abschalten erweitert. 
Mit diesen Ventilen können Sie Ihre Prozesse bis zum Performance Level C sicher 
abschalten. Darüber hinaus kann durch die Einbindung des Redundanzblockes 
auch das Performance Level D erreicht werden. 

Erreichbare Performance Levels

• Performance Level C: Erreichbar 
mit Ventiltypen 6524, 6525

• Performance Level D: Erreichbar 
mit Ventiltypen 6524, 6525 in Kom-
bination mit dem Redundanzblock 
Typ MKRS

Komponenten

• Ventiltypen 6524, 6525
• Not-Halt Relais
• Not-Halt Taster
• Redundanzblock Typ MKRS
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Redundanzblock
• inkl. Druckschalter
• inkl. Abschaltventil

Zuverlässig und betriebssicher
Die innovativen Ventile können unab-
hängig der regulären Schaltsignal-
steuerung der Ventilinsel (Multipol 
oder Feldbuskommunikation) abge-
schaltet werden. Die elektrische 
Abschaltung des Vorsteuerventils ist 
auf der Grundlage der B10d-Werte 
nachweisbar. 

Flexibel nachrüstbar
Die Integration der Pneumatikventile 
für sichere Abschaltung kann auf 
jedem Ventilplatz unserer Ventilinsel 
erfolgen. Die Ventile können auch 
nachgerüstet werden. Die Verwen-
dung des Ventiltyp 6524 oder 6525 
ermöglicht auch nachträglich die 
Erlangung des geforderten Perfor-
mance Levels. 

Einfach und kompakt
Mit der cleveren Lösung reduziert sich 
der Einsatz von pneumatischen und 
elektrischen Komponenten im 
Schaltschrank erheblich. Dadurch 
können Schaltschränke insgesamt 
viel kleiner dimensioniert werden, als 
in der Vergangenheit. Somit verringert 
sich der notwendige Platzbedarf in 
Ihrer  Anlage. 

Pneumatikventile 6524, 6525 mit 
zweitem Anschluss, verfügbar in 
folgenden Ausführungen: 
• 3/2-Wegeventil
• 5/2-Wegeventil
• 2x 3/2-Wegeventil
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Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Straße 13–17
74653 Ingelfingen

Tel. +49 (0)7940/10-0
Fax +49 (0)7940/10-91 204

info@buerkert.de
www.buerkert.de


