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Leitebene

Transmitter/Controller multiCELL Typ 8619
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Prinzipskizze CIP-System: Sämtliche Instrumente können dank der vielfältigen Schnittstellen des Transmitters/Controllers multiCELL 
Typ 8619 über digitale Kommunikation direkt in die Leitebene implementiert werden.

F A T

Die rückstandslose Reinigung von Leitungen, Rohren 

und ganzen Anlagen durch CIP-Medien ist vor allem in 

Anwendungen mit hohen hygienischen Anforderungen 

von entscheidender Bedeutung für die Produktqualität. 

Wichtig ist hierbei die exakte Überwachung von 

Durch fl uss, Leitfähigkeit und Temperatur. Die Leitfä-

higkeitsmessung dient hierbei nicht nur der korrekten 

Dosierung der sauren und basischen Reinigungs-

fl üssigkeiten, sondern auch zur Unterscheidung der 

jeweiligen Reinigungsphasen. 

Der Austausch von relevanten Prozessparametern 

zwischen den Komponenten erfolgt dabei bevorzugt 

über digitale Schnittstellen. Die Zusammenführung der 

Daten erleichtert den Monitoring-Aufwand und erlaubt 

eine lückenlose Überwachung des Reinigungsprozes-

ses. So können Reinigungsdauer, Waschmitteleinsatz 

und Energiebedarf gezielt optimiert werden, um das 

perfekte Verhältnis zwischen Reinigungsaufwand und 

Anlagenverfügbarkeit zu erzielen.

IHRE VORTEILE

  Durchfl uss- und Konzentrationsregelung sowie 

sichere Phasenerkennung für lückenlose Über-

wachung und Steuerung der CIP-Anlage

  Integration sämtlicher Instrumente direkt in 

das Leitsystem dank hochverfügbarer digitaler 

Kommunikation 
  Reduzierter Wartungs- und Bedienaufwand 

aufgrund einheitlicher Anwenderphilosophie
  Erfüllung hoher Hygieneansprüche

CLEANING-IN-PLACE 
DIGITAL
SAUBER VERNETZT 
UND KLAR GELÖST

4-Elektroden-

Leitfähigkeitssensor 

Typ 8221

   Hygienischer Sensor mit 

kleinen Dimensionen zur 

Messung in einem sehr 

breiten Leitfähigkeits-

bereich geeignet

   EHEDG-Ausführung 

verfügbar

Magnetisch-induk-

tives Durch-

�H���X�V�V�P�H�V�V�J�H�U�¦�W��

Typ 8041 

   Modulare Ausführung von 

Sensorelektronik und 

Fittings unterschiedlicher 

Nennweite

   Mehrkanalige Ausführung 

mittels multiCELL 

Typ 8619 möglich

Transmitter/Controller 

mulitCELL Typ 8619 

   Überwachung des 

Sinnerschen Kreises 

(Durchfl uss, Konzentration 

und Temperatur)

   Varianten verfügbar zur ein-

fachen Installation im 

Schaltschrank oder Feld

FLOWave-SAW-

�'�X�U�F�K�H���X�V�V�P�H�V�V��

gerät Typ 8098 

   Ohne jegliche Teile im 

Messrohr

   EHEDG-Ausführung 

verfügbar

   Ideal für Flüssigkeiten mit 

niedriger oder keiner 

Leitfähigkeit
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Emaille-pH-Sonde 

Typ 8201

   Glasfreie pH-Messung zur 

Anwendung innerhalb der 

Lebensmittelindustrie

   Robuste Auslegung 

erlaubt regelmäßige 

Reinigung mittels CIP 

bzw. Sterilisation

   EHEDG-Ausführung 

verfügbar

Füllstandsschalter 

Typ 8110

   Füllstandsmessung 

mittels Schwinggabel zur 

Vermeidung kritischer 

Zustände

   Einfache Parametrierung

Transmitter/Controller 

mulitCELL Typ 8619 

   Ein- oder zweikanalige 

PID-Regelung zur Dosie-

rung von Säuren bzw. 

Laugen

   Manuelle oder Sollwertvor-

gabe von der Leitebene 

mittels digitaler Kommuni-

kation

Glas-pH-Sonde

Typ 8203

   Breites Angebot an 

pH-Sonden, geeignet 

für viele industrielle 

Anwendungen 

   Einfache Prozessimple-

mentierung durch 

Armaturenprogramm 

Typ 8200

Zufl uss

Leitebene

Transmitter/Controller multiCELL Typ 8619
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Prinzipskizze Neutralisation: Sämtliche Instrumente können dank der vielfältigen Schnittstellen des Transmitters multiCELL Typ 8619 
über digitale Kommunikation direkt in die Leitebene implementiert werden.

Ethernet

In vielen Anwendungen müssen die pH-Werte von 

Prozessmedien überwacht oder angepasst werden, 

denn ein zu saures oder zu basisches Medium kann 

zu einer Qualitätsminderung führen oder die Effi  zienz 

der Anlage nachhaltig beeinträchtigen. Oftmals ist die 

pH-Korrektur die Voraussetzung für weitere Verarbei-

tungsschritte. Beispielsweise können Proteine mittels 

pH-Regelung aus Milch gewonnen oder Prozess-

medien mittels Neutralisation unschädlich gemacht 

werden.

Dank der gesamten pH-Regelstrecke aus einer Hand 

können Schwankungen bei Bedarf neutralisiert wer-

den – im wahrsten Sinne des Wortes. Die vernetzten 

Komponenten verhindern Überfüllung, bestimmen die 

Korrekturgröße und dosieren die exakte Zuführung 

von Säure sowie Lauge, um das gewünschte Ergebnis 

zu erzielen. Dank digitaler Kommunikation kann die 

gesamte Regelstrecke inklusive allen relevanten 

Prozess parametern, vollständig in das Leitsystem inte-

 griert werden.

IHRE VORTEILE

   Integration der pH-Regelung direkt in 

die Leitebene

   Sichere pH-Messung auch im Lebensmittel-

umfeld mittels glasfreier pH-Sonde

   Einfache Kombination und Implementierung mit 

einer Überfüll- und Leerlaufsicherung

NEUTRALISATION 
VERNETZT
FÜR EINE ZUVERLÄSSIGE 
PH-REGELUNG
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Control-level (PLC)

Leitebene

Die Wasseraufbereitung kommt in der Industrie in vielfältiger 

Weise zum Einsatz. Unser OEM-Partner, ein Experte indus-

trieller Wasseraufbereitung, steht vor der Herausfor derung, 

seinen Endkunden aus allen Bereichen die erforderliche 

Wasserqualität zur Verfügung zu stellen und die jeweiligen 

rechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Ganz gleich, ob z.B. 

Kesselspeisewasser aufbereitet oder Reinwasser erzeugt 

werden soll, unser OEM wünschte sich ein Baukastenkon-

zept, um der Variantenvielfalt Herr zu werden.

Auf Basis des Transmitters/Controllers multiCELL Typ 8619 

wurden sechs standardisierte Paketlösungen entwickelt, 

die fl exibel und modular an jede technische und regulato-

r ische Anforderung angepasst sind. Für verschiedene 

Applikationen wurde jeweils ein passendes Komplettpaket 

bestehend aus Einbaumaterialien, Puff ern, Sensoren und 

Ventilen samt den entsprechenden Reinigungs- und Kali-

brierfl üssigkeiten geliefert. Ein Highlight ist der intelligente 

Transmitter, an welchem verschiedene Sensoren zur 

Messung von Druck, Füllstand, Leitfähigkeit oder pH-Wert 

einfach eingebunden werden können. Die Elektronik ist 

dabei für eine direkte Einbindung in die Leitebene ausge-

legt. Nun bietet unser OEM-Partner seinen Endkunden ein 

einheit liches Bedien- und Servicekonzept dank drastisch 

reduzierter Variantenvielfalt.

Die Anlagen der Zukunft setzen auf intelligente Vernetzung 

und Kommunikation der Komponenten. Das unterstützt 

eine Vielzahl an Applikationen in unterschiedlichen 

Bereichen nachhaltig. Durch Industrial Ethernet ist dabei 

die einfache Integration in Ihre Automatisierung vorpro-

grammiert. Dank Unterstützung der Protokolle PROFINET, 

EtherNet/IP und Modbus TCP werden alle relevanten 

DIGITALE ANLAGENAUTOMATISIERUNG
FÜR PROZESSKONTROLLE IN ECHTZEIT 

Prozessvariablen, Ausgabewerte und Diagnosedaten zu-

verlässig an die SPS übertragen und verringern den 

Verkabelungsaufwand deutlich. Der Transmitter/Controller 

multiCELL Typ 8619 bildet als zentraler Einbindungspunkt 

und lokaler Hub das Rückgrat und kann darüber hinaus 

verschiedene Dosier- und Regelfunktionen übernehmen.

MULTIFUNKTIONSTALENT FÜR DIE GANZE 
BANDBREITE DER WASSERAUFBEREITUNG

Anwendung Industrielle Wasseraufbereitung bei 
einem OEM

Anforderung Wasseraufbereitung in unter-
schiedlichen Industrien

Lösung Standardisierte Paketlö sungen auf 
Basis der jeweiligen Spezifi kation

Mehrwerte Instrumentierung aus einer Hand, 
individualisierbare Lösung, einfache 
Installation dank Vorkonfi guration

AUF EINEN BLICK

Transmitter/Controller mulitCELL 
Typ 8619 im Einsatz: Zuverlässige 
Überwachung von Ausbeute und 
Salzrückhalt einer RO-Anlage

Geräteebene

Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP)

Rohsignaleingang

Analogeingang Analogausgang

Digitaleingang Digitalausgang

Rohsignale Analoge, digitale Signale Analoge, digitale Signale

Sollwerte WerteWerteWerteWerte Sollwerte, Befehle

Datenlogging
Berechnung 

 Konzentrationen

Funktionsblöcke

PID

A+B

Dosierung

A-B

PROP ON/OFF

AxB A/B

Das Tor zum Prozess: Universaltransmitter und Regler mulitCELL Typ 8619 

Transmitter/
Controller multiCELL 
Typ 8619


